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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento tecnológico tem implicado num maior volume de problemas técnicos a serem 

resolvidos e na necessidade de interação entre diferentes áreas do conhecimento. Devido à 

diversidade de conhecimentos exigidos para a atividade de projeto de produtos e sistemas 

industriais, raramente são realizados por um único indivíduo o projeto e desenvolvimento de um 

novo produto. Com freqüência, faz-se necessária a criação de uma equipe de trabalho de formação 

diversificada para realizar esta atividade. 

De acordo com MAFFIN (1998), os modelos procedurais de projeto são tradicionalmente 

apresentados numa forma linear, ou seja, numa seqüência de fases bem definidas que por sua vez 

englobam diversas atividades. Entretanto, a mudança do cenário competitivo mundial, a complexa 

organização da sociedade moderna e a escassez de recursos têm causado uma nova postura das 

empresas frente à pressão de mercado atual. MAFFIN (1998) inclui a demanda por melhoria do 

produto, alta qualidade, custo reduzido e curto tempo entre o projeto e o lançamento do produto 

como preocupações relevantes das empresas. Nessas circunstâncias, ressalta o autor, diversos 

autores têm tratado a atividade de projeto cada vez mais de forma concorrente e como um processo 

multidisciplinar.   

De acordo com DUFFY e ANDREASEN (1993) apud FERREIRA (1997), na década de 80 

difundiu-se a constatação generalizada de que 80% do custo de um produto era determinado pelo 

seu projeto, embora o custo da atividade de projeto em si contribuísse com apenas algo em torno de 

10% do custo por produto. De acordo com ULLMAN (1992), aproximadamente 85% dos 

problemas com novos produtos podem ser atribuídos a um projeto deficiente. DUFFY e 

ANDREASEN (1993) apud FERREIRA (1997) descrevem algumas iniciativas adotadas pelas 

empresas na busca pela competitividade: 
“... No início dos anos 80, a automação de chão de fábrica era a questão central. ... O foco estava no 

aumento da eficiência e da flexibilidade da produção através da automação e da integração. Obtendo sucesso 

parcial a atenção mudou de direção. 

Em meados dos anos 80, a indústria ocidental percebeu seus padrões de qualidade inferiores em relação à 

indústria japonesa. Uma intensa campanha pela qualidade foi deflagrada e posteriormente reforçada pelo 

lançamento da ISO 9000. 

No final dos anos 80, a logística era a questão chave. A crescente complexidade no controle e 

planejamento da produção trouxe a logística a foco. Modernos conceitos de controle e planejamento, tais 

como MRP II (Manufacturing Resource Planning II), JIT (Just In Time) e OPT (Optimal Planning 

Techniques) foram introduzidos. 

 Os anos 90 foram dominados pela atenção no processo de projeto: engenharia simultânea, Design-

For_Almost-Everything, Knowledge based engineering são hoje termos em uso corrente. ...” 
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A atenção voltada ao processo de projeto continua em evidência em diversas áreas. Pode-se 

citar como exemplos o projeto mecatrônico (BUUR, 1990) (SHAKERI, 1998) (DE NEGRI, 1996), 

aplicável a sistemas caracterizados por uma forte integração da mecânica, eletrônica e informática e 

alguns trabalhos de pesquisa desenvolvidos no NeDIP (UFSC) – Núcleo de Desenvolvimento 

Integrado do Produto da Universidade Federal de Santa Catarina – que tratam do entendimento, 

desenvolvimento e otimização dos diversos aspectos ligados ao processo de projeto (FONSECA, 

1996) (FERREIRA, 1997) (BACK e FORCELLINI, 1999). 

Diante de todo este movimento em direção ao desenvolvimento de procedimentos adequados de 

projeto, destaca-se a busca de modelos que tratem os sistemas automatizados. Para tais sistemas, é 

imprescindível a utilização de um procedimento sistemático capaz de integrar e otimizar os 

diferentes aspectos envolvidos no projeto, adequando-se às várias tecnologias existentes e 

possibilitando a interação entre o pessoal envolvido, de modo a tornar o processo lógico e 

compreensível.  

Especificamente no contexto de sistemas de manufatura, BONFE et al. (2002) ressaltam que o 

projeto de tais sistemas inclui diferentes modelos de representação ou de descrição. De fato, tal 

projeto envolve tarefas complexas no campo da engenharia mecânica e da eletrônica, em sistemas 

de controle e também na ciência da computação. Dessa forma, um sistema de manufatura é 

considerado como um sistema mecatrônico, o que significa que uma metodologia de projeto 

eficiente deverá considerar todos os aspectos relacionados ao sistema em projeto, especialmente 

aqueles relacionados à integração entre as partes físicas e de controle. 

Entretanto, conforme apontam BONFE et al. (2002), na indústria de manufatura esta idéia 

integrada de projeto não é seguida, sendo o início da concepção do sistema de controle realizado 

durante a fase final do projeto físico, sendo este desenvolvimento agravado por restrições de tempo 

em função das especificações de engenheiros mecânicos envolvidos no projeto e o usuário final do 

sistema de manufatura projetado. Além desta situação, pode-se verificar que as especificações 

comportamentais (voltadas ao sistema de controle) são geralmente expressas informalmente, 

através de descrições textuais ou mesmo verbais. Este procedimento conduz à ineficiência no 

desenvolvimento do sistema de controle, em especial nos procedimentos posteriores de teste e 

manutenção que não estarão suportados por uma documentação de projeto rigorosa e não ambígua 

(BONFE et al., 2002).      

Também este fato é apontado por DE NEGRI (1997), que relata que o projeto de sistemas 

automáticos tem sido conduzido tradicionalmente de acordo com as orientações dadas pelos 

fabricantes de hardware e de aplicativos computacionais, pressupondo que o processo físico já 

esteja projetado ou implementado. Pode-se justificar em parte tal procedimento observando-se que 

o ensino na engenharia mecânica como nas engenharias elétrica, de computação ou mecatrônica 

(controle e automação) ocorre de modo fragmentado.   
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De fato, à medida que aumenta a complexidade de sistemas de manufatura, seja pelas 

dimensões, pelo número de tecnologias envolvidas ou pelo desempenho exigido, a equipe de 

projeto poderá envolver especialistas em informática, controladores programáveis, hidráulica e 

pneumática, instrumentação, eletrônica, dentre muitas outras, onde cada um destes empregará 

conceitos, diagramas e terminologias próprias. Conseqüentemente, introduz-se problemas de 

organização e comunicação, visto a dificuldade de se obter uma representação global e um 

entendimento claro por todos os membros da equipe de projeto. 

Segundo SHAKERI (1998),  a multidisciplinaridade em sistemas torna o processo de projeto 

complexo e demanda a cooperação entre diversos engenheiros e especialistas. Cada um destes 

tende a observar o problema de acordo com o seu ponto de vista, surgindo então diferenças de 

visões e linguagens que por sua vez conduzem à incompreensão e à falta de comunicação entre os 

membros da equipe e, como conseqüências, tem-se o aumento do tempo de finalização do produto 

e a elevação de recursos utilizados (humanos, físicos e econômicos). 

Diante deste quadro, salienta-se a necessidade e a importância de buscar uma otimização do 

processo de projeto dos sistemas tratados no presente trabalho, os denominados Sistemas de 

Manipulação e Montagem Automatizados (SMMAs). De maneira geral, o projeto de produto ou de 

sistemas técnicos compreende quatro fases: o projeto informacional, o projeto conceitual, o projeto 

preliminar e o projeto detalhado. Por sua vez, o projeto conceitual é visto como a fase mais 

importante do processo de projeto, uma vez que é aqui que as especificações de projeto caminham 

para uma concepção de solução. Assim, este trabalho busca um modelo adequado para o projeto 

conceitual de SMMAs. 

Um requisito fundamental para tal objetivo é o conhecimento de todos os modelos e atividades 

envolvidas ao longo do processo de projeto conceitual de SMMAs. Nesse sentido, o presente 

trabalho objetiva a organização das atividades envolvidas nesta fase do projeto, de forma que o 

modelo proposto contemple os requisitos citados anteriormente, principalmente no que diz respeito 

aos seguintes aspectos: 

•Integração dos projetos conceituais do sistema físico e de controle; 

•Projeto conceitual em torno de um modelo de descrição funcional do sistema em projeto; 

•Modelo funcional de fácil entendimento para pessoas de diferentes áreas; 

•Adequação do projeto conceitual tradicional aos sistemas aqui tratados (SMMAs). 

O conceito de desenvolvimento do projeto de forma integrada, no presente trabalho, diz respeito 

à execução simultânea dos projetos relacionados à parte física e à parte de controle. Dessa forma, 

duas áreas foram estudadas no intuito de alcançar um modelo de projeto integrado: 

1.Projeto de Produtos ou Sistemas 

Desde o início dos anos 60 vêm-se desenvolvendo modelos para o processo de projeto que 

orientem o projetista em sua atividade. O desenvolvimento do projeto pode ser entendido através 
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dos modelos procedurais constituídos de fases, tais como apresentados por diversos autores ou mais 

formalmente na VDI 2221 (1987). Conforme é visto no capítulo 2, os modelos convergem para um 

modelo de processo que compreende quatro fases: o projeto informacional, o projeto conceitual, o 

projeto preliminar e o projeto detalhado. O presente trabalho de pesquisa foca no projeto 

conceitual, por ser a fase mais importante do projeto (PAHL e BEITZ, 1989).  

2.Modelagem e Controle de Sistemas a Eventos Discretos : 

Um Sistema a Eventos Discretos (SEDs) é definido como um sistema dinâmico a estado 

discreto que evolui conforme a ocorrência assíncrona de eventos. As características principais dos 

SEDs são: o espaço de estados é discreto; o mecanismo de transição de estados é dirigido por 

eventos. Estas propriedades contrastam com os sistemas a variáveis contínuas, que se caracterizam 

pela continuidade das variáveis de estado e cujo mecanismo de transição é dirigido pelo tempo. 

Nesses últimos podem ser usados modelos de equações diferenciais, e o tempo é uma variável 

independente natural (CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999). 

A modelagem e controle de SEDs é uma área de pesquisa de grande interesse atual, estimulada 

pela diversidade de aplicações, como é o caso de sistemas de manufatura. Os sistemas aqui 

tratados, os SMMA, são também conceituados como sistemas a eventos discretos. É através da 

utilização de modelos que tratam o problema de controle e modelagem de SEDs que obtêm-se os 

controladores para a parte física do sistema. 

 

A partir do estudo destas duas áreas, busca-se um procedimento de projeto conceitual que 

contempla as duas partes do sistema automatizado a ser construído: a parte física e de controle. 

Para tanto, a teoria de modelagem e controle de SEDs é inserida no processo de projeto como 

ferramenta fundamental de obtenção de uma concepção para o controle, enquanto a utilização de 

um modelo adequado de descrição funcional auxilia o projetista a conceber a parte física de forma 

mais sistemática. 

 

1.1 Considerações sobre as abordagens tradicionais de projeto conceitual 

 

Conforme apontado por DE NEGRI (1996), para a realização do projeto de sistemas 

automatizados não basta empregar as atividades, meios e modelos da engenharia de automação 

para as partes de controle e da engenharia de produto para a parte física. Também se faz necessário 

integrar as diferentes áreas, principalmente na fase de concepção do sistema em que se decide quais 

as tecnologias que serão empregadas.  

Para ilustrar a importância do assunto levantado no parágrafo anterior, a figura 1.1 (FESTO, 

2000b) apresenta o ciclo de vida de um sistema automatizado onde as diversas atividades são 

relacionadas ao tempo de execução. Essa figura representa, de forma qualitativa, o esforço 
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demandado pela empresa para a completa operação do sistema projetado. Nota-se claramente que 

grande esforço é realizado na busca, detecção e reparos de erros e na otimização do sistema 

automatizado. De uma forma ideal, grande atenção deveria ser dada às atividades de planejamento 

e projeto de tais sistemas, pois são estas fases, se bem sistematizadas e executadas, que 

determinarão o volume de trabalho nas fases subseqüentes.  
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Figura 1.1 – Esforço das atividades durante o ciclo de vida de sistemas automatizados (FESTO, 

2000b). 

 

Reforçando o aspecto mostrado na figura 1.1, MORAES e CASTRUCCI (2001) afirmam que 

historicamente até 90% do esforço total de programação são dedicados à solução de problemas 

posteriores à instalação, à correção de falhas ou erros de funcionamento. Dessa forma, é 

extremamente importante inserir novos métodos, técnicas e ferramentas nas metodologias de 

projeto existentes, visando diminuir a perda de tempo e recursos ocasionados por reparos e 

otimizações.     

A tarefa de projetar sistemas automatizados seria relativamente simples se metodologias de 

projeto de cada um dos sistemas (físico e controle) pudessem ser reunidas e aplicadas diretamente. 

No entanto esta tentativa não funciona e, ao contrário, traz maiores dificuldades que auxílio (DE 

NEGRI e PAES, 2003). Portanto, é necessário desenvolver uma metodologia que integre estes 

sistemas e não suas metodologias particulares. Adicionalmente, é imprescindível que esta sinergia 

ocorra principalmente nas fases iniciais e se desenvolva naturalmente ao longo do projeto. 

Atualmente os projetos de sistemas automatizados são realizados contando, principalmente, 

com a heurística dos profissionais envolvidos. Sendo assim, o que mais importa é a experiência em 

projetos anteriores e o embasamento da empresa que vai executá-los. É comum o engenheiro 
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experiente visitar e conhecer o processo a ser automatizado, receber os requisitos da contratante, 

fazer algumas anotações para em seguida voltar ao escritório e começar a projetar. O próximo 

passo seria separar o que corresponde às partes física e de controle, convidar as equipes para 

atribuir as respectivas responsabilidades e estipular prazos (DE NEGRI e PAES, 2003).  

A interação para troca de informação entre os membros dá-se separadamente e normalmente 

aos pares, de forma que profissionais da mecânica dialogam com os da elétrica, sem a presença de 

um membro da informática, embora as implicações de decisões tomadas pelos dois primeiros 

possam afetar o trabalho do terceiro e, assim sucessivamente. Isto ocorre em parte porque as 

linguagens destes profissionais são distintas, onde uns não conseguem entender as dificuldades e 

limitações dos outros (DE NEGRI e PAES, 2003). 

Observa-se que, mesmo considerando que algumas abordagens estabelecem os processos de 

projeto físico e de controle como concomitantes, na verdade a sua realização é ainda feita de forma 

seqüencial. Sob o ponto de vista de especialistas em automação é algo natural, pois na elaboração 

de um sistema de controle é necessário inicialmente obter-se o modelo de uma planta física 

(mesmo que esta planta esteja ainda na forma de documentos do produto) para em seguida 

adotarem-se procedimentos de síntese. Por outro lado, no projeto mecânico da planta, os 

especialistas observam inicialmente aspectos funcionais, configurações espaciais etc, sem uma 

preocupação com aspectos voltados a automatização (etapas iniciais), considerando assim que a 

automação e controle são atividades eminentemente realizadas após o projeto do sistema físico (ou 

pelo menos a uma concepção deste). Desta forma, é natural que ambos especialistas enxerguem a 

fase de automatização realizada a posteriori do projeto físico. 

Para realizar um adequado projeto conceitual de sistemas automatizados e minimizar os 

problemas citados, um dos requisitos fundamentais é estabelecer uma sistemática que conduza o 

grupo através de diagramas compreensíveis a todos durante a maior parte do tempo de 

desenvolvimento. Nesse sentido, além da necessidade de busca por modelos que traduzam estes 

requisitos, o entendimento da atividade de descrição funcional (etapa do projeto conceitual) (PAHL 

e BEITZ, 1989) é de extrema importância, visto que é nesta etapa que os modelos funcionais são 

utilizados, seja no projeto do sistema físico como no de controle. Dessa forma, o próximo capítulo 

faz uma discussão sobre as diversas abordagens encontradas na literatura relacionadas à descrição 

funcional, ressaltando os problemas a serem solucionados de forma a assegurar a aplicação da 

técnica aos sistemas tratados no presente trabalho. 

 

1.2 Sistemas de Manipulação e Montagem Automatizados (SMMAs) 

 

Os sistemas de manufatura considerados neste trabalho são utilizados para a produção de peças 

que requerem múltiplas operações de processamento e/ou montagem. Cada uma destas operações é 
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realizada em uma estação, e esta é fisicamente interligada a outra estação através de um sistema de 

transporte de peças, denominado sistema de movimentação. Outros termos para o mesmo sistema 

são encontrados na literatura: linhas de transferência e sistemas de manufatura automatizados 

similares (GROOVER, 2001), linhas de montagem automatizadas (GROOVER, 2001), sistemas de 

fluxo de material (ASKIN e STANDRIDGE, 1993) (FESTO, 2000b). 

Entende-se ser mais adequado, para o contexto dos sistemas aqui tratados, utilizar as seguintes 

terminologias de forma hierárquica: ‘Sistemas de Manipulação e Montagem Automatizados’ como 

uma classe de  ‘Sistemas de Fluxo de Materias’ que por sua vez é uma classe de ‘Sistemas de 

Manufatura’. O termo ‘Sistema de Manipulação e Montagem Automatizados’ é originário da 

norma VDI 2860 (1990) (Montagem e Manipulação; Funções de Manipulação, Unidades de 

manipulação; Terminologia, definições e símbolos). 

De acordo com a VDI 2860, a manipulação é uma operação comum em sistemas de fluxo de 

material e é definida da seguinte forma: “manipulação é a mudança de uma configuração espacial 

de corpos definidos geometricamente dentro de um sistema de coordenadas de referência definida. 

Condições adicionais – como tempo, quantidade e caminho – podem ser definidas.” Dessa forma, o 

termo manipulação refere-se a todas as seqüências de movimentos usadas para iniciar ou finalizar 

os processos e/ou montagens e também a armazenagem. Embora o termo utilizado (SMMAs) para 

definir os sistemas aqui tratados não inclua a palavra ‘processos’, entende-se que o sistema de 

manipulação interliga diversas estações de trabalho que podem também executar processos de 

modificação de forma e superfície (usinagem), colagem, soldagem, dentre outros. 

A figura 1.2 a seguir ilustra uma configuração típica dos sistemas tratados no presente trabalho. 

A linha de processamento automatizado consiste de múltiplas estações de trabalho que estão 

interligadas por um sistema de manipulação também automatizado. Eventualmente algumas 

estações de trabalho ou mesmo alguns módulos do sistema de manipulação poderão ser manuais ou 

semi-automatizados, em decorrência da complexidade ou custo da automação. De qualquer forma, 

cada estação executa uma operação determinada, de forma que o conjunto de tais operações é 

necessário para completar uma peça acabada. Também, múltiplas peças são processadas 

simultaneamente na linha, cada uma em uma estação de trabalho. Numa configuração mais 

simples, o número de peças no sistema em qualquer momento é igual ao número de estações.  

A figura 1.3 apresenta uma configuração típica de um sistema de montagem automatizado, onde 

é executada uma seqüência de operações de forma a combinar múltiplos componentes numa 

entidade única. Esta entidade poderá ser um produto final ou uma sub-montagem de um produto 

maior. Geralmente as partes são montadas uma a cada vez de tal forma que a montagem ocorre de 

forma progressiva. Em sistemas com múltiplas estações de trabalho, a manipulação é executada de 

tal forma a transferir as partes parcialmente montadas entre as estações (GROOVER, 2001).  
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O presente trabalho tratará daqueles sistemas onde tanto as estações de trabalho como os 

sistemas de manipulação são completamente automatizados, além de considerar que em 

determinadas situações é possível se ter um número de peças circulando no sistema maior que o 

número de estações de trabalho que o compõem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Configuração geral de linhas de produção automatizadas (GROOVER, 2001). 

 

 

Figura 1.3 – Configuração geral de sistemas de montagem automatizados (GROOVER, 2001). 

 

A partir das figuras 1.2 e 1.3 pode-se observar a similaridade que existe entre as configurações 

típicas de linhas de processamento automatizadas e linhas de montagem automatizadas. Será visto 

no decorrer do trabalho que o processo de projeto conceitual para os dois tipos de sistemas é o 

mesmo, em virtude da similaridade estrutural e da similaridade das especificações. No presente 

trabalho são considerados os sistemas que englobam as duas configurações, ou seja, tanto 

processam peças como realizam a montagem automatizada de partes, sendo desta maneira 

formadas por estações de trabalho (processamento ou montagem) interligadas por um sistema de 

manipulação automatizado. 
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1.3 Organização do trabalho 

 

Esta tese é estruturada da seguinte forma: o capítulo 2 introduz de forma sintética as 

metodologias de projeto existentes relacionadas ao projeto conceitual físico e de controle, 

apresentando os principais modelos utilizados. Segue com a análise de uma das principais 

atividades do projeto conceitual (PAHL e BEITZ, 1989), a descrição funcional, que tem papel 

importante como modelo central no projeto integrado proposto. Em função do estudo das diversas 

abordagens que tratam da modelagem funcional, um modelo é proposto para prover o sistema em 

projeto de três perspectivas: funcional, estrutural e comportamental. As duas primeiras perspectivas 

são alcançadas através da utilização da rede Canal Agência (DE NEGRI, 1996), enquanto a terceira 

através de modelos de sistemas a eventos discretos. 

O capítulo 3 apresenta a teoria de modelagem e controle de SEDs proposta por RAMADGE e 

WONHAM (1989) que, diferentemente de outras abordagens, inclui procedimentos de síntese de 

controladores. Em seguida, uma extensão desta teoria, o controle modular local proposto por 

QUEIROZ e CURY (2000), é apresentada de forma a complementar a descrição funcional com a 

perspectiva comportamental. 

A partir dos fundamentos expostos e discutidos nos capítulos 2 e 3, é apresentado no capítulo 4 

um modelo procedural do projeto conceitual proposto para SMMAs. O capítulo 4 descreve 

sucintamente todas as atividades, métodos e ferramentas utilizadas durante a atividade de projeto, 

ressaltando a utilização da nova descrição funcional para um SMMA. Como atividade fundamental 

do novo processo de projeto conceitual proposto, a descrição funcional é detalhada em relação a 

integração dos aspectos voltados ao projeto físico com o projeto de controle. Por fim o capítulo 

mostra o resultado (a concepção) do novo modelo proposto. 

O capítulo 5 complementa o capítulo 4 no sentido de prover uma base de conhecimento de 

especificações operacionais aplicáveis aos sistemas tratados. Mostrar-se-á que tais especificações 

são dependentes da configuração do sistema em projeto, determinando certas restrições de 

funcionamento de forma que haja um correto fluxo de peças e/ou partes no sistema. A base de 

conhecimento obtida serve como um banco de dados a ser disponibilizado ao projetista de forma a 

automatizar a busca de modelos comportamentais para o sistema projetado.  

O capítulo 6 apresenta um exemplo de aplicação da metodologia proposta, onde é tratado o 

projeto conceitual de um pequeno SMMA. 

O capítulo 7 apresenta as principais conclusões do trabalho e as perspectivas futuras em relação 

aos problemas surgidos e às limitações da metodologia. 
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2. PROJETO CONCEITUAL DE SISTEMAS TÉCNICOS 

 

De acordo com diversos autores da área de projeto, para que o desenvolvimento de sistemas 

técnicos se torne eficaz, é necessário que o processo de projeto seja planejado cuidadosamente e 

executado sistematicamente. É imprescindível um modelo de projeto capaz de integrar e otimizar 

os diferentes aspectos envolvidos, se adequando às várias tecnologias e possibilitando a interação 

efetiva entre o pessoal de projeto (PAHL e BEITZ, 1989) (HUBKA e EDER, 1988). Nesse sentido, 

é fundamental o entendimento da estrutura do projeto conceitual quando aplicado a diversos tipos 

de sistemas técnicos, de forma a alcançar uma melhor abordagem a ser adotada no projeto de 

SMMAs. 

Conforme mencionado no capítulo introdutório, o presente trabalho tem por objetivo contribuir 

para o projeto conceitual de SMMAs, de forma a alcançar um processo que economize tempo e 

recursos. Esta contribuição será alcançada através do desenvolvimento de uma abordagem 

integrada, onde o projeto conceitual do sistema físico e de controle se dê de forma concomitante. 

Para tal fim, este capítulo traz uma visão geral do projeto conceitual de sistemas, enfatizando a sua 

principal etapa: a descrição funcional. É a partir desta etapa que se desenvolverá o suporte para o 

projeto conceitual integrado, assunto a ser desenvolvido ao longo do presente trabalho.  

Inicialmente apresentam-se as diversas metodologias de projeto existentes, de forma a 

contextualizar o projeto conceitual e promover uma visão global do processo. Em seguida, o 

projeto conceitual de sistemas técnicos é discutido, ressaltando sempre a etapa de descrição 

funcional. A partir daí o capítulo se concentra em abordar de forma criteriosa os diversos modelos 

de descrição funcional encontrados na literatura, para então apontar os problemas a serem 

solucionados e os requisitos impostos para uma descrição funcional adequada ao projeto conceitual 

de SMMAs. A partir dos fundamentos e da análise das diversas abordagens apresentadas neste 

capítulo, será proposto um novo um modelo de descrição funcional aplicado ao projeto de SMMAs. 

 

2.1 Metodologias de projeto de produto e de sistemas técnicos 

 

Um grande número de modelos para o processo de projeto de engenharia tem sido proposto de 

forma a promover melhorias na compreensão e na prática desta atividade, além de satisfazer as 

necessidades de ensino, organização e automação do projeto. Contribuições importantes nesse 

sentido incluem FRENCH (1985), HUBKA E EDER (1988), PAHL e BEITZ (1989), PUGH 

(1991), ULLMANN (1992) e ANDREASEN (1993). O objetivo destes autores é promover um 

embasamento teórico de forma a encorajar a utilização de uma abordagem sistemática para a 

atividade de projeto de engenharia. Apesar do progressivo desenvolvimento destes modelos, existe 

um consenso que muitos destes exibem características básicas comuns.  
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Conforme evidenciado em FERREIRA (1997), os modelos existentes convergem para um 

modelo consensual compreendendo as fases de esclarecimento da tarefa (projeto informacional), 

projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado. Tais fases conduzem a certos resultados 

intermediários: especificação, estrutura funcional, leiaute preliminar, documentação detalhada, 

dentre outros. Os modelos apresentados podem assim ser considerados variantes do que se pode 

chamar de modelo consensual do processo de projeto, que contempla as quatro fases descritas no 

início deste parágrafo. 

As similaridades apresentadas nestes modelos são confirmadas através das normas técnicas VDI 

2221 (1987) e VDI 2222 (1973). Segundo DE NEGRI (1996), apoiado pelo trabalho de FIOD 

(1993), a análise detalhada das diferentes metodologias de projeto industrial destaca a forte 

representatividade do procedimento de projeto de sistemas técnicos recomendado pela VDI 2221 a 

qual reflete a escola alemã e praticamente confunde-se com a metodologia de projeto sistemático 

segundo PAHL e BEITZ (1989). Ainda, segundo DE NEGRI (1996), fica evidente, principalmente 

nas fases de projeto de configuração e projeto detalhado, que a metodologia de projeto de produtos 

industriais está voltada principalmente para o projeto de produtos mecânicos.  

De maneira geral, a metodologia de projeto baseada na escola alemã corresponde a uma 

sistematização do processo de projeto, realizada em fases, em uma estrutura que tem início na 

expressão das necessidades a serem atendidas e termina com o conjunto de informações detalhadas 

que compõem uma solução para essas necessidades – propriamente, uma definição para o produto 

(MENDES, 2001). 

BACK e FORCELLINI (1999) ressaltam que, devido à existência de inúmeras abordagens 

quanto à atividade de projeto, pode-se dizer que não se tem um modelo geral que possa ser usado 

em todo e qualquer tipo de projeto. Em outras palavras, não existe uma teoria de projeto que possa 

ser adequada à solução de todo tipo de problema. O que existe, até então, são procedimentos 

sistemáticos (metodologias) que, com maior ou menor grau de detalhamento, orientam as ações dos 

projetistas. 

Este aspecto é evidenciado quando se observa o projeto de produtos e processos 

multitecnológicos ou mecatrônicos, integrando as áreas de mecânica, eletro-eletrônica e 

informática. Um grande número de trabalhos tem proposto as orientações gerais para a modelagem 

do processo de projeto mecatrônico (HILDRE, 1996 apud SHAKERI (1998)) (SHAKERI, 1998) 

(ISERMAN,1996). A partir destes trabalhos observa-se que ainda não há uma proposta concreta 

para o modelo do processo de projeto mecatrônico sendo, na verdade, empregada uma subdivisão 

segundo as fases do processo de projeto de produtos industriais (segundo a escola alemã).  

De todo modo, observa-se que as fases e passos recomendados são praticamente os mesmos 

para as diferentes metodologias, havendo diferenciação principalmente quanto aos meios, 

atividades e resultados obtidos (DE NEGRI, 1996). Assim, é correto afirmar que, apesar de não 
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haver uma metodologia global de projeto de produto ou sistema, as fases ou etapas das diversas 

metodologias se assemelham quanto a utilização do modelo procedural de quatro fases, este como 

apresentado na sistemática oriunda da escola alemã.   

No contexto de sistemas automatizados, MIYAGI (1996) estabelece diretrizes para o projeto do 

sistema de controle, onde se pressupõe a parte física (ou objeto de controle) já concebida em forma 

de documentação detalhada das partes. A sistemática abrange toda a fase de concepção, desde a 

lista de necessidades até a execução de testes na planta real. Aqui também fica evidente que as 

etapas do processo de projeto são similares àquelas descritas na abordagem de projeto de produto 

segundo a escola alemã. 

 

2.2 Fases do Projeto de Sistemas Técnicos 

 

Conforme apresentado na seção 2.1, o processo de projeto de sistemas técnicos pode ser 

estruturado em um modelo consensual (FERREIRA, 1997), que por sua vez é sistematizado em 

fases denominadas informacional, conceitual, preliminar e detalhado. Cada fase é composta por 

um conjunto de tarefas que podem ser interpretadas como passos que o projetista deve seguir para 

cumprir cada fase do processo. Na figura 2.1 estão representadas todas as fases do processo de 

projeto, com o destaque da fase conceitual.  

 

Projeto
informacional

Projeto
preliminar

Projeto
detalhado

Projeto
conceitual

Requisitos

Modelo
conceitual

Modelo
preliminar

Modelo
construtivo

MODELO PROCEDURAL DE PROJETO

Problema

Fase de um projeto Resultado de uma fase de
projeto

 
 

Figura 2.1 – Processo de projeto (adaptado de DE NEGRI, 1996). 

 

Na fase de projeto informacional, o problema é analisado e informações sobre o mesmo são 

coletadas. Com base nestas informações, um conjunto de especificações de projeto é elaborado. As 

especificações definem as funções e as propriedades requeridas do sistema técnico bem como 
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possíveis restrições em relação a este ou mesmo ao processo de projeto, tal como normas e prazos. 

Em resumo, uma vez definido o problema e após sua análise durante a fase do projeto 

informacional, estabelece-se uma lista de requisitos de projeto.  

Segundo FERREIRA (1997), a lista de especificações deflagra e guia o processo de projeto, 

além de servir de parâmetro para a evolução do sistema técnico ao longo do seu projeto. Esta lista é 

vista como a principal entrada do processo de projeto conceitual, sendo a inclusão de dados 

realizada de forma dinâmica. Após a realização do projeto deve ter evoluído de modo a representar 

as características do produto final. Ao final, o sistema projetado deve estar em sintonia com a lista 

de especificações, ainda que esta tenha se modificado no decorrer do processo de projeto. 

O projeto conceitual, que segue após o levantamento dos requisitos de projeto na fase 

informacional, busca identificar um ou mais princípios de solução (configurações estruturais e 

funcionais) que atendam aos objetivos especificados. Segundo PAHL e BEITZ (1989), o projeto 

conceitual “é a parte do processo de projeto no qual, pela identificação dos problemas essenciais 

através da abstração, pelo estabelecimento da estrutura de funções e pela busca de princípios de 

solução e suas combinações, o caminho básico da solução é exposto através da elaboração de uma 

concepção de solução”. 

De maneira geral, o projeto conceitual é a fase do processo de projeto que gera, a partir de uma 

necessidade detectada e esclarecida, uma concepção para um produto que atenda da melhor 

maneira possível esta necessidade, sujeita às limitações de recursos e às restrições de projeto 

(BACK e FORCELLINI, 1999). O projeto conceitual é visto como a mais importante fase do 

processo de projeto, pois decisões ali tomadas terão grande influência nas fases seguintes (PAHL e 

BEITZ, 1989). O projeto conceitual engloba duas principais subfases: a descrição funcional e a 

síntese de soluções. Modela-se o sistema primeiramente em termos funcionais e, em seguida, 

sintetizam-se princípios de soluções para cada uma das funções. 

No início do projeto conceitual, o problema de projeto complexo, é decomposto sucessivamente 

em subproblemas de menor complexidade, até que se torne possível associar sub-soluções a tais 

subproblemas. Em seguida, o projetista compõe as sub-soluções (simples) em uma solução 

completa para o problema de projeto. Esta solução estará dessa forma num mesmo nível de 

complexidade em relação ao problema total, representando no entanto o sistema de uma forma 

mais concreta. 

No início da atividade de descrição funcional, o problema de projeto é descrito em termos da 

função principal, ou funções principais do produto. Tal função deve ser detectada analisando-se os 

requisitos funcionais presentes na especificação de projeto. A função total representará desta forma 

o problema de projeto, caracterizado por uma maior complexidade neste momento, que será 

desdobrado em subfunções ou subproblemas de menor complexidade, para as quais buscar-se-ão 

sub-soluções. O processo de descrição funcional segue até a identificação de princípios de solução 
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para cada uma das sub-funções da estrutura obtida. Em outras palavras, o modelo de estrutura de 

funções é convertido num modelo de concepção do produto ou sistema. 

O projetista deve em seguida buscar meios que venham desempenhar cada uma das subfunções 

da estrutura de funções elaborada. Se possível, várias alternativas de meios para cada subfunção. 

Estes meios serão daqui por diante denominados “princípios de solução” (PAHL e BEITZ, 1989). 

De posse dos princípios de solução, estes são então combinados gerando uma ou mais soluções 

totais para o sistema caracterizando concepções para o produto. As concepções são por fim 

avaliadas com relação aos requisitos da especificação de projeto e a melhor dentre elas é escolhida.  

A busca por princípios de solução é a etapa do projeto conceitual que exige as maiores 

demandas por parte do projetista. É um passo sobretudo criativo, ainda que se utilize com 

freqüência de métodos discursivos, como o uso de catálogos de princípios de solução. É o grande 

passo dado do abstrato em direção ao concreto no projeto conceitual (FERREIRA, 1997). O 

processo de busca por princípios de solução é um tema que, pela sua amplitude e profundidade, não 

cabe no escopo desta tese. De qualquer forma, a busca por princípios de solução envolve, de acordo 

com a classificação proposta por PAHL e BEITZ (1989), métodos convencionais, intuitivos e 

discursivos.  

O modelo de concepção é o último e principal modelo do sistema da fase de projeto conceitual 

(PAHL e BEITZ, 1989) (HUBKA e EDER, 1988). Representa o sistema sobretudo em linguagem 

gráfica, ou seja, em desenhos esquemáticos ou esboços e ao mesmo tempo suas propriedades se 

assemelham às propriedades pretendidas no sistema (FERREIRA, 1997). Suas funções principais 

são a descrição e a comunicação das idéias básicas que constituem a concepção elaborada. Ainda, 

tendo como base a abordagem de projeto segundo PAHL e BEITZ (1989), FERREIRA (1997) 

estabelece que os princípios de solução total devem ser desenvolvidos até chegar-se ao modelo de 

concepção pela definição das formas e arranjos dos seus elementos, das classes de materiais 

utilizados nos elementos e do dimensionamento preliminar (matemático ou intuitivo) dos principais 

elementos. 

Em resumo, o processo de projeto conceitual pode ser subdividido em duas atividades: a 

descrição funcional e a síntese de soluções. Na primeira, o sistema é projetado em termos das 

funções que se espera que o mesmo venha a desempenhar, enquanto na segunda em função dos 

meios (princípios de solução) capazes de desempenhar tais funções. Por entender que é na 

atividade de descrição funcional que será alcançado um dos objetivos do trabalho, o projeto 

conceitual integrado (sistema físico e de controle), a presente tese enfatiza o estudo desta atividade 

no sentido de alcançar uma sistemática adequada para o tratamento dos sistemas aqui tratados 

(SMMAs).   
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2.3 Descrição Funcional na Atividade de Projeto 

 

Há o consenso entre os pesquisadores da área de projeto de sistemas técnicos que a descrição 

funcional é fundamental no processo de projeto, consistindo-se no elo entre os requisitos impostos 

pelo usuário de determinado produto ou sistema e o processo de projeto deste. Por conseguinte, o 

entendimento das diversas abordagens que tratam da descrição funcional tem sido objeto de análise 

intensa no meio acadêmico.  

UMEDA e TOMIYAMA (1997), ressaltando a importância do tema, afirmam que a atividade 

de projeto é um processo em que a representação do objeto de projeto que inclui funções é 

gradualmente refinada: tarefa denominada pelos autores evolução funcional (aqui será utilizado o 

termo ‘refinamento funcional’ ou ‘decomposição funcional’). O projetista especifica os requisitos 

através de conceitos funcionais (a função representa a intenção do projetista) que por sua vez 

descrevem os objetos de projeto que podem satisfazer os requisitos. A descrição física do objeto de 

projeto deverá ser associada com a descrição funcional. 

A descrição funcional é utilizada pelos projetistas para modelar o objeto de projeto num nível 

abstrato e, através dele, desenvolver um produto ou sistema sem restringir o conjunto de soluções 

possíveis. Na literatura, diferentes formas de descrição funcional são propostas e analisadas e 

também procedimentos que descrevem como uma estrutura funcional pode ser derivada a partir de 

um produto existente (análise funcional). 

Apesar da evidente importância desta atividade no contexto de projeto de engenharia, muitos 

problemas ainda são atualmente relatados em relação à utilização e compreensão desta técnica. 

Segundo PULM e LINDEMAN (2001), a ausência de uma sistemática padrão contrapondo-se com 

o grande número de métodos de projeto em geral, aumentam as dificuldades de aplicação da 

descrição funcional a determinados sistemas. 

De acordo com KEUNEKE (1991), embora muitos pesquisadores tenham se esforçado em 

determinar modelos que representem adequadamente a descrição funcional de um sistema em 

projeto, atualmente não existe ainda uma concordância sobre quais informações essenciais estes 

modelos devem incluir. Ainda, PULM e LINDEMAN (2001) afirmam que existem atualmente 

muitos modelos distintos que tratam do assunto e ainda não está claro qual modelo melhor se 

adequa a determinado problema ou se existe um melhor modelo comparado aos demais. Outra 

falha na descrição funcional, apontada por SVENDSEN e HANSEN (1993), é que o processo de 

decomposição é realizado de forma empírica, baseado na experiência do projetista, geralmente em 

sistemas simples, sendo portanto desprezada a explicação dos métodos ou leis em que esse 

processo é realizado. 

Nesse contexto, nota-se um grande esforço no sentido de entender e utilizar de forma adequada 

a técnica de descrição funcional. Os recentes trabalhos de ZHANG et al. (2001), PULM e 



 32

LINDEMAN (2001), BRACEWEEL e WALLACE (2001), STTETER el al. (2001) e HUBKA e 

EDER (2001), demonstram a importância do tema e a discussão sobre o real significado da 

descrição funcional, caracterizando uma área de pesquisa específica dentro da área de projeto de 

engenharia. Ressalta-se também que, segundo tais trabalhos, é a partir do estudo deste tema que 

torna-se possível o desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio ao projeto conceitual 

de produtos e sistemas. 

Dessa forma, as seções seguintes exploram modelos de descrição funcional de acordo com a 

área de aplicação, apresentando as principais características e as restrições na sua utilização. 

 

2.3.1 Descrição funcional segundo a escola alemã de projeto 

 

A escola alemã de projeto, representada principalmente pelo trabalho de PAHL e BEITZ 

(1996), considera que a análise de sistemas técnicos – seja este uma planta, um equipamento ou um 

componente –envolvem processos técnicos em que energia, matéria e informação são canalizadas 

ou convertidas. Por exemplo, dentro de um processo técnico, a transformação de energia e 

informação afeta as propriedades básicas da matéria, como estrutura, forma, dimensão, localização, 

etc. Ainda, diferentes tipos de energia num processo técnico podem ser convertidos em outros 

tipos, ou então seus parâmetros modificados, ou ainda ambos os tipos de mudança podem ocorrer. 

A transformação da informação refere-se à forma, qualidade, quantidade e localização da 

informação dentro de portadores de informação. 

Dessa forma, a escola alemã constrói a descrição funcional baseada em funções que convertem 

ou canalizam matéria, energia ou informação. Por sua vez, a função de um sistema técnico é 

determinada pelos requisitos de projeto. A análise e abstração dos requisitos permitem assim que se 

identifique uma função com os fluxos de energia, matéria e informação. Assim, o conceito de 

função está intimamente ligado à conversão ou a canalização destes fluxos.  

PAHL e BEITZ (1989) definem função como a relação entre entradas e saídas de um sistema 

cuja proposta é executar uma tarefa. BACK (1983), semelhantemente, afirma que uma função é a 

relação entre causas e efeitos das grandezas de entrada e saída de um sistema. Segundo FERREIRA 

(1997), tais autores representam uma primeira tendência que busca relacionar o conceito de função 

a entradas e saídas (numa relação causal) de um sistema físico. O conceito de função no âmbito 

desta abordagem está intimamente ligado ao conceito de função matemática. Aqui, uma função é a 

relação de uma magnitude x com uma magnitude y de forma que um único valor de y é atribuído 

para cada valor de x. 

A descrição funcional de acordo com o conceito de função acima descrito é utilizada nas 

metodologias de projeto segundo a escola alemã. De acordo com PAHL e BEITZ (1989), a lista de 

requisitos elaborada no projeto informacional determina a função do produto ou sistema, que é a 
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relação entre as entradas e saídas de uma planta, máquina ou componente. Uma vez que o problema 

essencial foi identificado, é possível indicar uma função total que, baseada nos fluxos de energia, 

matéria e informação, podem, com o uso de diagramas de blocos, expressar as relações entre 

entradas e saídas independentemente da solução (BACK, 1983).  

A função total pode muitas vezes ser dividida diretamente em sub-funções correspondentes a 

sub-tarefas. As relações entre sub-funções e a função total é muitas vezes governada por certas 

restrições, visto que algumas sub-funções têm que ser satisfeitas antes de outras. A combinação de 

sub-funções individuais resulta na denominada estrutura funcional representando a função total. O 

projetista deve em seguida buscar meios que venham a desempenhar cada uma das sub-funções da 

estrutura elaborada. Tais meios conterão atributos de forma e material capazes de realizar efeitos 

físicos, químicos ou biológicos – sobretudo efeitos físicos na engenharia mecânica – que 

desempenharão as funções desejadas (estes meios serão daqui por diante denominados “princípios 

de solução”). A figura 2.2 a seguir representa o processo de descrição funcional segundo a escola 

alemã. 

Figura 2.2 – Descrição funcional orientada ao fluxo de energia, matéria e informação segundo a 

escola alemã de projeto de produto. 
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elaboração de um modelo de estrutura de funções de baixa complexidade interligadas por fluxos de 

energia, matéria e informação. Pode-se chegar a uma “estrutura de funções parciais”, a uma 

“estrutura de funções elementares” ou ainda a uma “estrutura de operações básicas”.  

De qualquer forma, ULLMANN (1992) recomenda que se desdobre a estrutura de funções até a 

estrutura de funções elementares, que por definição não poderá mais ser desdobrada. Segundo 

FERREIRA (1997), as estruturas de funções elaboradas entre o modelo de função total e o modelo 

de estrutura de funções elementares são denominadas estruturas de funções parciais. A estrutura de 

funções básicas se distingue da estrutura de funções elementares somente pela omissão da 

definição das entradas e saídas. Isto quer dizer que na estrutura de operações básicas só são 

definidas as operações ou ações e não o que será transformado. 

A descrição funcional utilizando uma estrutura de operações básicas é uma técnica bastante 

usual da escola de projeto alemã. Pode-se citar as operações básicas propostas por RODENACKER 

(1991), ROTH (1982), KRUMHAUER (1974), KOLLER (1985) e PAHL e BEITZ (1989). 

Segundo estes últimos, embora inexista uma convergência quanto à identificação e à representação 

das operações básicas, pode-se perceber uma equivalência de diversos autores para tais bases. 

De acordo com FERREIRA (1997), uma das grandes vantagens em se trabalhar com operações 

básicas padronizadas é a possibilidade de utilização de catálogos para a busca de princípios de 

solução, como apresentado por ROTH (1982), por exemplo. Nestes catálogos os princípios de 

solução são tabelados de acordo com a operação básica e com os fluxos manipulados: energia, 

matéria ou informação. Abre-se desta forma uma possibilidade de automação parcial do projeto 

conceitual pela formação de banco de dados computacionais de princípios de solução. 

UMEDA e TOMIYAMA (1997) apontam uma dificuldade na aplicação do modelo de descrição 

funcional segundo a escola alemã (ou modelos funcionais de transformação). Conforme estes 

autores, tal modelo é limitado para descrever funções que não transformam nada, como por 

exemplo, ‘fixar’ e ‘guiar’. Para resolver este tipo de função com a abordagem de transformação é 

necessário construir uma estrutura funcional complexa.  

As dificuldades na aplicação da abordagem de transformação também são apontadas por 

OGLIARI (1999), onde se mostra que existe uma tendência à particularização das funções do 

produto, conforme o domínio de aplicação. Esta tendência pode ser explicada, em parte, pela 

dificuldade em tratar com funções num nível muito abstrato, onde o fluxo de grandezas físicas não 

se apresenta de modo evidente.  

MENDES (2001) descreve a dificuldade em proceder a decomposição funcional de 

determinados sistemas, já que, segundo o autor, o desmembramento num nível de detalhamento da 

ordem de funções e operações elementares incorporariam conjuntos demasiada e 

desnecessariamente complexos. Por exemplo, a função ‘obtenção do vácuo’ é desempenhada por 

um sistema de bombeamento, comercialmente disponível, não sendo interessante, do ponto de vista 
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do projeto, explicitar a decomposição desse subsistema, mas sim integrá-lo como um bloco ao 

sistema técnico. 

De acordo com MAFFIN (1998), a principal dificuldade na utilização do modelo funcional 

segundo a escola alemã reside no processo de translação ou transformação dos requisitos do 

usuário dentro de funções que convertem ou canalizam matéria, energia ou informação. Segundo o 

autor, o projetista deverá ter longa experiência para expressar necessidades e requisitos do usuário 

diretamente em estruturas de funções de transformação. MAFFIN (1998) ressalta que esta pode ser 

a razão pela qual este tipo de estrutura funcional não é aceita pelo projetista com experiência 

prática e industrial. 

Outro problema nas estruturas de funções de transformação é que elas não estabelecem uma 

distinção clara entre atributos e energia ou matéria, pois em alguns casos as entradas e saídas são 

tratadas como atributos (variáveis ou propriedades) em outros momentos são vistas como a matéria 

ou energia em si. Conseqüentemente, estes diagramas acabam permitindo uma dupla interpretação 

para o projetista: a) Como funções que recebem matéria e/ou energia e transformam-nas em 

matéria e/ou energia que estarão presentes em outro(s) local(is); b) Como funções que, em 

decorrência do valor dos atributos da energia e/ou matéria nos arcos direcionados para o bloco de 

função (utilizando-se diagramas de blocos), provocam a modificação do valor dos atributos da 

energia e/ou matéria indicados junto aos arcos que saem do bloco da função. 

A figura 2.3, extraída de PAHL e BEITZ (1989), ilustra uma máquina de colher batatas. 

Considerando o ponto de vista dos autores, o fluxo principal expressa a transformação sobre as 

batatas no solo até obterem-se batatas selecionadas, ou seja, o modelo mostra os diversos estados 

assumidos pelo material, sendo estes estados caracterizados pelos tipos de elementos que os 

compõem. Entretanto, as saídas secundárias das funções peneirar, separar (1), separar (2) e 

classificar dão a idéia que os subprodutos são colocados em diferentes locais e não uma 

representação de mudança de estado das saídas.  

Conseqüentemente, com respeito ao fluxo principal, o projetista pode também compreender que 

as saídas das funções mencionadas representam novos locais das batatas. Por outro lado, é possível 

executar estas quatro funções mantendo as batatas selecionadas no mesmo local. Dessa forma, o 

modelo funcional apresentado na figura 2.3 mostra-se ambíguo em relação ao fluxo de matéria, 

pois tanto permite a representação da mudança dos atributos das batatas como também da mudança 

da localização onde são colocadas. 
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Figura 2.3 – Máquina de colher batatas (PAHL e BEITZ, 1989). 

 

2.3.2 Descrição funcional segundo a norma VDI 2860 (1990) 

 

A norma VDI 2860 (1990) propõe um conjunto de operações básicas padronizadas para 

sistemas de manipulação e montagem, em que tais operações são representadas por símbolos. A 

figura 2.4 mostra os símbolos e seus significados, distinguindo-se símbolos básicos (manipular, 

testar e processar), símbolos para funções elementares (ramificar, unir, girar, liberar, fixar) e 

funções suplementares como armazenagem desordenada. A norma VDI 2860 também apresenta 

regras de refinamento funcional em que, dada uma determinada função, é possível obter uma 

estrutura funcional similar com funções mais elementares (segundo a classificação da norma). Um 

exemplo deste processo é apresentado na figura 2.5. 

A descrição funcional baseada na norma citada é ilustrada na figura 2.6. A partir da definição do 

problema, dado inicialmente através de uma estrutura funcional abstrata (com menor número de 

símbolos e menor detalhamento), pode-se chegar à estrutura funcional e em seguida ao mecanismo 

que realiza o requisito de projeto.  
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Figura 2.4 – Símbolos básicos para as funções de manipulação: 1. Manipular (símbolo básico); 

2. Armazenar ordenadamente; 3. Armazenar desordenadamente; 4. Armazenar semi-

ordenadamente; 5.Ramificar;  6. Unir; 7. Fixar; 8. Liberar; 9. Fixar (sem ação de força); 10. Girar; 

11. Rodar; 12. Distribuir (n peças); 13. Posicionar; 14. Deslocar; 15.Selecionar; 16. Despachar em 

frente; 17. Guiar (mantendo a orientação da peça); 18. Testar; 19. Processar (símbolo básico); 20. 

Modificar forma; 21. Tratar (modificar propriedades do material); 22. Juntar (montar); 23. 

Modificar superfície; 24. Testar (símbolo básico).  
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Figura 2.5 – Exemplo de refinamento funcional segundo VDI 2860 (1990). 

 

A partir da figura 2.6 pode-se observar que a norma VDI 2860 segue as orientações gerais 

estabelecidas pela descrição funcional segundo a escola alemã de projeto. Por conseguinte, os 

problemas de interpretação são similares aos citados na seção 2.3.1. Inicialmente, observando a 

figura 2.6, na estrutura funcional obtida os símbolos desenhados sem a seta de conexão 

representam aquelas operações executadas simultaneamente. Por sua vez, a linha pontilhada 

representa o conjunto de funções associado a um princípio de solução, ou como mostra a figura 2.6, 

a dispositivos mecânicos de manipulação e processamento.  
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Especificação: ordenamento de processamento de partes.  

Transportar → Ordenar → Guiar → Processo  

 
 
 

Estrutura funcional obtida com respectivo sistema físico: 

 
1(Transportar → Distribuir) → 2(Testa identidade → Testar posição → Testar orientação) → 3(Deslocar 

→ Girar) 4(Fixar → Deslocar → Rodar → Deslocar → Soltar) → 5(Fixar → Rodar → Processo). 

 

 
 

Figura 2.6 – Exemplo de processo de refinamento funcional segundo a VDI 2860 (1990). 

 

Desta forma, em determinadas situações a estrutura funcional modela o fluxo de matéria no 

sistema e em outras modela a seqüência de operações executadas sobre a matéria. Segundo PULM 

e LINDEMANN (2001) a abordagem alemã baseada em descrições de fluxo de matéria, energia e 

informação modela adequadamente a operação do sistema, o que pode ser confirmado ao se 

observar o exemplo apresentado na figura 2.6. Nesta, observando os símbolos utilizados pela VDI 

2860 (1990), é possível interpretar a operação do sistema de acordo com a seqüência funcional.  

Entretanto, o modelo funcional derivado da VDI 2860 (1990) apresenta ambigüidade em relação 

ao fluxo principal (matéria). Reportando-se novamente a figura 2.6, é possível interpretar o modelo 

funcional de duas formas: na primeira, o modelo representa a seqüência de operações do sistema 
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projetado, através da correta ordenação dos símbolos; na segunda, o modelo representa o fluxo de 

matéria através dos diversos subsistemas que compõem o sistema projetado. Por conseguinte, o 

projetista poderá interpretar tanto a seqüência de operações como o fluxo de matéria no mesmo 

modelo, mesmo que em alguns momentos esta dupla interpretação leve a formulações incorretas 

sobre o funcionamento e a estrutura do sistema.     

Dessa forma, a utilização da norma VDI 2860 (1990) com a sua base de símbolos funcionais 

parece ser mais adequada através da associação conjunta da estrutura funcional com o sistema 

concebido. Este aspecto justifica o uso da norma como ferramenta de análise funcional de sistemas 

construídos, uma vez que é possível identificar claramente o ordenamento de operações executadas 

por estes. 

 

2.3.3 Descrição funcional segundo a abordagem denominada “Representação Funcional” 

 

A abordagem denominada representação funcional (RF) foi originalmente proposta por 

SEMBUGAMOORTHY e CHANDRASEKARAN (1986), objetivando descrever processos 

causais que resultam em funções de mecanismos. CHANDRASEKARAN (1994) descreve a RF de 

um mecanismo a partir de três partes: 

•A descrição da função intencionada (independente de como a função é realizada) – modelo 

funcional; 

•A descrição da estrutura do mecanismo – quais os componentes que o formam e como eles são 

conectados – modelo estrutural; 

•A descrição de como o mecanismo realiza sua função, especificamente uma descrição do 

processo – modelo comportamental. 

 De acordo com CHANDRASEKARAN (1994), existem alguns trabalhos relacionados à RF 

que descrevem a função como uma “caixa preta”, ou seja, nenhuma hipótese é feita sobre sua 

estrutura interna e também sobre qualquer processo existente no mecanismo. Em linhas gerais, 

CHANDRASEKARAN (1994) propõe que a função seja representada pela descrição do contexto 

de sua aplicação, pelas condições iniciais e os predicados que o mecanismo tem que satisfazer para 

ele alcançar sua função. 

Ainda segundo CHANDRASEKARAN (1994), a RF combina a descrição da função com a 

forma como um determinado mecanismo a alcança, através da adição de descrições da estrutura e 

de processos causais que fazem a função acontecer no mecanismo em questão. O autor enfatiza na 

RF a independência entre a função e o como ela é alcançada, distinção esta fundamental da 

representação de função na RF. 

Para representar a estrutura de um mecanismo, CHANDRASEKARAN (1994) propõe a 

utilização direta de listas de componentes e suas funções e a indicação de como os componentes 
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são combinados de maneira a formar o mecanismo, ou seja, uma descrição das relações entre os 

componentes. As funções dos componentes são descritas utilizando as mesmas idéias da descrição 

de funções de mecanismos apresentada anteriormente. 

A descrição de como o mecanismo realiza sua função é o que CHANDRASEKARAN (1994) 

denomina “descrição do processo causal” (DPC). Esta descrição mostra como um mecanismo 

evolui num processo causal de transição de estados em que o estado inicial representa o instante em 

que o mecanismo inicia seu funcionamento, o estado final representa a realização da função para a 

qual ele foi projetado e cada transição de estados é explicada através do conhecimento sobre 

componentes. A DPC pode ser entendida como um grafo cujos nós são predicados sobre os estados 

do mecanismo e os arcos as transições causais. 

Diversos trabalhos utilizam a abordagem de RF, sendo na maioria relacionados a área de 

inteligência artificial (CHANDRASEKARAN, 1994) (CHANDRASEKARAN e JOSEPHSON, 

1996a) (CHANDRASEKARAN e JOSEPHSON, 1996b) (KEUNEKE, 1991) (ALLEMANG, 

1991) (PEGAH et al., 1993). CHANDRASEKARAN (1994) enumera como principais aplicações 

da abordagem de RF a diagnose, simulação, projeto, re-projeto, verificação de projeto, criação de 

bibliotecas de mecanismos, dentre outros.  

Outros autores da área de projeto utilizam algumas das idéias apresentadas na abordagem RF, 

cuja principal característica é atrelar o conceito de função de um objeto ou sistema ao seu 

comportamento. É o que faz ULLMANN (1993) quando afirma que função é o comportamento 

necessário para cumprir os requisitos de um projeto ou UMEDA et al. (1990), UMEDA e 

TOMIYAMA (1995), WELCH e DIXON (1992) e SHIMOMURA et al. (1995), ao afirmarem que 

função é uma descrição do comportamento abstraída pelo homem através do reconhecimento deste 

comportamento a fim de utilizá-lo. A função é então vista como uma imagem dos comportamentos 

abstraídos pelo homem, e em geral é representado na forma de “fazer algo”. 

Nessa abordagem, uma função é realizada por um sistema por meio de um dado 

comportamento, ou seja, uma seqüência - discreta ou contínua - de estados deste sistema. Assim, 

um sistema físico quando submetido a um dado estímulo, comportando-se de uma determinada 

forma, produz uma determinada resposta. Há de se realçar o caráter intencional implícito no 

conceito de função: estimula-se o sistema com o propósito de que o mesmo responda de uma 

determinada forma.  

Dessa forma, um mesmo sistema físico pode desempenhar diversas funções através de distintos 

comportamentos. Também é possível que o mesmo comportamento possa gerar mais de uma 

função, dependendo da forma como o mesmo é percebido pelo homem – percepção esta de sentido 

utilitário. Por outro lado, uma mesma função pode ser desempenhada por diversos sistemas. A 

figura 2.7, extraída de UMEDA et al. (1990), ilustra os conceitos de estado, comportamento e 

funções de um sistema.  
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Figura 2.7 – Relações entre função, comportamento e estados (UMEDA et al., 1990). 

 

A ferramenta computacional desenvolvida por UMEDA et al. (1996) (descrito também em 

UMEDA e TOMIYAMA (1995) e UMEDA e TOMIYAMA (1997)) na Universidade de Tóquio 

denominado modelador FBS (do inglês função-comportamento-estrutura) dá suporte a este 

conceito fundamental da RF. O modelador FBS primeiramente auxilia o projetista no processo de 

decomposição e estruturação funcional pois, na definição da classe função (dentro da filosofia da 

orientação a objetos), esta possui como uma de suas variáveis um conjunto de sub-funções 

candidatas à sua decomposição. A seguir, o modelador auxilia o projeto na busca por 

comportamentos capazes de cumprir as funções na estrutura funcional anteriormente desenvolvida. 

Forma-se, desta maneira, o que UMEDA et al. (1996) denominam “rede de vistas”. De posse desta 

rede, o modelador executa simulação do comportamento previsto para o sistema. Como resultado 

desta simulação pode-se detectar possíveis fenômenos irrealizáveis, efeitos colaterais e funções 

irrealizáveis.  

 

2.3.4 Descrição funcional segundo a abordagem denominada “Engenharia de Requisitos” 

 

CHANDRASEKARAN e KAINDL (1996) ressaltam que a especificação dos requisitos de um 

sistema a ser construído é uma área de grande importância na engenharia de projeto, tornando-se 

uma área específica denominada Engenharia de Requisitos. Nesta área, a modelagem funcional 

oriunda da RF é estendida no sentido de permitir a adequada representação os requisitos funcionais 

do sistema em projeto. 

Segundo CHANDRASEKARAN e KAINDL (1996), nos trabalhos relacionados a RF, a função 

é tratada como uma propriedade de um objeto ou mecanismo, muitas vezes uma abstração de um 

comportamento selecionado de um mecanismo. Esta definição expressa uma intenção do projetista 

ou usuário, que por sua vez é uma abstração do comportamento. Entretanto, os autores observam 
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que, seguindo este raciocínio, a função não pode ser definida sem obter-se o mecanismo em 

primeiro lugar.  

Desta forma, CHANDRASEKARAN e KAINDL (1996) ressaltam que a definição de função 

não poderá fazer qualquer referência à estrutura de algo que ainda não está projetado. Nesse 

sentido, os autores afirmam que a abordagem denominada RF é adequada a diversas aplicações, 

mas a separação das propriedades do objeto do conceito de função ajuda a aumentar a 

aplicabilidade da descrição funcional. Quando a função é definida sem qualquer referência a 

estrutura de um objeto, diferentes realizações da função tornam-se possíveis. 

Assim, CHADRASEKARAN e KAINDL (1996) propõem que a função de um objeto é o efeito 

deste no ambiente. Segundo estes autores, o usuário intenciona – tem a proposta de causar – um 

certo efeito no seu mundo e, caso um objeto ou mecanismo possa criar ou gerar este efeito, então se 

pode atribuir o efeito criado ou gerado como uma função do objeto. Nesse contexto, a função de 

um objeto não é o efeito nele mesmo, mas o efeito no meio, de forma que ambos (causa e efeito) na 

definição funcional são externas ao objeto. 

Seguindo a abordagem de CHADRASEKARAN e KAINDL (1996), o problema remanescente 

é, dado um efeito, como relacioná-lo a uma função de um objeto? Segundo os autores, é necessário 

descrever o “modo de desdobramento” do objeto de forma a relacionar o objeto e o efeito de 

interesse. O “modo de desdobramento” especifica como um objeto será conectado ao meio e como 

será configurado tal que o meio possa afetar certas propriedades selecionadas do objeto e este possa 

afetar certas propriedades do meio. Isto é realizado definindo-se portas de diferentes tipos para o 

objeto e descrevendo que portas do objeto são conectadas a que portas do meio. 

Os autores então definem o significado descrito no parágrafo anterior: dada uma função F e um 

objeto O, e um “modo de desdobramento” M, pode-se dizer que F é uma função de O se existe um 

“modo de desdobramento” M tal que O sob M causa os efeitos especificados em F sobre 

determinadas condições. Assim, o conceito de função é isento em relação a se o efeito no meio é 

intencional, como no domínio de mecanismos, se é indesejado (mau funcionamento de um 

mecanismo) ou simplesmente uma descrição de um fato. 

Nesta abordagem, os mecanismos são modelados com tendo portas de entrada e saída. Tais 

portas servem para alcançar duas representações: primeiro, portas de entrada são os locais onde as 

ações executadas pelo usuário invocam a função do mecanismo, enquanto portas de saída são os 

locais onde o mecanismo fornece ou disponibiliza a função (por exemplo, um sinal de baixa 

amplitude na entrada do amplificador que gera como saída um sinal amplificado); segundo, portas 

são locais de conexão com outros mecanismos de forma a criar-se mecanismos adicionais (por 

exemplo, conectar a saída de um amplificador a entrada de outro amplificador de forma a produzir 

um sinal com maior fator de amplificação). 
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2.3.5 Descrição funcional segundo uma abordagem de projeto de sistemas mecatrônicos 

 

De acordo com PULM e LINDEMAN (2001), um dos principais problemas na atividade de 

descrição funcional é escolher qual modelo será utilizado. Este problema torna-se maior no 

contexto de sistemas mecatrônicos, uma vez as diversas abordagens individuais (mecânica, 

eletrônica e informática) devem integrar diferentes tipos de descrições funcionais de forma a 

alcançar uma adequação a este tipo de sistema. Autores como BUUR (1990), HILDRE et al. (1996) 

e SHAKERI (1998), que tratam de sistemáticas de projeto para sistemas mecatrônicos, propõem a 

utilização de diversos modelos para descrever a funcionalidade de tais sistemas. 

A partir do estudo destas abordagens observa-se a utilização conjunta de modelos oriundos de 

áreas distintas, sejam aqueles utilizados na escola alemã de projeto até modelos normalmente 

empregados na área de informática e/ou eletrônica. Conforme apontado por SHAKERI (1998), a 

despeito do fato de que existe uma concordância entre os pesquisadores que o termo mecatrônica é 

a combinação ou integração das áreas mecânica, eletrônica e informática, parece não haver 

consenso sobre o tema ‘modelagem de sistemas mecatrônicos’ em função do grande número de 

modelos disponíveis para a utilização no projeto de tais sistemas. 

Apresenta-se a seguir a abordagem proposta por BUUR (1990) e SHAKERI (1998) onde é 

abordada a descrição funcional no contexto do projeto de sistemas mecatrônicos. Uma primeira 

observação das abordagens voltadas aos sistemas mecatrônicos é o emprego de funções propostas e 

a concordância com a lei da causalidade vertical formulada por HUBKA (1980), temas 

apresentados no decorrer desta seção. 

Conforme descrito em HUBKA e EDER (1988), os sistemas técnicos realizam (exercendo seus 

efeitos) a transformação dos operandos (matéria, energia e informação) através de processos. 

Dentro dessa visão, uma máquina não é em si um processo técnico, ela exerce os efeitos 

necessários para o processo acontecer. Os efeitos criados pela máquina são definidos por 

ANDREASEN (1993) como funções propostas. 

ANDREASEN (1993) e BUUR (1990) distinguem as funções de transformação de funções 

propostas através de formulações verbais distintas. A primeira é expressa na forma ‘{objeto 

(nome)} é {transformado (verbo)}’.  A segunda é expressa de forma a denotar a proposta da 

máquina, que resulta na forma {ativar (verbo)} {efeito (nome)}. A tabela 2.1 a seguir mostra 

exemplos de componentes e as funções propostas e de transformação associadas. 

Observando a tabela 2.1, a proposta de um motor é ‘criar rotação’ de forma a facilitar a 

transformação de algum objeto no sistema, onde o motor representa o componente. Caso se 

pergunte: “Como o motor cria rotação?”, então a resposta é: “Executando a transformação de 

energia elétrica em energia rotacional” (esse processo de transformação é uma das alternativas 

possíveis). Nesse contexto, BUUR (1990) observa que existe uma relação hierárquica entre funções 
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propostas e funções de transformação. Quando se pergunta sobre o efeito necessário para uma 

transformação, a resposta está na função proposta e, quando se pergunta sobre como os efeitos 

podem ser realizados, a resposta está na função de transformação num nível secundário. 

 

Tabela 2.1 – Relação entre funções de transformação e funções propostas. 

Componente Função de Transformação Função proposta 

Motor Energia elétrica é transformada em 

rotacional 

Criar rotação 

Amplificador 

eletrônico 

Sinal elétrico é amplificado Garantir amplitude 

suficiente 

Bateria Energia é armazenada Fornecer potência 

 

De acordo com BUUR (1990), o conceito de funções propostas foi derivado da observação de 

máquinas de transformação de materiais, pois nestas a distinção entre os dois conceitos de função é 

evidente. Os efeitos criados pela máquina podem ser descritos independentemente da 

transformação. Por outro lado, BUUR (1990) ressalta que para máquinas de transformação de 

energia, a distinção entre funções propostas e de transformação não é evidente. Uma engrenagem 

mecânica, por exemplo, transforma energia rotatória de uma velocidade de revolução para outra. 

Neste caso, torna-se difícil apontar os efeitos que a máquina exerce para realizar a transformação. 

A conexão entre o grau de abstração e o grau de complexidade é outro aspecto importante 

apontado por HUBKA e EDER (1988). Segundo tais autores, refinar funções em funções parciais 

(menor grau de complexidade) é somente possível e sensato quando um grau de abstração concreto 

for obtido. Por sua vez, isto somente é verdade quando um princípio de solução foi estabelecido. 

Esta é a essência da lei de causalidade vertical formulada por HUBKA (1980). A causalidade reside 

no seguinte fato: uma vez que a função é formulada, então é possível designar uma série de 

alternativas como solução. Por sua vez, a decomposição de uma função em subfunções somente é 

possível quando um meio é escolhido para realizar tal função. 

Segundo BUUR (1990), a árvore função/mecanismo é uma forma de ilustrar a lei de causalidade 

vertical, representando a descrição funcional hierárquica. Tal árvore pode ser decomposta numa 

estrutura de funções e numa estrutura de mecanismos. A primeira mostra as funções necessárias 

(no mais baixo nível) que realizam uma ou mais funções no nível mais alto. A segunda mostra os 

mecanismos necessários para executar a função. A figura 2.7 a seguir ilustra o leiaute da árvore 

função/mecanismo. 
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FUNÇÃO

MECANISMO 1

F2.1 F2.2

M2.1 M2.2 M2.3 M2.4

M3.3M3.2M3.1 M3.4 M3.5

F3.2 F3.3F3.1 F3.4

ou

e

MECANISMO 2 MECANISMO 3

F3.2 F3.3F3.1 F3.4

FUNÇÃO

F2.1 F2.2

MECANISMO 2

M2.3M2.1

M3.3 M3.5M3.1  
 

Figura 2.8 – Árvore função/mecanismo (SHAKERI, 1998). 

 

Uma outra característica das abordagens voltadas a descrição funcional de sistemas 

mecatrônicos é a utilização de modelos suplementares. BUUR (1990) propõe suplementar a 

descrição funcional (seja utilizando funções de transformação ou funções propostas) com modelos 

que explicitem os estados e transições do sistema. Segundo o autor, a descrição funcional de um 

sistema mecatrônico não pode ser considerada completa quando utilizando somente funções de 

transformação (fluxo de energia, matéria e informação) de acordo com os conceitos oriundos da 

escola alemã de projeto descritos anteriormente. BUUR (1990) ressalta que um sistema 

mecatrônico trabalha em diferentes estados e a função é dependente do estado do sistema e as 

transições entre estados são controladas por condições lógicas. Desta forma, a estrutura funcional 

de um sistema mecatrônico é variável e modifica-se com o estado momentâneo deste, podendo-se 

modelá-lo como uma máquina de estados finitos, ou seja, descrevendo-o em termos de estados e 

transições. 

O exemplo mostrado na figura 2.9 ilustra a descrição funcional proposta por BUUR (1990). 

Observe que a cada estado do sistema (sala vazia ou sala ocupada) está associado uma estrutura 

funcional (figura 2.9c). A figura 2.9b ilustra a função de transformação do sistema. 

Segundo HILDRE et al. (1993) e SHAKERI (1998), embora a utilização de diagramas de 

transição de estados junto com funções de transformação auxilie a descrição do comportamento 

lógico do sistema mecatrônico, essa abordagem é insuficiente e ineficiente para descrever todos os 

aspectos comportamentais do sistema. Nesse sentido, os autores propõem a utilização de diversos 

modelos que inserem perspectivas estruturais e comportamentais à descrição funcional do sistema 

projetado. SHAKERI (1998) utiliza, além da descrição funcional hierárquica (árvore 

função/mecanismo), modelos pertencentes a UML (por exemplo, diagramas de seqüência) 

(RUMBAUGH, et al., 1999). 
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Figura 2.9 – Descrição funcional de um sistema mecatrônico (BUUR, 1990). 

 

O processo de descrição funcional proposto por SHAKERI (1998) é ilustrado nas figuras 2.10 a 

2.12 a seguir. O primeiro passo é formular a estrutura lógica do sistema mecatrônico, mostrada na 

figura 2.10 (o sistema tratado em SHAKERI é um toca disco digital). Em seguida a árvore 

função/mecanismo é construída para cada sistema (ou objeto). 

Na figura 2.11a é ilustrada a árvore função/mecanismo para a unidade de rotação do disco. As 

relações entre o motor e engrenagem são ilustradas no diagrama de objeto (figura 2.11b). O objeto 

motor transfere torque (gera rotação) para a engrenagem e o objeto engrenagem transfere o torque 

(rotação) desejado para o disco. A ordem em que as funções são executadas pode ser ilustrada 

utilizando diagramas de seqüência, de acordo com a figura 2.11c. Tais diagramas podem ser 

diretamente construídos a partir da árvore função/mecanismo (ou a partir do diagrama de objetos), 

substituindo as instâncias pelos objetos. A figura 2.11c mostra que o objeto motor primeiro envia o 

torque para o objeto engrenagem que transmite a rotação desejada para o disco. A figura 2.11d 

mostra o leiaute físico da unidade de rotação. 
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Figura 2.10 – Estrutura lógica de um toca disco digital. 
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Figura 2.11 – Modelos utilizados por SHAKERI (1998) para a descrição funcional: a)Árvore 

função/mecanismo; b) Diagrama de classes para a unidade de rotação (relação entre motor, 

engrenagem e disco); c)Diagrama de seqüência para a função rotacionar disco; d)Leiaute físico 

com os dois princípios de solução para a unidade de rotação. 

 

Quando os princípios de solução dos objetos constituintes do sistema físico são encontrados, 

inicia-se a especificação funcional para os objetos da parte de controle. A figura 2.12a mostra o 

princípio de acoplamento entre o controlador e a unidade de rotação. A árvore função/mecanismo 

para o controlador de rotação é construída, conforme ilustrada na figura 2.12b. A estrutura 

funcional encontrada ilustra as sub-funções necessárias que devem ser executadas de forma a 
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completar a tarefa de controle de rotação. A figura 2.12c ilustra a agregação da unidade de controle 

de rotação, representada em diagrama de classes. Da mesma forma, as relações entre os objetos 

constituintes da unidade são ilustradas na figura 2.12d. 
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Figura 2.12 – Descrição funcional da unidade de controle de rotação (SHAKERI, 1998): 

a)Acoplamento entre controlador e unidade de rotação; b)Árvore função/mecanismo para unidade 

de rotação; c)Diagrama de classes da unidade de rotação; d)Relações entre os objetos constituintes. 

 

2.3.6 Descrição funcional segundo uma abordagem voltada ao projeto de sistemas 

automáticos 

 

No contexto de sistemas automáticos, DE NEGRI (1996) ressalta que, durante a fase de projeto, 

é necessária a comunicação entre os diversos especialistas e também a inter relação das 

informações contidas nos diferentes modelos (diagrama de circuitos elétricos, desenhos técnicos, 
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diagramas de fluxo de dados, etc), sugerindo então a estruturação da descrição funcional do sistema 

em projeto em torno de um modelo central. Dessa forma, o modelo central tem o objetivo de 

armazenar todas as informações utilizadas pelos diferentes modelos e também coordenar o uso e 

atualização destes. 

DE NEGRI (1996) utiliza como modelo central a rede Canal/Agência (rede C/A), que é criada 

na fase de concepção para capturar os requisitos funcionais e, a medida que o projeto evolui, é 

refinada progressivamente assumindo uma perspectiva estrutural. Podem ser criados modelos 

funcionais/estruturais próprios a cada solução técnica escolhida, como diagrama de circuitos e 

desenhos técnicos, diretamente relacionados à rede C/A. Os aspectos comportamentais são 

modelados por meios apropriados como funções de transferência e diagrama de estados, mas 

devem estar vinculados a uma agência da rede C/A. 

De acordo com DE NEGRI (1996), a operação de um sistema energético ou com fluxo de 

material depende da ação de um sistema de informação, humano ou não, capaz de extrair 

informações do primeiro, processá-las e, posteriormente, utilizá-las para alterar o fluxo energético 

ou de material. Desta forma, um sistema automático pode ser modelado como um sistema de 

informação acoplado a um sistema energético e/ou de material através de canais de informação 

internos. Além da troca de informações entre estes dois subsistemas, há também o recebimento e 

fornecimento de energia, matéria e informação em relação ao ambiente externo. Esta perspectiva é 

modelada segundo a figura 2.13. 
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Sistema Automático
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Sistema Ene/mat

Sistema inf

 
 

Figura 2.13 – Modelo funcional condensado de um sistema automático (DE NEGRI, 1996). 

 

O sistema de informação constitui-se de instrumentos, programas, ser humano ou quaisquer 

outros meios que processem sinais. O sistema energético e de material é uma abstração das 
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máquinas, dispositivos, processos, etc, capaz de realizar transformações físicas ou químicas. 

Segundo DE NEGRI (1996), um sistema automático pode ser refinado, evidenciando assim os 

sistemas de medição e atuação que concretizam o fluxo de informações interno. Esse processo 

caracteriza a descrição funcional na atividade de projeto de sistemas automáticos proposto por DE 

NEGRI (1996). 

Em DE NEGRI e PAES (2003) é ilustrada a descrição funcional de uma pequena central 

hidroelétrica, mostrada na figura 2.14, onde são descritas suas partes funcionais e estruturais. 

Inicialmente foi construída uma rede C/A correspondente ao tipo de turbina a ser empregada, no 

caso uma Francis. A seguir foi construída outra rede, agora da usina como um todo, desde a entrada 

d’água no caracol, a partir da montante, passando pela turbina até a geração de energia elétrica e 

saída d’água a jusante. São identificados todos os Sistemas de Atuação (SA), Medição (SM) e de 

Atuação-Medição (SAM). 

No passo seguinte, verifica-se a necessidade de detalhá-los, ou seja, refiná-los de acordo com a 

complexidade do mesmo. Isto depende da experiência e do discernimento do projetista e do nível 

de detalhamento pretendido, podendo optar por diferentes formas de representação. Pode-se 

continuar representando por rede C/A, ou através de diagramas (mecânico ou elétrico) próprios da 

área de implementação e, portanto, amigáveis aos profissionais que irão executar a tarefa.  

Em seguida realiza-se a decomposição da parte da informação do sistema automático. É 

utilizada uma rede C/A para representar um supervisor que comanda os subsistemas que compõem 

o funcionamento da usina, bem como os canais que interligam estes subsistemas. A partir desta 

rede são construídos os diagramas funcionais (IEC 848, 1988) hierarquizados que representam o 

comportamento do sistema e o diagrama de “Caso de Uso” que fará a ponte de ligação entre as 

representações físicas e a construção do programa de controle. Com base nos diagramas funcionais 

de cada um dos coordenadores, cada “caso de uso” dá origem a um Diagrama de Seqüência. 

Através das mensagens que chegam a cada um dos objetos nos diagramas de seqüência e na 

estrutura do diagrama de “caso de uso”, é construído o diagrama de classes. Por fim, constrói-se o 

programa (código fonte) utilizando, por exemplo, a linguagem C++. A figura 2.15 mostra este 

encaminhamento, o qual está ilustrado através das setas. 
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Figura 2.14 – Descrição funcional de uma pequena central hidroelétrica (DE NEGRI e PAES, 

2003).  
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Figura 2.15 – Encaminhamento para o detalhamento da parte de informação de uma central 

hidroelétrica (DE NEGRI e PAES, 2003). 
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Caracterização da rede Canal Agência  

 

A rede Canal/Agência (C/A), discutida em REISIG (1985), HANISCH (1992) e DE NEGRI 

(1996), é uma representação diagramática composta de dois elementos básicos: as unidades ativas, 

representadas por retângulos e as unidades passivas, representadas através de círculos, sendo estes 

dois elementos conectados através de arcos direcionados, conforme ilustra a figura 2.16. Utiliza-se 

a notação em rede Canal/Agência (rede C/A) que se presta para a descrição genérica de sistemas 

através de uma estrutura simples e de fácil assimilação por pessoas de formações diversas. 

 

Elementos básicos
Símbolo Nome genárico Perspectiva funcional Perspectiva estrutural

Unidade ativa

Unidade passiva
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Recurso
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Interconexão dos elementos
Símbolo Tipo de recurso

Fluxo de informação
Fluxo de energia
Fluxo de matéria

Fluxo de energia e matéria

'

 
 

Figura 2.16 – Rede Canal/Agência (rede C/A). 

 

Segundo DE NEGRI (1996), ao modelo criado pode-se atribuir uma conotação funcional ou 

estrutural. Sob uma perspectiva funcional, as unidades passivas correspondem a um local onde se 

visualiza os recursos que fluem através do sistema, ou seja, a energia, a matéria e a informação ou 

suas formas de manifestação, tais como eletricidade, peças, ferramentas, sinais, dados, etc. Por sua 

vez, as unidades ativas são designadas atividades, correspondendo às operações aplicadas sobre os 

recursos. Como exemplos citam-se bombeamento, montagem, transporte, processamento, etc. 

Pode-se inferir também uma perspectiva estrutural à rede C/A. Neste caso, as unidades passivas 

são designadas canais, indicando aqueles componentes do sistema que dão suporte para que os 

recursos possam fluir sem causar modificação no estado destes. Como exemplos, citam-se 

tubulações, eixos, fios, depósitos, memórias, etc. Através dos retângulos representam-se as 

agências que, conforme expresso em HEUSER (1990), correspondem aos “locais onde acontecem 

às atividades”, tais como bombas, componentes de máquinas, estações de trabalho, reatores 

químicos, objetos (software), entre outros. 

O direcionamento indicado pelos arcos que acoplam estes elementos não tem significado sob o 

ponto de vista estrutural, pois este se refere à interligação existente, ao modo como o sistema é 

constituído. Por conseguinte, os arcos apenas indicam qual o componente passivo necessário para 
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estabelecer a conexão entre os componentes ativos. Por outro lado, funcionalmente as setas 

indicam o sentido do fluxo de recursos. Dessa forma, a rede C/A explicita a interligação física entre 

as máquinas ou dispositivos e também os canais por onde flui a matéria, sendo uma representação 

semelhante ao PFS – Production Flow Schema (MIYAGI, 1996). 

A regra fundamental para o uso desta notação é que a interconexão é somente permitida entre 

canais e agências, ou seja, numa rede C/A não pode haver dois canais ou duas agências diretamente 

ligados através de arcos. Conforme ilustrado na figura 2.17, um arco de um canal para uma agência 

implica que a atividade pode depender, mas não necessariamente depende, do conteúdo do canal 

ou, em outras palavras, os recursos devem ser utilizados pela atividade. Por sua vez, um arco 

deixando uma agência indica que o conteúdo do canal pode ser alterado, mas não necessariamente, 

pela atividade, ou seja, o recurso deve ser produzido ou modificado pela atividade. 

 

 
Figura 2.17 – Representação em rede C/A. 

 

O refinamento de um canal ou uma agência consiste no detalhamento destes, identificando 

novos canais e agências, como ilustrado na figura 2.18. Da mesma maneira, canais e agências 

podem ser agrupados englobando elementos condensados. A rede refinada ou condensada deverá 

resultar também numa rede. Portanto, quando refinando um canal, os elementos da rede refinada 

que estão nos limites do canal original também devem ser canais. Da mesma forma, os elementos 

limitantes identificados no refinamento de uma agência também devem ser agências. Portanto, os 

arcos na rede condensada devem representar todas as direções dos arcos da rede refinada. 

De maneira geral, o emprego da rede C/A como modelo central de descrição funcional, 

conforme proposto por DE NEGRI (1996), decorre dos seguintes aspectos: 

• Emprega elementos fundamentais (recursos e atividades ou canais e agências), possibilitando 

a descrição dual de perspectiva funcional e estrutural; 

• Destaca os recursos energéticos, materiais e de informação (através dos canais), cujos 

atributos são a real necessidade de criar-se sistemas técnicos; 

• É totalmente dissociado de soluções de implementação ou fabricação; 
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• É equivalente à estrutura de funções empregada no projeto de produtos (o refinamento da rede 

equivale à decomposição funcional) e também é uma versão mais básica do diagrama de fluxos de 

dados (DFD) utilizado na engenharia de software; 

• Apesar de estar num nível bastante abstrato pode, através de refinamentos utilizando a mesma 

notação, dar origem a representações mais concretas, equivalendo-se à estrutura que será 

construída; 

• Os canais e agências (elementos ativos e passivos) possibilitam a documentação de todos os 

componentes como válvulas, motores, objetos em programas assim como suas interligações 

(tubulações, eixos, fios, mensagens etc.). 

 

Refinamento
Condensação

 
 

Figura 2.18 – Refinamento e condensação de uma rede C/A. 

 

2.3.7 Descrição funcional segundo a uma abordagem voltada para o projeto de sistemas 

automatizados de manufatura 

 

Segundo os trabalhos de MIYAGI (1996) e SANTOS FILHO et al. (2001), o projeto de um 

sistema de controle para sistemas de manufatura também deve ser conduzido através de uma 

descrição funcional (a partir de uma função abstrata inicial que representa o objetivo do sistema) 

que por sua vez deverá conduzir naturalmente a uma descrição do algoritmo de controle a ser 

implementado de forma que o sistema físico alcance seu objetivo. Em outras palavras, a sistemática 

de resolver o problema de projeto através da decomposição em sub-problemas de menor 

complexidade também é adotada na busca por uma concepção do sistema de controle. 

Esta observação mostra que também no projeto do sistema de controle duas etapas são 

fundamentais: a descrição funcional e a síntese de soluções. Claro que aqui se está tratando de uma 

situação onde a funcionalidade está associada à forma como o sistema terá que se comportar para 

alcançar seu objetivo. Em outras palavras, a descrição funcional deverá utilizar modelos próprios 

que explicitem o fluxo de informações no sistema construído. De forma similar ao projeto físico 
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previamente tratado, o refinamento de tais modelos objetiva alcançar um modelo que seja uma 

concepção do sistema de controle (ou o programa de controle associado). 

 É importante ressaltar aqui, que nesta etapa se pressupõe a parte física já concebida, mesmo que 

em documentos de projeto. Desta forma, o projetista do sistema de controle tem como objeto de 

projeto uma planta previamente concebida, a partir do qual utilizará ferramentas matemáticas para 

alcançar uma descrição funcional e posteriormente um conjunto de soluções.  

No contexto de sistemas de manufatura automatizados, MIYAGI (1996) utiliza dois modelos de 

descrição funcional: o PFS (Production Flow Schema) e o MFG (Mark Flow Graph) para a 

representação estruturada das funções de controle. Segundo o autor, devido à possibilidade de 

representação de processamentos paralelos, concorrentes e assíncronos, que são característicos do 

controle de SEDs, e pelo fato de versões de redes de Petri (Grafcet) estarem sendo utilizadas como 

linguagem de programação de CLPs, a aplicação de redes na representação do fluxo de controle é 

recomendável. 

A descrição funcional baseada no modelo PFS/MFG baseia-se em aplicar a técnica de 

refinamentos sucessivos, de maneira que seja possível inserir progressivamente o detalhamento do 

processo dentro do modelo, correspondente ao comportamento desejado para o sistema. O PFS não 

representa o comportamento dinâmico de um sistema, uma vez que se trata de uma representação 

gráfica baseada em redes em que não há marcação, mas o fluxo de operações tendo como 

referência a evolução de um determinado processo (semelhante à rede C/A). O refinamento do 

modelo PFS leva ao modelo MFG, introduzindo neste a marcação como numa rede de Petri 

convencional (SANTOS FILHO et al., 2001). 

Inicialmente é utilizado o modelo abstrato PFS que representa o sistema físico a ser controlado, 

ou o modelo funcional da planta. A partir de sucessivos refinamentos deste modelo, chega-se ao 

grafo denominado MFG, que por sua vez modela a seqüência das operações e as conexões lógicas 

entre estas. Realizando ainda refinamentos do MFG obtém-se a representação da linguagem do 

controlador. A figura 2.19 a seguir ilustra a abordagem PFS/MFG sugerida por MIYAGI (1996). 

Desta forma, a partir do modelo funcional da planta gera-se o modelo funcional do sistema de 

controle, que por sua vez dará origem ao programa de controle (a ser obtido nas etapas 

subseqüentes). 

De maneira geral, na atividade de projeto de sistemas de controle observa-se uma grande 

utilização da rede de Petri (MURATA, 1989) e suas extensões como ferramenta de descrição 

funcional. Segundo HOLLOWAY et al. (1997), existem três principais abordagens que utilizam 

redes de Petri como ferramenta básica de projeto de sistemas de controle: 

•Na primeira abordagem, a rede de Petri descreve o comportamento do sistema em malha 

fechada, ou seja, a planta e o controlador acoplados. Quando o comportamento desejado é 

alcançado, extrai-se a lógica de controle para implementação; 
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•Na segunda abordagem, a rede de Petri modela diretamente o controlador para uma 

determinada planta; 

•A terceira abordagem insere procedimentos de síntese como normalmente realizado na teoria 

de controle contínuo. Existe uma rede de Petri que modela a planta e outra que modela as 

especificações desejadas, sintetizando-se um modelo que representa a planta confinada à 

especificação. 
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Figura 2.19 – Metodologia PFS/MFG para projeto de controladores de SEDs (MIYAGI, 1996). 

 

MORAES e CASTRUCCI (2001) também sugerem o projeto conceitual de controladores a 

partir da utilização de redes de Petri. O método é apresentado na figura 2.20, onde as siglas dos 

blocos têm os seguintes significados: 

•RPP é a rede de Petri que modela a planta, os eventos externos que podem afetá-la e os eventos 

internos conseqüentes; 
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•RPS é a rede que se constrói a partir do refinamento da RPP anterior, acrescentando-lhe 

elementos lógicos e outros, com o objetivo de produzir a automação especificada; 

•RPC é o conjunto dos controladores. 

O final do projeto conceitual exige a decomposição da RPS em RPP, a planta original, e em 

RPC, o conjunto dos controladores. O modelo RPS deve ser desenvolvido em repetidos percursos, 

onde em cada um deles ocorrem acréscimos, alterações e verificações de desempenho por meio de 

álgebra e simulação determinística, até que as especificações sejam atendidas (MORAES e 

CASTRUCCI, 2001). 
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Figura 2.20 – Processo de projeto conceitual de controladores utilizando redes de Petri 

(MORAES e CASTRUCCI, 2001) 

 

De qualquer forma, desde que uma grande parte da atividade de projeto de sistemas 

automatizados de manufatura é consumida na elaboração do sistema de controle, muitos trabalhos 

têm sido desenvolvidos no projeto conceitual no sentido de formalizar a obtenção de tais sistemas. 

Ressaltando este aspecto, MIYAGI (1996) afirma que apesar da diversidade de aplicações e da 

grande experiência acumulada nas aplicações práticas, a sistematização e a base teórica para o 

projeto conceitual de controladores ainda são muito incipientes. Em razão disso, existe uma intensa 

atividade de pesquisa voltada à busca de modelos matemáticos adequados a sua representação, sem 

que se tenha conseguido encontrar um modelo que seja matematicamente tão conciso e 

computacionalmente tão adequado como o são as equações diferenciais para os sistemas dinâmicos 

de variáveis contínuas. 

Nesta atividade diversos modelos podem ser citados, sendo que tais modelos refletem os 

diferentes tipos bem como diferentes objetivos na análise dos sistemas em estudo. CURY (2001) 
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enumera os principais modelos utilizados para SEDs: Redes de Petri com e sem temporização, 

Redes de Petri Controladas com e sem temporização, Cadeias de Markov, Teoria das Filas, 

Processos Semi-Markovianos Generalizados (GSMP) e Simulação, Álgebra de Processos, Álgebra 

Max-Plus, Lógica Temporal e Lógica Temporal de Tempo Real, Teoria de Linguagens e 

Autômatos (RAMADGE e WONHAM, 1989). Entretanto, ressalta CURY (2001), nenhum dos 

modelos citados serve como paradigma. Os SEDs formam uma área de pesquisa de intensa 

atividade e desafios e constituem o tema onde são desenvolvidas abordagens para o projeto 

conceitual de controladores. 

 

2.4 Conclusões 

 

O presente capítulo abordou o projeto conceitual de sistemas técnicos, explorando a atividade de 

descrição funcional aplicada em diferentes áreas. Esta atividade é essencial no processo de projeto, 

pois é aqui que os requisitos do usuário, na forma de uma especificação de projeto, são levados a 

um modelo conceitual do sistema. O capítulo mostrou também que o projeto conceitual é uma das 

etapas do processo de projeto proposto por diversos autores, sendo aceito na literatura um modelo 

consensual formado de quatro fases: informacional, conceitual, preliminar e detalhado. 

Independente da área de aplicação, percebe-se que as metodologias existentes seguem este modelo, 

sendo diferenciadas pelas ferramentas, técnicas e modelos empregados nas diversas atividades. 

De maneira geral, a descrição funcional é uma técnica utilizada na atividade de projeto para 

representar o produto ou sistema através de suas funcionalidades, seja através das funções que o 

produto ou sistema são capazes de realizar externamente com o ambiente, ou pelas funções internas 

a estes, realizadas pelas suas partes. Entretanto, observa-se que ainda não existe um modelo aceito 

como adequado que alcance o objetivo descrito quando aplicado às diversas classes ou tipos de 

sistemas técnicos. É este fato que motiva o estudo das diversas abordagens existentes de forma a 

explorar as especificidades de cada descrição funcional e propor um novo modelo que seja 

adequado ao projeto conceitual de SMMAs. 

A partir do estudo das diversas abordagens que tratam da sistematização da atividade de projeto 

conceitual de um produto ou sistema, observa-se que, independentemente da área de aplicação, a 

etapa correspondente à descrição funcional é extremamente importante. Em resumo, esta etapa 

corresponde ao estabelecimento de uma função total abstrata e ao posterior desdobramento 

hierárquico desta em funções parciais menores. Esta abordagem subentende a estratégia de resolver 

um problema complexo dividindo-o em problemas menores, cujas soluções individuais são 

posteriormente integradas para compor uma solução total.    

Por outro lado, apesar desta característica comum, observa-se que a descrição funcional leva em 

conta diversos fatores a depender da área de aplicação. O conceito diferenciado de função, a falta 
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de informações de determinados modelos funcionais (com conseqüente utilização de modelos de 

suplementação, como no projeto mecatrônico), a restrição de modelos funcionais a determinadas 

áreas, demonstra o que já foi apontado por diversos autores: não existe ainda um modelo 

consensual para a modelagem funcional. 

Uma primeira diferenciação identificada nos modelos apresentados diz respeito ao conceito de 

função. De maneira geral, autores como PAHL e BEITZ (1989) expressam função como a relação 

entre as entradas e saídas (ou causas e efeitos) de um sistema, dissociada de qualquer sistema físico 

concreto. Observa-se também que trabalhos citados na literatura como representação funcional 

UMEDA et al (1996), UMEDA e TOMIYAMA (1995), SHIMOMURA et al (1995), atrelam o 

conceito de função ao conceito de comportamento. Entretanto, nessa abordagem, função é 

relacionada não somente ao comportamento físico, mas também à percepção do projetista deste 

comportamento. Assim, a função é representada como uma associação da intenção do projetista e o 

comportamento que pode realizar esta função. 

A norma VDI 2860 (1990) utiliza a causalidade inerente à função de acordo com a escola de 

projeto alemã. A partir das figuras apresentadas na seção 2.3.2, pode-se observar que cada símbolo 

representa uma relação de causa e efeito e, também, traz dificuldades de entendimento semelhantes 

àquelas discutidas na seção 2.3.1. Sob o ponto de vista de CHANDRASEKARAN E KAINDL 

(1996), ambos, “causa e efeito”, na especificação da função são definidos exclusivamente em 

termos de propriedades externas ao objeto. Os requisitos do usuário são vistos como efeitos no 

mundo externo, enquanto os outros autores colocam os requisitos diretamente na própria função. 

A descrição funcional proposta por BUUR (1990), DE NEGRI (1996) e SHAKERI (1998) está 

voltada à classe de sistemas que integram os componentes que realizam as ações físicas, ou seja, 

que processam energia e/ou matéria, juntamente com as funções de controle e processamento de 

informações. Nesse contexto, os autores citados mostram que a descrição funcional utilizada no 

projeto de produto (baseada em funções de transformação) é insuficiente e inadequada para um 

adequado processo de projeto conceitual. Segundo os referidos autores, é essencial inserir na 

descrição funcional a representação estrutural e comportamental do sistema em projeto. 

BUUR (1990) utiliza para tal fim modelos suplementares ao modelo funcional (seja utilizando 

funções de transformação ou funções propostas), como diagramas de transição de estados ou redes 

de Petri. SHAKERI (1998) utiliza diagramas oriundos da UML (RUMBAUGH et al., 1999), onde 

através destes o sistema pode ser descrito de tal forma a permitir a representação estrutural (através 

dos diagramas de classes modela os objetos com seus atributos, operações, inter-relações, dentre 

outros) e a comportamental (através dos diagramas de seqüência). 

DE NEGRI (1996) propõe a utilização de um modelo central, a rede C/A, de descrição 

funcional do sistema em projeto, em que à medida que a rede vai sendo refinada (detalhada) 

diversos diagramas são inseridos na descrição do sistema de forma a representar as perspectivas 
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estrutural e comportamental. De maneira geral, autores como DE NEGRI (1996) e SHAKERI 

(1998) procuram uma representação ou descrição do sistema onde os objetos do modelo conduzam 

naturalmente e eficientemente a entidades como fontes de mensagens ou eventos e seus alvos, 

mecanismos físicos (sensores e atuadores), processamentos de informações, elementos de controle 

(PIDs, por exemplo). 

A descrição funcional proposta por MIYAGI (1996) é baseada na utilização de dois modelos, o 

PFS (Production Flow Schema) e o MFG (Mark Flow Graph), onde a partir do refinamento do 

primeiro chega-se ao segundo que por sua vez representa o programa conceitual de controle. Esta 

abordagem utiliza os fundamentos da rede de Petri, sendo dessa forma adequada para a descrição 

conceitual do sistema de controle.  

Inicialmente, analisando as diversas abordagens para descrição funcional, observa-se que no 

contexto de SMMAs a visão de CHANDRASEKARAN e KAINDL (1996) é a mais adequada, 

visto que em tais sistemas os efeitos no meio (externo ao objeto) é que caracterizam a manipulação, 

transporte e processamento da matéria. Como será visto no decorrer do trabalho, esta abordagem 

permite um tratamento coerente da junção da descrição funcional com a comportamental (através 

da teoria de Sistemas a Eventos Discretos). 

Ainda em relação aos SMMAs (onde predomina o fluxo de matéria), o primeiro aspecto a 

ressaltar é que a rede C/A especifica os locais onde as funções são realizadas, os canais onde os 

efeitos são produzidos (processamento, transporte) e o sentido do fluxo de matéria. Assim, 

comparando com a área de representação funcional (UMEDA et al.(1990), UMEDA e 

TOMIYAMA(1995)), o modelo em rede C/A não especifica a função como uma abstração do 

comportamento do sistema, mas como uma entidade que realiza um efeito no mundo externo (nos 

canais). Dessa forma, a abordagem seguida no presente trabalho está de acordo com a perspectiva 

sugerida por CHANDRASEKARAN e KAINDL (1996), onde a especificação de uma função é 

realizada através dos efeitos criados no mundo externo, ou nas ‘portas’ (CHANDRASEKARAN, 

1994) da função. 

Seguindo a análise das diversas abordagens de descrição funcional apresentadas, pode-se citar 

alguns pontos importantes para o modelo a ser proposto no presente trabalho, descritos a seguir: 

• A atuação sobre a energia, matéria e informação é que dá sustentação a modelagem de um 

sistema técnico (PAHL e BEITZ, 1989) (HUBKA e EDER, 1988); 

• A decomposição ou refinamento funcional utilizada nas diversas abordagens é ferramenta 

adequada para a descrição do sistema; 

• É necessário integrar o modelo de descrição funcional com a representação estrutural e 

comportamental do sistema em projeto. 

O primeiro e segundo pontos caracterizam aspectos já bastante fundamentados e consolidados 

na teoria de projeto de sistemas técnicos. Dessa forma, a abordagem de projeto conceitual, 
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principalmente no que diz respeito à atividade de descrição funcional, deve considerar a atuação do 

sistema sobre alguma forma de energia, matéria e informação (no caso de SMMAs, o fluxo 

principal é de matéria). Também, o refinamento funcional deve ser considerado como uma técnica 

a ser seguida objetivando a concretização da representação do sistema em projeto, uma vez que no 

início se trabalha com um modelo funcional abstrato. 

Sobre o último ponto, é importante destacar a tentativa de autores como DE NEGRI (1996), DE 

NEGRI e PAES (1993) e SHAKERI (1998) em inserir no modelo funcional estas representações. 

Pode-se destacar a utilização dos diagramas pertencentes à UML (RUMBAUGH et al., 1999) como 

modelos de representação estrutural do sistema em projeto. DE NEGRI (1996) utiliza a rede C/A 

como modelo central de descrição funcional, sendo que tal modelo, pelas suas características, 

insere naturalmente a representação estrutural do sistema. Já os modelos funcionais baseados em 

funções de transformação, incluídos aí os modelos utilizados na escola alemã e a simbologia da 

norma VDI 2860, carecem da representação estrutural, sendo desta forma suplementadas por outros 

modelos quando do projeto de sistemas formados por tecnologias distintas (como é o caso do 

projeto de sistemas mecatrônicos e sistemas automáticos). 

Como diretriz geral no sentido de tratar o problema estrutural na atividade de descrição 

funcional, o projetista deve utilizar modelos que progressivamente e objetivamente conduzam à 

estrutura física do sistema em desenvolvimento, e esta ação deve ser iniciada ainda na fase inicial 

do projeto. Portanto, o modelo funcional criado deve explicitar a interconexão física dos objetos ou 

componentes, caracterizando assim um modelo funcional-estrutural. Nesse sentido, o presente 

trabalho propõe a utilização da rede C/A como modelo central de descrição funcional, 

assemelhando-se à abordagem seguida por DE NEGRI (1996). Pelas características discutidas 

anteriormente, a rede C/A é um modelo adequado a ser inserido no projeto conceitual de SMMAs e 

carrega consigo aspectos essenciais ao projeto integrado (físico e de controle) proposto neste 

trabalho.  

Visando à integração do projeto físico e de controle, outro ponto essencial é em relação a como 

deve ser tratado o aspecto comportamental do sistema em projeto durante a fase de concepção. A 

questão é como inserir na descrição funcional a perspectiva comportamental mencionada 

anteriormente. Seguindo o conceito apresentado em DE NEGRI (1996), modelos comportamentais 

são compreendidos como tendo uma semântica dinâmica, ou seja, descrevem as mudanças de 

estado e saída que ocorrem ao longo do tempo. Modelos comportamentais podem ser divididos em 

modelos transformativos e reativos. Os primeiros, também denominados a estado contínuo, 

descrevem o sistema através de equações elementares, sendo estas definidas para todo o tempo 

(equações diferenciais) ou definidas em pontos discretos do tempo (equações de diferenças) 

(CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999). Exemplos de tais modelos incluem funções de 

transferência e a descrição por variáveis de estado, enquadrados na teoria de controle. 



 63

Por sua vez, os modelos reativos ou a estado discreto (dirigidos pelo tempo ou dirigidos a 

eventos), representam os possíveis estados que o sistema pode assumir, sendo a mudança de estado 

e as saídas produzidas pelo sistema decorrentes da combinação lógica de entradas (eventos e 

condições) e do estado em que o sistema encontra-se. Exemplos de tais modelos incluem a rede de 

Petri e Autômatos. Estes mostram explicitamente a seqüência com que ocorrem os estados e saídas 

sem, normalmente, estabelecer uma relação direta com o tempo. A classe de sistemas tratada no 

presente trabalho (SEDs) é caracterizada como um sistema reativo, podendo ser modelada pelos 

modelos citados. 

Reportando-se aos modelos oriundos da UML (RUMBAUGH et al., 1999) utilizados por 

SHAKERI (1998) e DE NEGRI e PAES (2003), que tratam aspectos comportamentais (por 

exemplo, diagramas de seqüência), BONFE et al. (2002) ressaltam que, de maneira geral, os 

diagramas ligados a UML são mais orientados à especificação das interfaces de operação dos 

diversos objetos que compõem determinado sistema. Segundo os autores, este tipo de especificação 

é mais comum em engenharia de software, sendo portanto de difícil representação das interfaces ou 

especificações baseadas em eventos. 

Nesse sentido, diversos modelos tratam de forma mais adequada sistemas caracterizados e 

definidos como guiados a eventos. Dentre os modelos citados anteriormente, dois merecem 

atenção: as Redes de Petri Controladas (temporizadas ou não) e os modelos de RAMADGE e 

WONHAM (1989) (temporizados ou não), baseados na Teoria de Autômatos e/ou Linguagens. 

Diferentemente dos outros modelos, que, enfatizam a análise de sistemas além de construir os 

controladores através de ajustes (ver figura 2.20), os dois modelos citados são dotados de 

procedimentos de síntese de controladores. Estes modelos, por esta característica, têm dado forte 

contribuição ao desenvolvimento da teoria de controle de SEDs. 

Dessa forma, para alcançar o objetivo essencial do presente trabalho, propõe-se utilizar a rede 

C/A como modelo funcional e estrutural suplementada com o modelo comportamental baseado em 

linguagens controláveis (RAMADGE e WONHAM, 1989). Procurar-se-á, desta forma, trabalhar 

com modelos que contemplem as três perspectivas citadas e também que este modelo alcance os 

requisitos de um projeto integrado, ou seja, que esta atividade seja conduzida em torno de um 

modelo central de fácil entendimento. Com isso é possível alcançar uma meta importante, que é a 

execução de projetos conceituais (físico e controle) de maneira concorrente. 

Para lidar com a abordagem comportamental, inserindo-a de modo adequado em conjunto com a 

rede C/A na descrição funcional, será apresentada no próximo capítulo a teoria que trata da 

modelagem e controle de sistemas a eventos discretos baseada em linguagens controláveis. 
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3. MODELAGEM E CONTROLE DE SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS 

 

A evolução tecnológica tem produzido sistemas com a finalidade de executar tarefas que, seja 

pela importância que adquirem em seu contexto, seja por sua complexidade e custo, justificam o 

esforço despendido na sua otimização e automação. Estes sistemas estão presentes em uma série de 

aplicações, incluindo a automação da manufatura, a robótica, a supervisão de tráfego, a logística 

(canalização e armazenamento de produtos, organização e prestação de serviços), sistemas 

operacionais, redes de comunicação de computadores, concepção de software, gerenciamento de 

base de dados e otimização de processos distribuídos (CURY, 2001). 

Tais sistemas têm em comum a maneira pela qual percebem as ocorrências no ambiente a sua 

volta, o que se dá pela recepção de estímulos, denominados eventos. Estes eventos são, por sua 

natureza, considerados instantâneos, o que lhes confere um caráter de estados discretos no tempo. 

Sistemas com estas características são denominados Sistemas a Eventos Discretos (SEDs), em 

oposição ao sistema de variáveis contínuas, tratados pela teoria de controle clássica (CURY, 2001). 

De acordo com CASSANDRAS e LAFORTUNE (1999), quando o espaço de estados de um 

sistema é naturalmente descrito por um conjunto discreto e transições de estado são somente 

observadas em pontos discretos no tempo, associa-se essas transições a eventos e denomina-se tal 

sistema como a eventos discretos. Dessa forma, a ocorrência de eventos discretos gerados 

assincronamente define transição instantânea de estado.  

Nesse contexto, a teoria de controle de sistemas a eventos discretos proposta por RAMADGE e 

WONHAM (1989) se destaca por sua larga aplicabilidade nos sistemas modernos e pelo seu 

potencial para desenvolvimento de ferramentas teóricas. Dessa forma, o presente capítulo tem 

como um dos objetivos apresentar os fundamentos da teoria de controle de SEDs, introduzida por 

RAMADGE e WONHAM (1989). Apresenta ainda extensões desta teoria, especificamente a 

proposta por QUEIROZ e CURY (2000a,b), que aborda o problema de modelagem e controle de 

forma modular. 

Dentro dos objetivos da tese, a teoria aqui tratada serve como uma ferramenta de modelagem e 

síntese de controladores de SEDs que é acoplada à etapa de descrição funcional de SMMAs, 

inserindo assim a perspectiva comportamental do sistema em projeto. Os modelos aqui 

apresentados servem para representar o comportamento das agências e as especificações 

operacionais, estas tendo como significado os efeitos esperados nos canais de interligação (portas 

de saídas) de forma que a função do sistema seja alcançada. 
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3.1 Definição e características 

 

Os Sistemas a Eventos Discretos (SEDs) percebem as ocorrências no mundo externo através da 

recepção de estímulos, denominados eventos. O “evento” é um conceito primitivo, cuja 

compreensão deve ser deixada à intuição, mais do que uma exata definição. Porém, não se pode 

deixar de enfatizar que um evento deve ser pensado como de ocorrência instantânea e como 

causador de uma transição no valor (discreto) do estado do sistema. São exemplos de eventos o 

início e o término de uma tarefa (mas não sua execução), a chegada de um cliente numa fila, a 

recepção de uma mensagem em um sistema de comunicação, um sinal de chegada de uma peça 

num processo industrial ou ainda o aperto de um botão pelo operador de uma máquina. 

A ocorrência de um evento causa, em geral, uma mudança interna no sistema, a qual pode ser 

causada pela ocorrência de um evento interno ao próprio sistema, tal como o término de uma 

atividade ou o fim de uma temporização. Em qualquer caso, essas mudanças se caracterizam por 

serem abruptas e instantâneas: ao perceber um evento, o sistema reage imediatamente, 

acomodando-se em tempo nulo numa nova situação, onde permanece até que ocorra um novo 

evento. Desta forma, a simples passagem do tempo não é suficiente para garantir que o sistema 

evolua. Ainda, a ocorrência destes eventos pode depender de fatores alheios ao sistema, de modo 

que este não tem, em geral, como prevê-los (CURY, 2001). 

Diz-se que, entre a ocorrência de dois eventos consecutivos, o sistema permanece num 

determinado estado. A ocorrência de um evento causa então uma transição ou mudança de estado 

no sistema, de forma que sua evolução no tempo pode ser representada pela trajetória percorrida no 

seu espaço de estados. Considere como exemplo um elevador que se move entre o térreo (0), 

primeiro andar (1) e segundo andar (2) e executa somente dois tipos de movimentos: subir e descer. 

Supõe-se ainda que o elevador esteja inicialmente no térreo, e a seqüência de movimentos é 

representada na figura 3.1 (KUMAR e GARG, 1995). 

 

t1 t2 t3 t4

0

1

2

tempo

estado (andar)

 
 

Figura 3.1 – Evolução típica de um Sistema a Eventos Discretos. 
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Na figura 3.1, observa-se que o elevador tem três estados - 0,1 e 2 - e na sua trajetória ocorrem 

dois eventos: ‘subir’ e descer’. Vê-se que um mesmo evento pode ter efeitos diferentes, 

dependendo do estado em que ocorre. Por exemplo, se o sistema está no estado 0 e ocorre o evento 

subir, o próximo estado será 1; se o evento subir ocorre em 1, o próximo estado será 2. A trajetória 

pode continuar indefinidamente, inclusive com a ocorrência de novos eventos ou estados.  

Nos sistemas tratados, assume-se que o número total de eventos diferentes que podem ocorrer é 

finito. Em relação ao número de estados, pode ser ilimitado no caso geral, embora a classe de 

sistemas com um número finito de estados seja um caso particular importante (CURY, 2001). 

O espaço de estados de um SED é limitado a um conjunto enumerável e, diferentemente dos 

sistemas físicos, pode ter valores simbólicos em vez de valores reais; por exemplo, uma máquina 

está inativa, trabalhando ou quebrada, um elevador está no térreo, primeiro ou segundo andar. 

Ainda, eventos (causam transições de estados) ocorrem assincronamente em instantes discretos do 

tempo, sendo caracterizados ou rotulados também por valores simbólicos. Desta forma, as relações 

entre transições de estados e eventos são irregulares e normalmente não podem ser descritas usando 

equações diferenciais ou de diferença, como ocorre em muitos sistemas físicos (KUMAR e GARG 

1995). 

Os sistemas físicos descritos por equações diferenciais são denominados sistemas dinâmicos a 

variáveis contínuas. Estes, em geral, mudam de estado de forma contínua, tendo o seu 

comportamento descrito por uma função que relaciona o estado (variável dependente) ao tempo 

(variável independente). Assim, tais sistemas contrastam com os SEDs, já que se caracterizam pela 

continuidade das variáveis de estado e cujo mecanismo de transição é dirigido pelo tempo. Ao 

contrário destes sistemas, os SEDs podem permanecer um tempo arbitrário em um mesmo estado, 

sendo que sua trajetória pode ser dada por uma sequência de eventos na forma {σ1, σ2, ...}, 

incluindo eventualmente os instantes de tempo em que tais eventos ocorrem {(σ1, t1), (σ2, t2), ...}. 

A quantidade de informação necessária depende dos objetivos da aplicação (CURY, 2001). 

A figura 3.2, extraída de CASSANDRAS e LAFORTUNE (1999) ilustra as características que 

distinguem os sistemas a variáveis contínuas (SVCs) dos sistemas a eventos discretos (SEDs). Para 

os SVCs, o espaço de estados é o conjunto dos números reais e x(t) poderá assumir qualquer valor 

deste conjunto. Também, a função x(t) é a solução de uma equação diferencial na forma geral 

( ) ( ) ( )( )ttutxftx ,,
.

= , onde u(t) é a entrada. No caso de SEDs, o espaço de estados é o conjunto 

discreto X = {s1, s2, s3, s4, s5, s6}. A evolução do sistema se dá pela mudança de um estado a outro 

sempre que um evento ocorre. Observa-se que a ocorrência de um evento não significa 

necessariamente uma transição de estado, como o caso do evento e3. Nota-se então que não existe 

nenhum mecanismo que especifica como eventos interagem com o tempo ou como o tempo de 

ocorrência pode ser determinado (CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999). 
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X = {s1, s2, s3, s4, s5, s6}

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

e1 e2e3 e4e5 e6 e7

s1

s2

s3

s4

s5

s6

t

e

t

x(t)

X = R

 
 

Figura 3.2 – Sistemas a Variáveis Contínuas e Sistemas a Eventos Discretos. 

  

3.2 Exemplo de sistema a eventos discretos e a problemática de controle 

 

A furação, o escareamento e a execução de chanfros de pequenas peças em médios e grandes 

lotes são operações típicas de trabalho em engenharia mecânica. Estas operações são executadas 

por uma unidade (um pequeno SMMA) ilustrada na figura 3.3, que é comandada por um 

controlador lógico programável (CLP) que garante o escareamento e a execução do chanfro de 

acordo com a seqüência de passos a seguir: 

1. o módulo linear 1 captura a peça bruta do depósito de entrada 6 e a coloca na mesa giratória 

5; 

2. a mesa gira 90o (sentido horário); 

3. a unidade de processamento realiza com a ferramenta 11 a primeira atividade (furação e 

escareamento); 

4. a mesa gira 90o; 

5. a mesa gira 90o (ou 180o); 

6. a unidade 8 realiza o chanfro; 

7. a mesa gira 90o; 

8. a unidade linear 1 captura a peça acabada e a coloca no depósito de saída 7. 
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1.Módulo linear; 2.Cilindro pneumático sem haste; 3.Unidade vertical; 4.Garra; 5.Mesa giratória; 6.Alimentador de 

peças brutas; 7.Depósito de peças acabadas; 8.Unidade de usinagem; 9.Unidade de avanço linear; 10.Castanha; 

11.Ferramenta. 

 

Figura 3.3 – Unidade de furação, escareamento e execução de chanfro (FESTO, 2000). 

 

A mesa giratória pneumática pode ser projetada para operar seqüencialmente de forma a 

permitir apenas uma peça por vez na unidade, ou seja, o módulo linear só poderá retirar uma peça 

bruta após colocar uma peça acabada no depósito de saída. Esta restrição na lógica de controle 

evita os problemas que podem ocorrer na operação de múltiplas peças em paralelo. Entretanto, este 

modo de funcionamento é muito pouco eficiente, visto que as unidades envolvidas na furação, 

escareamento e chanfro e na movimentação linear passam a maior parte do tempo ociosas enquanto 

poderiam estar operando em paralelo. 

Pode-se, inicialmente, identificar os eventos relevantes para a implementação do programa de 

controle, que servirão como sinais de entrada e saída do CLP: 

• comando que inicia um giro de 90o da mesa;  

• sinal de final de operação da mesa (a mesa alcança 90o de giro); 

• sinal de comando da unidade que realiza a furação e o escareamento; 

• sinal de final de operação da unidade que realiza a furação e o escareamento; 

• sinal de comando da unidade que realiza o chanfro; 

• sinal de final de operação da unidade que realiza o chanfro; 

• sinal de início de operação de movimentação linear para retirada da peça bruta do alimentador 

6; 
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• sinal de final de operação de movimentação linear (a peça bruta é depositada na mesa 

giratória); 

• sinal de início de operação de movimentação linear para retirada da peça acabada na mesa 

giratória; 

• sinal de final de operação de movimentação linear (a peça bruta é colocada no depósito de 

saída 7). 

A coordenação da unidade que realiza a furação deverá levar em conta algumas restrições que, 

por sua vez, devem ser obedecidas pelo programa de controle: 

1. não operar a unidade que realiza a furação e escareamento, a que realiza o chanfro ou a 

unidade de movimentação linear enquanto a mesa estiver girando; 

2. não sobrepor peças na posição da mesa correspondente a entrada e saída de peças; 

3. não girar a mesa sem que as peças tenham sido furadas, escareadas e chanfradas ou 

retiradas, respectivamente; 

4. não furar e escarear, chanfrar ou acionar o módulo linear para retirada de peças sem peças 

nas respectivas posições; 

5. não furar e escarear ou chanfrar duas vezes a mesma peça; 

6. não girar a mesa à toa, ou seja, sem peça em alguma das posições. 

O problema de controle que surge pode ser especificado como segue: 

‘Seja uma planta de processamento de peças, composta de um módulo linear, uma mesa 

giratória pneumática, uma unidade que realiza a furação e escareamento e uma unidade que realiza 

a chanfragem; projetar uma lógica de controle a ser implementada no CLP, de modo a permitir à 

mesa pneumática operar até quatro peças em paralelo, garantindo que o comportamento do sistema 

controlado obedeça às restrições de funcionamento do sistema, de forma a evitar os problemas que 

podem ocorrer na operação de múltiplas peças em paralelo, restringindo o sistema somente o 

necessário, e garantindo uma produção continuada de peças acabadas’. 

De acordo com CASSANDRAS e LAFORTUNE (1999), existem três níveis de abstração na 

qual os SEDs são modelados e estudados: não temporizados (ou lógico), temporizado e estocástico, 

sendo que a escolha do nível apropriado de aplicação depende dos objetivos da análise. No presente 

trabalho, estar-se-á interessado no comportamento lógico do sistema, ou seja, em garantir que uma 

ordem precisa de eventos ocorra de forma a satisfazer um dado conjunto de especificações ou 

buscar um determinado estado (ou conjunto de estados) do sistema que pode ou não ser alcançado. 

Assim, a temporização do evento não é necessária e é suficiente modelar somente o 

comportamento não temporizado do sistema. 

Ainda, CASSANDRAS e LAFORTUNE (1999) apontam para a necessidade de utilização de 

formalismos de modelagem que representem a estrutura de informações do comportamento do 

sistema e que seja conveniente para a análise e síntese de controladores. Nesse sentido, o presente 
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trabalho utiliza a teoria de controle de SEDs proposta por RAMADGE e WONHAM (1989), que 

por sua vez é baseada no formalismo denominado Linguagens e Autômatos. 

No contexto do presente trabalho, diferentemente da situação descrita a partir da figura 3.3, 

pressupõe-se que a planta física não estará construída, ao contrário, estará também na fase de 

projeto. De qualquer forma, utilizando como modelo central de descrição funcional a rede C/A, 

inserem-se os modelos apresentados no presente capítulo de forma que seja estabelecido o 

comportamento das agências ainda que estas não tenham associados princípios de solução. Por sua 

vez, serão estabelecidas especificações sobre os canais de interligação destas agências utilizando 

também os modelos aqui apresentados.  

   

3.3 Linguagens e autômatos como modelos para SEDs 

 

Nesta seção apresentam-se os conceitos básicos da teoria de linguagens e autômatos, modelos 

estes requeridos no entendimento da teoria de controle de SEDs introduzida por RAMADGE e 

WONHAM (1989). Para maior detalhamento dos assuntos tratados nesta seção, o leitor poderá 

consultar CARROL e LONG (1989), HOPCROFT e ULLMANN (1979), ZILLER (1993) ou 

CASSANDRAS e LAFORTUNE (1999), onde encontrará a origem do material apresentado. 

Conforme discutido nas seções anteriores, um SED tem associado um conjunto de eventos, que 

por sua vez formam seqüências que descrevem o seu comportamento. Uma seqüência então 

especifica a ordem em que vários eventos ocorrem sobre o tempo, mas sem prover os instantes 

associados com suas ocorrências. Então, a palavra ‘linguagem’ vem do fato que se pode pensar 

num conjunto de eventos como um ‘alfabeto’ e seqüências de eventos como ‘palavras’ 

(CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999). A seguir as definições são apresentadas de maneira 

formal. 

 

Seja um conjunto finito, não vazio, de símbolos distintos denominado alfabeto Σ. De forma 

análoga à escrita habitual, a justaposição de símbolos de um alfabeto é denominada palavra ou 

cadeia. O conjunto de todas as palavras finitas compostas com elementos de Σ é denotado Σ*, 

incluindo a cadeia nula, denotada por ε. Define-se uma linguagem L sobre o alfabeto Σ como sendo 

um subconjunto de Σ*. Segundo esta definição, tanto Σ* quanto ∅ são linguagens. Note que a 

linguagem vazia, ∅ = {}, é diferente da linguagem formada apenas pela palavra nula ε. 

O prefixo de uma cadeia w sobre um alfabeto Σ é qualquer cadeia u ∈ Σ* que possa ser 

completada com outra cadeia v ∈ Σ* para formar a cadeia w. Denota-se u ≤ w, u prefixo de w. O 

prefixo fechamento de uma linguagem L é dado por L = {u : ∃v ∈ Σ* ∧ uv ∈ L}. Em palavras, L  

consiste de todas as cadeias de Σ* que são prefixos de L. Em geral, L ⊆ L . A linguagem L é dita 
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prefixo fechada se L = L , ou seja, uma linguagem L é prefixo fechada se qualquer prefixo de L é 

também uma cadeia de L. 

Considerando a evolução seqüencial de um SED e um alfabeto Σ correspondendo ao conjunto 

de eventos que afetam o sistema, pode-se afirmar que se um dado sistema produziu uma cadeia 

qualquer w, então produziu anteriormente todos os seus prefixos. Portanto, o comportamento lógico 

de qualquer sistema a eventos discretos em que não ocorram eventos simultâneos, pode ser 

representado por uma linguagem prefixo fechada. 

O comportamento de um sistema a eventos discretos pode ser descrito através de um par de 

linguagens. A evolução seqüencial do SED, ou seu comportamento lógico, pode então ser 

modelado através de uma dupla D = (L, Lm), onde L ⊆ Σ* é a linguagem prefixo fechada que 

descreve o comportamento gerado pelo sistema, ou seja, o conjunto de todas as cadeias de eventos 

fisicamente possíveis de ocorrerem no sistema. Após partir do estado inicial e percorrer uma 

determinada trajetória em seu espaço de estados, um SED acabará, via de regra, completando uma 

ou mais tarefas. As seqüências de eventos que levam a tarefas completas formam também uma 

linguagem. Assim, no modelo D, Lm ⊆ L é a linguagem que descreve o comportamento marcado 

do sistema, ou seja, o conjunto de cadeias em L que correspondem a tarefas completas que o 

sistema pode realizar. 

Se L é a linguagem gerada de um sistema e Lm sua linguagem marcada, observa-se que, para 

gerar qualquer palavra da linguagem marcada, o SED em questão tem que gerar todos os seus 

prefixos. Em outras palavras, um SED que produza as palavras contidas numa linguagem Lm, 

também produzirá as palavras em L. Então, 

LLLL mm =⊆⊆  

As observações acima podem ser sintetizadas formalmente nas seguintes propriedades de 

linguagens L e Lm que representam um SED: 

 1.L ⊃ Lm, ou seja, o comportamento gerado contém o comportamento marcado de um SED; 

2.L = L , ou seja, o comportamento gerado de um SED é prefixo fechado. 

A descrição de uma linguagem feita pela enumeração das cadeias que a definem, pode ser uma 

tarefa com pouca aplicabilidade. É conveniente dispor de uma forma de representação de 

linguagens que seja simples, concisa, clara e sem ambigüidade. É necessário então utilizar 

estruturas compactas que possam representar estas linguagens. No presente trabalho serão 

apresentadas duas estruturas: as expressões regulares e os autômatos. 

As expressões regulares são seqüências de símbolos obtidas pela aplicação repetitiva de um 

conjunto de regras de formação. Para um alfabeto Σ dado, define-se recursivamente uma expressão 

regular da seguinte forma: 

1. (a) ∅ é uma expressão regular que representa a linguagem vazia; 



 72

(b) ε é uma expressão regular denotando a linguagem formada pela palavra vazia {ε}; 

(c) u é uma expressão regular representando a linguagem {u} ⊂ Σ*, para todo u ⊂ Σ; 

2. Se r e s são expressões regulares, então rs, (r + s), r* e s* são expressões regulares; 

3. Toda expressão regular é obtida pela aplicação das regras 1 e 2 um número finito de vezes. 

A classe de linguagens expressa pelas chamadas expressões regulares são denominadas 

linguagens regulares. Por sua vez, tal classe pode ser representada por autômatos finitos 

determinísticos. Expressões regulares e autômatos finitos têm o mesmo poder de representação, e 

modelam as linguagens regulares com a mesma expressividade. Autômatos são modelos 

matemáticos que reconhecem um conjunto de cadeias sobre um dado alfabeto (CARROL e LONG, 

1989). 

Um autômato finito determinístico é uma quíntupla A = (Σ, Q, δ, qo, Qm), onde Σ é um 

alfabeto, Q é um conjunto finito não vazio de estados, δ : Q X Σ → Q é uma função de transição de 

estados, qo ∈ Q é o estado inicial, Qm ⊆ Q é o conjunto de estados marcados. Formalmente a 

função de transição é definida sobre todo o domínio de Q X Σ, mas considera-se que a função de 

transição é possivelmente parcial, ou seja, não há a necessidade da função ser definida para todo 

elemento de Σ em cada estado de Q (CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999). 

Os autômatos podem ser ilustrados por diagramas de transição de estados, que são grafos 

direcionados onde os nós representam os estados e os ramos representam os eventos. Nesses 

diagramas, os estados marcados são caracterizados por nós desenhados com linhas duplas e o 

estado inicial é identificado por uma seta. A figura 3.4 a seguir mostra um exemplo de autômato. 

 

β

11

2 3

µα

δ

Estado\evento α β δ µ

1 2 1 1 1

2 2 1 3 2

3 3 3 3 1

 
 Figura 3.4 – Exemplo de autômato com tabela de transição de estados correspondente. 

 

Dado um autômato A, define-se o conjunto ativo de eventos num estado q ∈ Q como ΣA (q) = 

{σ ∈ Σ : δ(q, σ) é definida}. O autômato A pode ser visto como um dispositivo que opera como 

segue. Inicia a partir do estado inicial qo e lá permanece até a ocorrência de um evento σ ∈ ΣA(qo) 

⊆ Σ que dispara a transição δ(qo, σ) ∈ Q. Este processo continua baseado nas transições definidas 

em δ.  
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A função de transição δ pode ser naturalmente estendida para cadeias de eventos. Assim, a 

função de transição estendida denotada por 
∧
δ , é uma função Q X Σ* → Q tal que, 

∧
δ (q, ε) = q, 

∧
δ (q, σ) = δ (q, σ) e 

∧
δ (q, sσ) = δ (

∧
δ (q, s), σ) para s ∈ Σ* e σ ∈ Σ.     

Um autômato G está associado a duas linguagens, a linguagem gerada L(G) e a linguagem 

marcada Lm(G). A linguagem gerada por G =(Q, Σ, δ, qo, Qm) é: 

L(G) := {s ∈ Σ* : δ (qo, s) é definida}. 

A linguagem marcada de G é: 

Lm(G) := {s ∈ Σ* : δ (qo, s) ∈ Qm}. 

Em palavras, a linguagem L(G) representa todas as cadeias que podem ser geradas no autômato, 

partindo do estado inicial. A linguagem Lm(G) considera todas as cadeias que partindo do estado 

inicial chegam a um estado marcado. Desta forma, um SED pode ser modelado por um autômato 

G, em que L(G) é o comportamento gerado pelo sistema e Lm(G) é o comportamento marcado ou 

conjunto de tarefas completas do sistema. 

É possível definir um autômato com estados inacessíveis, isto é, estados que jamais podem ser 

alcançados a partir do estado inicial. Tais estados formam ‘ilhas’ que não são ligadas ao estado 

inicial por nenhum caminho. Formalmente, um estado q ∈ Q é acessível se q = δ (qo, u) para 

algum u ∈ Σ*. Um autômato G é dito ser acessível se q é acessível para todo q ∈ Q. A componente 

acessível, Gac, de um autômato G é obtida pela eliminação de seus estados não acessíveis e das 

transições associadas a eles. 

Por outro lado G é dito ser coacessível, ou não bloqueante, se cada cadeia u ∈ L(G) pode ser 

completada por algum w ∈ Σ* tal que uw ∈ Lm(G), ou seja, se cada cadeia u∈ L(G) for um prefixo 

de uma cadeia em Lm(G). Esta definição diz que um autômato é coacessível se, a partir de qualquer 

um dos seus estados, existir ao menos um caminho que leve a um estado marcado. A condição de 

co-acessibilidade de um autômato pode ainda ser descrita pela equação: 

( ) ( )GLGL m=           3.1 

A equação acima permite definir a idéia de ausência de bloqueio num sistema a eventos 

discretos.  

Um SED com comportamento L(G) e Lm(G) é dito ser não bloqueante se, e somente se, satisfaz 

as condições da equação 3.1. A condição de bloqueio ( ( ) ( )GLGL m≠ ) corresponde a existência de 

cadeia(s) geradas pelo sistema (u ∈ L(G)), a partir da(s) qual(is) não se pode completar alguma 

tarefa no sistema ( ( )GLu m∉ ). 

Os autômatos da figura 3.5 modelam um autômato não bloqueante e um bloqueante, 

respectivamente. No autômato a) a condição de SED não bloqueante é satisfeita ( ( ) ( )GLGL m= ), 
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ainda que após se atingir o estado 4 nenhum evento esteja habilitado. De fato, o estado 4 

corresponde a uma tarefa completa do sistema, o que caracteriza o não bloqueio. No autômato b), 

três estados de bloqueio podem ser identificados (estados 3, 4 e 5), a partir dos quais não se pode 

completar nenhuma tarefa no sistema. Observe ainda que, a partir destes estados existem eventos 

possíveis de ocorrerem. 
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Figura 3.5 – Autômatos: a)não bloqueante e b)bloqueante. 

 

Segundo CURY (2001), a modelagem de SEDs por autômatos pode ser abordada de duas 

formas: uma abordagem global e uma abordagem local. Na abordagem global o sistema é analisado 

como um todo e procura-se um autômato que represente todas as seqüências possíveis de eventos 

que ele pode gerar e tarefas que pode completar. Para sistemas de maior porte, esta pode ser uma 

tarefa de grande complexidade. Por outro lado, muitos sistemas de interesse prático apresentam 

características modulares e/ou distribuídas, de modo que podem ser vistos como constituídos de 

diversos subsistemas, cada qual gerando certos eventos. O comportamento do sistema como um 

todo é determinado então pelos eventos produzidos nesses subsistemas. 

A abordagem local sugere maior facilidade na obtenção de modelos de sistemas de grande 

porte. Além disso, permite pressupor que alterações num subsistema ou em alguma restrição 

somente exigirão uma mudança no modelo específico correspondente. 

A aplicabilidade da abordagem local para a modelagem de SEDs por autômatos é garantida pela 

operação de composição de autômatos, como definida a seguir. 

Sejam dois autômatos G1 = (Q1, Σ1, δ1, qo1, Qm1) e G2 = (Q2, Σ2, δ2, qo2, Qm2). A 

composição síncrona de G1 e G2, denotada por G1 || G2, é definida como: 

G1 || G2 = (Q1 X Q2, Σ1 ∪ Σ2, δ1||2, (qo1, qo2), Qm1 X Qm2) 

onde: 

δ1||2 : (Q1 X Q2) X (Σ1 ∪ Σ2) → (Q1 X Q2) 

ou seja, 
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δ1||2 ((q1, q2), σ)  = (δ1(q1, σ), δ2(q2, σ))  se σ ∈ Σ1 ∩ Σ2 e σ ∈ Σ1(q1) ∪ Σ2(q2) 

   = (δ1(q1, σ), q2)  se σ ∈ Σ1 e σ ∉ Σ2 e σ ∈ Σ1(q1) 

   = (q1, δ2(q2, σ))  se σ ∈ Σ2 e σ ∉ Σ1 e σ ∈ Σ2(q2) 

   = indefinida   caso contrário 

Um evento comum a Σ1 e Σ2 só pode ser executado sincronamente nos dois autômatos; os 

demais ocorrem assincronamente, ou seja, de modo independente em cada autômato. Pode-se 

interpretar G1 || G2 como a ação cooperativa entre os dois autômatos, onde os eventos comuns aos 

respectivos alfabetos são sincronizados. Se os alfabetos são iguais Σ1 = Σ2, a composição é 

completamente síncrona, isto é, todos os eventos estão sincronizados. No caso oposto, Σ1 ∩ Σ2 = 

∅, não existe nenhuma sincronização entre os eventos dos dois autômatos. 

A figura 3.6 mostra um autômato resultante da operação de composição dos dois autômatos 

(referidos como G1 e G2). O conjunto de eventos comuns é {a, b}, G1 tem somente um evento não 

comum aos dois alfabetos, o evento g e os estados de G1 || G2 são denotados por pares. No estado 

inicial (x, 0), o único evento comum possível é a, que leva ao estado (x, 1), um estado marcado 

desde que x é marcado em G1 e 1 é marcado em G2. 
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Figura 3.6 – Operação de composição de autômatos (CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999) 
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3.4 Controle supervisório de sistemas a eventos discretos 

 

Esta seção apresenta a Teoria de Controle Supervisório de Sistemas a Eventos Discretos, 

formulada inicialmente por RAMADGE e WONHAM (1989).Esta teoria tem sido desenvolvida 

nas últimas décadas como uma proposta de metodologia formal de síntese de controladores ótimos 

para SEDs, entre os quais se inclui grande parte dos sistemas de manipulação e montagem 

automatizados.                                                                                                                                                              

Na abordagem proposta por RAMADGE e WONHAM (1989) (abordagem RW), o SED a ser 

controlado, ou planta na terminologia de controle tradicional, é representado por uma linguagem 

gerada L (seqüências parciais) e por uma linguagem marcada Lm (tarefas completadas). Conforme 

discutido na seção anterior, assume-se aqui que a planta G é modelada por um autômato. A notação 

G será então usada indistintamente para referenciar a planta ou o seu modelo em autômato. 

Dessa forma, as linguagens L(G) e Lm(G) podem conter cadeias indesejáveis de eventos por 

violarem alguma condição que se deseja impor ao sistema. Pela junção de uma estrutura de 

controle (supervisor), será possível modificar a linguagem gerada pelo sistema dentro de certos 

limites, evitando aquelas cadeias indesejadas de eventos. A característica de controle é introduzida 

ao se considerar que certos eventos podem ser desabilitados por um controlador externo. Assim, 

pode-se influenciar na evolução do SED pela proibição da ocorrência de eventos-chave em certos 

momentos. 

O autômato G modela então o comportamento não controlado do SED, ou o comportamento em 

malha aberta analogamente à teoria de controle clássica. A premissa é que este comportamento não 

é satisfatório e deve ser modificado por uma ação de controle. A modificação deste comportamento 

deve ser entendida como uma restrição do comportamento a um subconjunto de L(G). Para alterar o 

comportamento introduz-se um supervisor, denotado por S. 

A idéia central é construir um supervisor tal que os eventos que ele desabilita num dado instante 

dependem do comportamento passado do SED. Refere-se a esta abordagem como controle 

supervisório monolítico, pois o objetivo é projetar um único controlador cuja função é habilitar e 

desabilitar certos eventos, conforme a seqüência de eventos observados na planta. 

Dentro desta abordagem, considera-se que o supervisor S interage com a planta G, numa 

estrutura em malha fechada, onde S observa os eventos ocorridos em G e define que eventos, dentre 

os fisicamente possíveis de ocorrerem no estado atual, são permitidos de ocorrerem a seguir. Sob 

este aspecto, a forma de controle é dita permissiva, no sentido que eventos inibidos não podem 

ocorrer e os autorizados não ocorrem obrigatoriamente. O conjunto de eventos habilitados num 

dado instante pelo supervisor define uma entrada de controle. Esta é atualizada a cada nova 

ocorrência de evento observada em G. A figura 3.7 a seguir ilustra o acoplamento entre a planta e o 

supervisor. 
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Estes conceitos levam à distinção do sistema a controlar (planta) e do agente de controle 

(supervisor), permitindo assim distinguir o comportamento fisicamente possível do sistema e as 

restrições ligadas a comportamentos não desejados. 

 

Planta

Supervisor

Eventos
observados

Entrada de controle:
eventos habilitados

 
 

Figura 3.7 – Acoplamento da planta e supervisor no modelo RW (RAMADGE e WONHAM, 

1989). 

 

Para associar a um SED ou a uma planta G estruturas de controle, particiona-se o alfabeto Σ em 

um conjunto Σc de eventos controláveis que podem ser inibidos de ocorrer, e um conjunto Σu de 

eventos não controláveis, sobre os quais o agente de controle não tem influência. Para que seja 

possível interferir no funcionamento da planta G, este precisa ser dotado de uma interface através 

da qual se possa informar quais eventos devem ser habilitados e quais devem ser inibidos. 

Considera-se o conjunto de eventos que se deseja habilitar como uma entrada de controle. 

Naturalmente, esta entrada de controle não inibe eventos não controláveis. Formalmente define-se 

uma estrutura de controle associada a G como o conjunto de entradas de controle: 

{ }uΣ⊇∈=Γ Σ γγ :2  

onde a condição uΣ⊇γ indica simplesmente que os eventos não controláveis são necessariamente 

habilitados. 

Quando se aplica uma entrada de controle γ a uma planta, esta se comporta como se os eventos 

inibidos fossem momentaneamente apagados da sua estrutura de transição, afetando com isso a 

linguagem gerada. É este o princípio de funcionamento do mecanismo de controle adotado no 

modelo RW, que consiste em chavear as entradas de controle em resposta ao comportamento 

observado do sistema, de modo a confinar a linguagem gerada a uma dada especificação. 

Considera-se então que a função de transição de um autômato cujo alfabeto foi particionado em 

eventos controláveis e eventos não controláveis deixa de ser definida para os eventos inibidos por 

uma entrada de controle aplicada, enquanto esta estiver presente, sem explicitar este fato na 

notação. 

O agente controlador é denominado supervisor. Formalmente, um supervisor f é um 

mapeamento f: L → Γ que especifica, para cada cadeia possível de eventos gerados w ∈ L, um 
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conjunto de eventos habilitados (entrada de controle) γ = f(w) ∈ Γ. O SED G controlado por f é 

denotado por f/G. O comportamento do sistema sob a ação do supervisor, definido pela linguagem 

( ) ( )GLGfL ⊆/  satisfaz: ( )GfLi /) ∈ε  e ( ) ( ) ( ) ( )wfeGLwGfLwsseGfLw ∈∈∈∈ σσσ ,// . 

Diz-se que um supervisor f para a planta G é não bloqueante se, e somente se, 

( ) ( )GfLGfLm // = . Isso implica que, de qualquer estado do comportamento em malha fechada 

da planta, uma tarefa pode ser completada no sistema. 

Pode-se representar um supervisor por um autômato S, definido sobre o mesmo alfabeto Σ , 

cujas mudanças de estado são ditadas pela ocorrência de eventos na planta G. A ação de controle de 

S, definida para cada estado do autômato, é desabilitar em G os eventos que não possam ocorrer em 

S após uma cadeia de eventos observada. O supervisor S pode ser interpretado como um autômato 

que aceita como entrada os eventos gerados por G e executa transições de estado de acordo com 

sua função de transição. 

O funcionamento do sistema controlado S/G pode ser descrito por um SED resultante da 

composição síncrona de S e G, isto é, S || G. De fato, na composição síncrona S || G somente as 

transições permitidas tanto no sistema controlado G, como no supervisor S podem ocorrer. 

O comportamento em malha fechada do sistema é então dado por: 

( ) ( )GSLGSL =/  e ( ) ( )GSLGSL mm =/ . 

De um modo geral, um problema de síntese de supervisores supõe que se represente o 

comportamento fisicamente possível do sistema e o comportamento desejado sob supervisão por 

linguagens, sendo o objetivo construir um supervisor para a planta de forma que o comportamento 

do sistema em malha fechada se limite ao comportamento desejado. Formalmente, o Problema de 

Controle Supervisório (PCS) é apresentado a seguir: 

Dada uma planta G, com comportamento (L(G), Lm(G)) e uma estrutura de controle Γ (conjunto 

de entradas de controle), definidos sobre o conjunto de eventos Σ; e especificações definidas por A 

⊆ E ⊆ Σ*; encontrar um supervisor não bloqueante S para G tal que 

A ⊆ Lm (S/G) ⊆ E. 

As especificações A e E definem limites inferior e superior para o comportamento do sistema 

em malha fechada .  

As especificações são interpretadas da seguinte forma. A linguagem gerada L(G) contém 

palavras que não são aceitas, pois violam alguma condição que se deseja impor ao sistema. Pode 

ser certos estados de G que são indesejados e devem ser evitados, sendo estes estados causadores 

de bloqueio ou então fisicamente inadmissíveis, por exemplo, a colisão de um robô com um 

veículo auto guiado ou a tentativa de colocar uma peça num buffer cheio num sistema de 

manufatura automatizado. Ou ainda, algumas palavras em L(G) podem conter prefixos que não são 

permitidos, que violam uma seqüência desejada de certos eventos. Assim, consideram-se sub-
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linguagens de L(G) que representam o comportamento ‘legal’ ou ‘admissível’ do sistema 

controlado (CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999).   

 

3.4.1 Condições para a existência de supervisores 

 

As condições para a existência de supervisores são descritas usando as noções de 

controlabilidade e Lm-fechamento. 

Dada uma planta G definida sobre o alfabeto cu Σ∪Σ=Σ  e uma sublinguagem K de L(G), a 

linguagem K é dita controlável em relação a L(G) se ( ) KGLK u ⊆∩Σ . Esta definição exige que 

qualquer prefixo w de uma palavra de K ( Kw∈ ), quando seguido de um evento não controlável 

uΣ∈σ , tal que ( )GLw ∈σ , deve ser ainda prefixo de uma palavra de K ( Kw ∈σ ). A classe de 

linguagens controláveis contidas numa linguagem K, denotada por 

( ) ( ){ }EGLEKEKC u ⊆∩Σ⊆= : , é não vazia e fechada para a operação de união de conjuntos. 

Sendo assim, ( )KC  contém um único elemento supremo, chamado de ( )( )GLKC ,sup . 

Diz-se que uma linguagem K é Lm(G)-fechada, se ( )GLKK m∩= , ou seja, todo prefixo de 

qualquer palavra de K que pertença a Lm(G) é também uma palavra de K. 

A utilização da Teoria de Controle Supervisório proposta por RAMADGE e WONHAM (1989) 

depende de se determinar sob que condições existe um supervisor que realiza uma determinada 

especificação e, caso exista, como encontrá-lo. A proposição a seguir resume as condições 

necessárias e suficientes de existência de supervisores (WONHAM, 1999). 

Proposição: Seja um autômato G e uma linguagem alvo K. 

1.Para ( )GLK m⊆ , ∅≠K , existe um supervisor não bloqueante f tal que ( ) KGfLm =/  se, e 

somente se, K é Lm-fechada e L-controlável. 

2.Para ( )GLK ⊆ , ∅≠K , existe um supervisor f tal que ( ) KGfL =/  se, e somente se, K é 

prefixo fechada e L-controlável. 

No caso em que a linguagem K que especifica o comportamento desejado não é controlável, é 

possível projetar uma aproximação de K que é a máxima linguagem contida em K (denotado por 

K↑ ). Além disso, sob certas condições, esta linguagem satisfaz os requisitos de fechamento 

impostos pela proposição estabelecida, e portanto as condições de um supervisor associado. Este 

supervisor é chamado supervisor minimamente restritivo ou ótimo (RAMADGE e WONHAM, 

1989; KUMAR e GARG, 1995; WONHAM, 1999). 
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3.5 Controle modular local 

 

A teoria de controle supervisório proposta por RAMADGE e WONHAM (1989) possui a 

vantagem de permitir a síntese automática de supervisores e, também, a noção de máxima 

linguagem controlável garante a síntese de controladores de forma minimamente restritiva. No 

entanto, quando um grande número de tarefas deve ser executado pelo sistema de controle, a 

abordagem monolítica pode ter um desempenho computacional bastante desfavorável. Isso porque 

a composição síncrona das especificações gera um crescimento exponencial no número de estados 

do modelo e, por conseguinte, na complexidade computacional do problema. 

Uma forma de diminuir a complexidade da síntese de controladores é dividir a tarefa de controle 

em várias sub-tarefas, que são resolvidas usando a teoria de controle segundo RAMADGE e 

WONHAM (1989), e combinar os sub-controladores resultantes de modo a solucionar o problema 

original. Esta concepção é chamada síntese modular e os controladores resultantes de supervisores 

modulares. Esta abordagem foi introduzida por WONHAM e RAMADGE (1988) e é referida como 

a teoria de controle modular. 

A síntese modular permite, assim, que problemas complexos possam ser decompostos em 

módulos mais simples, de forma a atribuir maior flexibilidade ao controlador resultante. Além de 

ser mais facilmente construído, um supervisor modular costuma ser mais facilmente modificado, 

atualizado e corrigido. Por exemplo, se uma sub-tarefa for mudada, só é preciso reconstruir o 

subcontrolador correspondente ao invés de refazer todo o sistema supervisor. 

Em contrapartida, os controladores modulares têm suas ações de controle baseadas numa versão 

parcial do estado de funcionamento do sistema global. Por conseguinte, a síntese modular é, em 

geral, degradada em relação à solução monolítica, podendo em muitos casos gerar conflitos na ação 

de controle. A chave para garantir o não bloqueio entre controladores é a propriedade de 

modularidade. Quando esta condição é verificada, o controle modular mostra-se bastante vantajoso 

em relação ao monolítico em termos da implementação da estrutura de controle e da complexidade 

do processo de síntese. O conceito de modularidade é apresentado a seguir: 

 

Sejam duas linguagens L1, L2 ⊆ Σ*. É sempre verdade que 2121 LLLL ∩⊆∩ , isto é, o prefixo 

de uma cadeia comum a L1 e L2 é também um prefixo de L1 e L2. Diz-se que L1 e L2 são 

modulares (ou não conflitantes) se 2121 LLLL ∩=∩ . Isso quer dizer que duas linguagens são 

modulares se, toda vez que compartilham um prefixo, compartilham também uma palavra contendo 

este prefixo. Por exemplo, quaisquer linguagens prefixo fechadas são modulares entre si.  
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Quando a propriedade de modularidade entre as tarefas de controle é verificada, o controle 

modular mostra-se bastante vantajoso em relação ao monolítico em termos de implementação da 

estrutura de controle e da complexidade do processo de síntese. No entanto, a modelagem por 

autômatos pode induzir a uma explosão de estados à medida que subsistemas vão sendo agregados 

a ela. Apesar de cada supervisor ser concebido para uma especificação isolada, a abordagem 

considera que cada módulo de controle observa e controla a planta inteira. Dessa forma, o controle 

modular pode ser inviável para sistemas de grande porte. 

QUEIROZ e CURY (2000a) (2000b) propõem uma solução alternativa para a síntese de 

controle modular que explora, além da modularidade das especificações, a modularidade da planta. 

A abordagem proposta pelos autores é denominada controle modular local, onde é proposta uma 

arquitetura distribuída em que cada módulo de controle atua somente sobre os subsistemas 

atingidos. Dessa forma, o controle modular proposto por QUEIROZ e CURY (2000a)(2000b) é 

uma abordagem adequada quando comparada ao controle monolítico e mesmo ao modular clássico, 

uma vez que permite uma redução da complexidade computacional tanto no processo de síntese 

quanto no funcionamento da estrutura de controle. É esta abordagem que é seguida no presente 

trabalho.  

 

3.5.1 Modelagem de sistemas compostos 

 

Segundo QUEIROZ (2000), no projeto de sistemas de maior complexidade, a modelagem das 

diversas partes envolvidas é geralmente um passo intermediário na representação do 

comportamento conjunto do sistema. Isso porque a modelagem dessas partes exige menor esforço 

computacional, menos memória e costuma ser mais compreensível para o projetista. 

Tais sistemas são normalmente modelados pela composição de subsistemas de menor porte, 

podendo estes subsistemas ser assíncronos entre si. Dessa forma, de acordo com o nível de 

composição das sub-plantas originalmente modeladas, diferentes representações para o sistema 

podem ser formuladas. Na abordagem de controle modular local, são utilizadas duas representações 

para o sistema: a representação por sistemas compostos (RSC) e a representação por sistemas 

produto (RSP) (RAMADAGE e WONHAM, 1989). A definição destas duas representações é dada 

a seguir. 
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Representação por Sistema Composto (RSC) 

É qualquer modelagem da planta global ( )mQqQG ,,,, 0δΣ=  obtida pela combinação de sub-

plantas ( )miii QqQG ',',',','' 0δΣ= , { }',...,1' nNi =∈ . Assim, tem-se i

n

i
GG '||

'

1=
= , com alfabeto de 

eventos i

n

i
'

'

1
Σ∪=Σ

=
. 

 

Representação por Sistema Produto (RSP) 

 

Um Sistema Produto é um sistema que pode ser modelado pela composição de subsistemas 

completamente assíncronos entre si (RAMADGE e WONHAM, 1989; RAMADGE, 1989). 

Denomina-se Representação por Sistema Produto (RSP) qualquer RSC cujas subplantas não 

tenham eventos síncronos em comum. 

Considerando que cada subsistema de uma RSP representa uma parte isolada de um sistema em 

malha aberta, pode-se afirmar que esta modelagem representa a estrutura descentralizada natural de 

operações concorrentes para sistema de maior porte. Pode-se obter a mais refinada Representação 

por Sistema Produto equivalente a uma RSC qualquer, pela composição dos geradores síncronos 

deste último. Para isso, faz-se a composição dos subsistemas síncronos originais (que têm eventos 

em comum), criando-se o maior número possível de subsistemas assíncronos, cada qual com o 

mínimo de estados (QUEIROZ, 2000). 

 As definições apresentadas a seguir fundamentam o controle modular local de sistemas 

compostos. 

Considere a RSP de um sistema G formada por subsistemas ( )miiiiii QqQG ,,,, 0δΣ= , 

{ }nNi ,...,1=∈ . Para mj ,...,1= , sejam especificações genéricas modeladas por jxE  definidas 

respectivamente em Σ⊆Σ jx . Para mj ,...,1= , a planta local ( )jmXjXjXjXjXjX QqQG ,,,, 0δΣ=  

associada à especificação jxΣ  é definida por i
Ni

jX GG
Xj∈

= || , com { }∅≠Σ∩Σ∈= jxKjX NkN . 

Assim, a planta local jXG  é composta apenas pelos subsistemas da modelagem original que estão 

diretamente (e indiretamente) restringidos por jxE . 

Exemplo: Seja uma RSC de um sistema formada pelo conjunto de subplantas 

( ){ }5,...,1,',',',','' 0 =Σ= iQqQG miiiiii δ . Sejam duas especificações genéricas *
aaE Σ⊆  e 

*
bbE Σ⊆ . A relação entre os conjuntos de eventos é ilustrada na figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Alfabeto de eventos de um sistema composto. 

 

Esse sistema tem uma RSP mais refinada dada pelo conjunto de plantas assíncronas 

( ){ }4,...,1,,,,, 0 =Σ= iQqQG miiiiii δ , onde 11 'GG = , 322 '' GGG = , 43 'GG =  e 54 'GG = . Assim, 

as plantas locais são dadas por 21 GGGA =  e 32 GGGB = . Deste modo, podem ser calculadas as 

especificações locais ( )AmaA GLEE =  e ( )BmbB GLEE = . 

 

3.5.2 Modularidade local 

 

Na abordagem proposta por QUEIROZ e CURY (2000a, b), um novo conceito de modularidade 

é apresentado: 

•Diz-se que as linguagens *
AAE Σ⊆  e *

BBE Σ⊆  são localmente modulares se 

BABA EEEE |||| = , ou seja, se ( ) ( ) ( ) ( )BAAABBAA EPEPEPEP 1111 −−−− ∩=∩ , onde P é a 

projeção e P-1 a projeção inversa (ZILLER, 1993). 

O principal resultado da abordagem proposta por QUEIROZ e CURY (2000a)(2000b) é que, 

dadas duas especificações genéricas aE  e bE  sobre um sistema produto, é necessário apenas 

expressá-las em termos dos subsistemas AG  e BG  afetados por elas. Calculam-se assim as 

máximas linguagens controláveis contidas nas mesmas ( )( )AmA GLESupC ,  e ( )( )BmB GLESupC , , 

para as quais são gerados controladores locais correspondentes. A condição de modularidade local 

dessas duas linguagens garante que a ação conjunta dos supervisores locais resultantes é ótima, ou 

seja, não resulta em nenhuma perda de desempenho em relação ao controle descentralizado. 

 

3.6 Implementação do controle modular local 

 

No presente trabalho, estende-se o resultado obtido em QUEIROZ et al. (2001) e QUEIROZ e 

CURY (2002) de forma a sistematizar a implementação a outras formas de execução (além da 

implementação em linguagem escada). A metodologia agora apresentada é baseada no método 

passo a passo, conhecido também como “o método da cadeia seqüencial” (Ablaufkette na literatura 

1'Σ

aΣ

2'Σ 3'Σ

bΣ

4'Σ 5'Σ
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alemã) no contexto de sistemas pneumáticos para automação. Este método é descrito 

detalhadamente em BOLLMANN (1998). Algumas suposições e modificações serão apresentadas 

para a implementação do controle supervisório. 

 

3.6.1 Método passo a passo generalizado 

 

O método passo a passo possibilita a concepção de sistemas de automação pneumática sem a 

pré-definição da tecnologia a ser utilizada no processamento de informações e permite desenvolver 

soluções com pneumática pura, eletropneumática e pneutrônica (uso de CLPs). O método é 

aplicável na fase conceitual do projeto, onde são feitas considerações sobre qual solução 

tecnológica é mais viável para o sistema a ser criado. 

Assim, utilizando-se o método passo a passo, gera-se o diagrama funcional chegando-se 

também ao diagrama lógico. Posteriormente, faz-se a seleção da tecnologia comparando-se os 

requisitos de projeto como custo, ambiente de instalação, qualificação da equipe de manutenção, 

etc, com as características intrínsecas dos componentes pneumáticos, elétricos e eletrônicos 

disponíveis para automação. Segundo DE NEGRI (1997), comparando-se os diversos métodos de 

projeto, o método passo a passo mostra-se de fácil interpretação por especialistas de diversas áreas, 

sendo o diagrama funcional uma forma simples de representação do sistema controlado, deixando 

bem claro os passos a serem executados.   

O método consiste em elaborar o diagrama funcional seqüencial desejado, definindo-se os seus 

passos e suas ações correspondentes. A norma IEC 848 unificou na nomenclatura “function chart” 

os procedimentos do diagrama Grafcet da norma francesa e os do diagrama funcional – 

“Funktionsplan” – apresentado na edição original de 3/77 da norma alemã DIN 40719. 

As principais características do método passo a passo são descritas a seguir (BOLLMANN, 

1997): 

• a cada passo do gráfico de funções (IEC 848) elaborado, associar uma memória RS (“Set-

Reset”) do tipo desligar dominante; 

• a ativação (“Set”) da memória produzirá um sinal de comando para a realização das ações do 

passo correspondente; 

• as memória são intertravadas, tal que ao se ativar a memória n, será desativada a memória n – 

1 e habilitada a memória n + 1, ou seja, a memória n + 1 já estará recebendo um sinal que a coloca 

de “prontidão” para ser ativada”; 

• para que ocorra a ativação de uma memória é necessário, além da habilitação, que seja 

também satisfeita uma condição lógica relacionando sinais externos de botões, sensores, fins de 

curso ou outros elementos de sinal; 
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A figura 3.9 a seguir representa a estrutura lógica básica de cada passo, mostrando sua 

correspondência direta com a representação usada no diagrama funcional, onde: 
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Figura 3.9 – a)Elementos principais do diagrama funcional (IEC 848); b) Diagrama lógico 

correspondente ao passo n. 

 

• a variável de saída Mn existirá quando a memória RS for ativada, ou seja, quando há sinal 

oriundo da memória RS anterior, Mn – 1, e o cumprimento de uma condição lógica de 

prosseguimento, E1, E2, ..., Ej, exemplificada neste caso pela expressão booleana E1.E2...Ej; 

• a variável de saída Mn provocará as ações correspondentes ao passo n, habilitará a memória 

Mn + 1, e desativará a memória Mn – 1; 

• assim que a memória seguinte, Mn + 1, for ativada, dar-se-á o desativamento da memória Mn; 

• o desativamento também poderá ocorrer por alguma variável externa, R, a qualquer momento, 

durante o tempo de atividade da memória Mn. 

As saídas Mn poderão atuar diretamente nos atuadores externos ou através de relés de 

amplificação de potência. Quando se usam controladores lógicos programáveis (CLPs), a saída Mn 

poderá ser diretamente uma saída externa do CLP ou uma saída interna (flag, registro), que 

posteriormente se comunica com a saída externa do CLP. 

A partir do diagrama lógico, elabora-se o projeto do dispositivo de execução física do sistema 

de controle.  Nesse sentido, pode-se utilizar o diagrama de contatos para o uso do controlador 

lógico programável, o esquema elétrico para a eletropneumática tradicional e os circuitos 

pneumáticos com módulos seqüenciais passo a passo. 

Para a maioria, senão a totalidade dos CLPs, está disponível a programação por diagrama de 

contatos, a qual possibilita criar o programa estruturado previsto no diagrama funcional. A figura 
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3.10 exemplifica a forma existente para se representar a memória RS no diagrama de contatos. 

Usando-se o esquema da figura 3.9 para cada memória RS, obtém-se o diagrama de contatos que 

possibilita a programação do controlador. 
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Figura 3.10 – Princípio de solução por programação correspondente à lógica dos passos. 

 

A figura 3.11 ilustra a execução física da memória RS através da utilização de relés com auto-

retenção, onde o módulo básico corresponde a cada passo da seqüência.  
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Figura 3.11 – Princípio de solução elétrico para lógica dos passos. 

 

A execução puramente pneumática, realizando o processamento do sinal com válvulas 

pneumáticas, pode ser necessária em condições ambientais adversas ao uso da microeletrônica, ou 

desejada, em função de sua robustez, durabilidade, simplicidade, ou até pela cultura tecnológica 

dos recursos humanos disponíveis. Na figura 3.12 se faz um paralelo entre o bloco lógico básico 

usado no método passo a passo e sua execução com válvulas pneumáticas usuais (E, OU e a VD 

3/2 como memória RS), enquanto que o quadro mostra a equivalência das respectivas notações, tais 

como são normalmente usadas. 
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Figura 3.12 – Princípio de solução pneumático para a lógica dos passos. 

 

3.6.2 Implementação de supervisores locais utilizando o método passo a passo 

 

Os supervisores resultantes do processo de síntese apresentados na seção anterior são descritos 

como máquinas de estados finitos em que, para cada estado ativo, um conjunto de eventos 

controláveis deve ser desabilitado. Desta forma, a implementação do programa de controle consiste 

basicamente em fazer o CLP se comportar como um jogador de autômatos. 

Segundo a proposta apresentada por QUEIROZ et al. (2001), a estrutura de controle é 

desenvolvida em três níveis estruturais: o nível dos Supervisores Modulares que desabilitam 

eventos da planta de acordo com as mudanças de estado da mesma; o nível de Sistema Produto que, 

seguindo os modelos supervisionados das plantas, é responsável por comandar o início das 

seqüências de operação; e o nível das Seqüências Operacionais que, observando os sinais de 

entrada do CLP e ajustando os sinais de saída, executa os ciclos de funcionamento de cada 

dispositivo. Essa estrutura de controle é ilustrada na figura 3.13. O modelo apresentado por 

QUEIROZ et al. (2001) caracteriza também uma contribuição do presente trabalho.  
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SISTEMA PRODUTO
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Figura 3.13 – Estrutura básica do sistema de controle (QUEIROZ et al., 2001). 
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Os subsistemas iG  são então representados como máquinas de estados assíncronas. As 

transições controláveis são automaticamente disparadas quando não são desabilitadas pelos 

supervisores. As transições não controláveis são disparadas por algum sinal da planta. Cada 

transição também sinaliza uma mudança de estado do supervisor, atualizando-o continuamente. 

Desta forma, evita-se que duas transições seguidas ocorram no sistema produto sem que os 

supervisores tenham sido atualizados.  

A figura 3.14 ilustra o diagrama de funções (IEC 848) correspondente a um subsistema iG  que 

é representado por um autômato de dois estados. Um passo adicional anterior ao passo que em que 

efetivamente corresponde ao passo inicial do autômato foi adotado para atender os seguintes 

objetivos: 

•caracterizar que o sistema está com todas as condições iniciais satisfeitas para que possa iniciar 

as ações associadas ao passo subseqüente; 

•preencher as condições de habilitação de memória correspondente ao passo 1 (correspondente 

ao passo inicial do autômato) e passo 2 (correspondente ao segundo estado do autômato). 
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Figura 3.14 – Diagrama funcional e blocos lógicos correspondentes ao autômato Gi. 

 

O sinal de desabilitação (Xn) enviado pelo supervisor é colocado como condição de ativação 

(set) da memória do passo 1. Conseqüentemente, o evento α (correspondente ao evento 

controlável) é restringido através do sinal enviado pelo supervisor. O supervisor evolui de acordo 

com a ocorrência dos eventos da planta, dessa forma a sinalização dessas ocorrências é também 

necessária (as ocorrências dos eventos α e β atualizam os estados do supervisor). A ação dos 
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supervisores por sua vez é ativar as desabilitações de eventos controláveis do Sistema Produto 

quando um dos estados correspondentes à ação estiver ativo. A figura 3.15 ilustra o diagrama 

funcional e o correspondente bloco lógico do supervisor. Observe que o disparo das transições 

corresponde à ocorrência de algum evento do Sistema Produto.  
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Figura 3.15 – Diagrama funcional e bloco lógico do supervisor. 

 

As Seqüências Operacionais podem ser programadas como máquinas de estado, cujas transições 

iniciais são disparadas pelos sinais do Sistema Produto e as seguintes pelos sinais de entrada do 

CLP. Assim, os sinais de saída do CLP são ativados seqüencialmente conforme a lógica de 

funcionamento interno de cada dispositivo. O final de cada ciclo de operação deve ser sinalizado ao 

Sistema Produto ativando-se a respectiva variável booleana. Esta estrutura é mostrada na figura 

3.16 a seguir. 
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Figura 3.16 – Diagrama funcional e bloco lógico da seqüência operacional. 

 

3.7 Conclusões 

 

A teoria de controle supervisório (RAMADGE e WONHAM, 1989) foi desenvolvida como uma 

proposta de metodologia formal para a síntese automática de controladores ótimos para sistemas a 

eventos discretos, entre os quais se inclui os SMMAs. Foi mostrado neste capítulo que essa teoria 

se fundamenta na modelagem da planta e das especificações de controle por linguagens 

controláveis, de modo que o supervisor resultante gere a máxima linguagem controlável contida 

nessas linguagens. 

Entretanto, a aplicação da Teoria de Controle Supervisório em sistemas reais (BRANDIN, 

1996) tem esbarrado na complexidade computacional dos cálculos envolvidos e no grande número 

de estados dos modelos resultantes. A razão para isso é que o número de estados do modelo que 

representa o sistema cresce exponencialmente com o número de subsistemas que o compõem. 

Assim, a complexidade do cálculo de supervisores ótimos, embora polinomial no número de 

estados do modelo da planta e da especificação, é um fator limitante em aplicações reais, as quais 

são geralmente modeladas pela composição de múltiplos sistemas locais (como é o caso de 

SMMAs). 

Nesse sentido, QUEIROZ e CURY (2000a) (2000b) propõem tratar este fator limitante 

explorando, além da modularidade das especificações (WONHAM e RAMADGE, 1988), a própria 

modularidade natural da planta em sistemas de maior porte. Ao invés de se construir um único 
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controlador monolítico para toda a planta, na abordagem modular proposta procura-se construir, 

sempre que possível, um controlador local para cada especificação, modelando-o apenas em termos 

dos subsistemas afetados por sua ação. Neste caso, deseja-se que os supervisores resultantes sejam 

localmente modulares, isto é, que a ação conjunta dos supervisores tenha o mesmo desempenho 

que a do supervisor monolítico. Quando essa propriedade é verificada, a abordagem de controle 

modular é bastante vantajosa no sentido de promover maior flexibilidade, maior eficiência 

computacional e segurança na aplicação do controle. 

Conforme mencionado no presente capítulo, é importante notar que a complexidade da 

verificação da modularidade local, embora menor que a da modularidade clássica, acaba crescendo 

exponencialmente com o número de especificações e subsistemas envolvidos. Esse aspecto 

limitante aponta para a necessidade do desenvolvimento de métodos mais eficientes para a 

verificação da modularidade.  

De qualquer forma, os resultados da teoria de controle supervisório e da abordagem modular 

local podem contribuir fortemente para a atividade de projeto de controladores de diversos 

sistemas. A confiabilidade do projeto é aumentada tanto pela sistematização na sua condução como 

pela incorporação do formalismo lógico proveniente do modelo proposto por RAMADGE e 

WONHAM (1989). 

Assim, pelas razões expostas e pelas vantagens inerentes às teorias apresentadas, é utilizada a 

abordagem modular local na síntese de controladores de SMMAs. Seguindo os objetivos do 

presente trabalho, esta abordagem é incorporada à descrição funcional do sistema, inserindo desta 

forma a perspectiva comportamental do SMMA em projeto. O capítulo seguinte apresenta o 

detalhamento de como a abordagem modular local baseada em linguagens controláveis é integrada 

na atividade de descrição funcional, visando a representação das três perspectivas no sistema em 

projeto: funcional, estrutural e comportamental.  
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4. ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DE SMMAs 

 

Conforme abordado no capítulo 2, o projeto conceitual é visto como a mais importante fase do 

processo de projeto, pois decisões ali tomadas terão grande influência nas fases seguintes do 

processo de projeto. Também, no contexto de projeto de sistemas automatizados, ressaltou-se a 

importância da utilização de abordagens que tratem de forma concomitante o projeto da parte física 

e da parte de controle. 

Uma sistemática que possibilite a integração efetiva das equipes de projeto, unificando as 

informações e proporcionando ao projetista maior segurança na tomada de decisão, será, sem 

dúvida, um grande passo para a resolução da maioria dos problemas que aparecem na condução do 

projeto. Os sistemas aqui tratados (SMMAs), mecanicamente complexos e que geralmente 

requerem um alto nível de automação, seriam mais rapidamente construídos utilizando uma 

abordagem integrada. 

Nesse sentido, o capítulo 2 abordou o projeto conceitual de sistemas automatizados tanto no que 

se refere à parte física como à parte de controle, ressaltando a descrição funcional como técnica 

fundamental no processo de projeto. Também, esta visão geral mostrou as limitações das 

abordagens existentes bem como os requisitos necessários para alcançar um procedimento 

adequado de projeto visando a realização integrada deste. Em linhas gerais, observou-se que a 

descrição funcional, por sua importância dentro do projeto conceitual, deverá ter características 

específicas de forma que o resultado desta fase de projeto (a concepção) seja uma estrutura de 

controle associada a uma concepção física. 

Para alcançar um modelo de concepção que englobe a parte física e de controle, propõe-se neste 

trabalho que a descrição funcional seja realizada em torno de dois modelos: a rede C/A, que provê 

o sistema em projeto com duas perspectivas, a funcional e a estrutural; e o modelo em linguagens e 

autômatos (incluindo o modelo RW) que provê a perspectiva comportamental do sistema em 

projeto. É através destes dois modelos que o objetivo fundamental do presente trabalho é 

alcançado, a integração do projeto físico e de controle; e é a partir desta fundamentação que se 

propõe que seja baseado o projeto conceitual de SMMAs.   

A partir dos modelos apresentados nos capítulos 2 e 3 e da proposta de descrição funcional, é 

necessário estruturar o projeto conceitual de forma a disponibilizar ao projetista uma sistemática 

que englobe tais conhecimentos. O presente capítulo propõe então um modelo procedural do 

projeto conceitual de SMMAs, onde as atividades envolvidas são detalhadas, de forma a prover aos 

projetistas bases de conhecimento, meios, métodos e ferramentas para a sua execução. Aspectos 

específicos aos sistemas aqui tratados são discutidos com maior profundidade, bem como os 

requisitos adicionais necessários ainda para a realização do projeto conceitual integrado. 
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4.1 Modelo procedural do projeto conceitual integrado de SMMAs 

 

Conforme visto, o projeto conceitual, que segue após o levantamento dos requisitos de projeto 

da fase informacional, busca identificar um ou mais princípios de solução que atendam a todas as 

necessidades especificadas. Da combinação destes princípios de solução, algumas concepções são 

geradas e uma delas será escolhida para ser trabalhada na fase do projeto preliminar. Pretende-se 

aqui que o projetista maximize o número de informações obtidas nesta etapa (no que se refere ao 

sistema de controle e físico) de forma a, além de diminuir o tempo para a elaboração do projeto e 

incrementar a confiabilidade do SMMA projetado. 

O projeto conceitual tem como atividade fundamental a descrição funcional, que é o elo entre 

os requisitos de projeto e a concepção inicial do sistema. No presente trabalho, esta atividade é 

realizada de acordo com os fundamentos apresentados nos capítulos 2 e 3. No modelo proposto 

para o projeto de SMMAs as ferramentas utilizadas no projeto do sistema físico (descrição 

funcional) são agora integradas com as relacionadas ao projeto do sistema de controle (teoria de 

controle supervisório). 

O processo de projeto conceitual proposto no presente trabalho é ilustrado na figura 4.1. A 

partir de uma especificação de projeto elaborada no projeto informacional, o projeto conceitual é 

iniciado. A figura 4.1 apresenta as atividades relacionadas ao sistema físico e ao sistema de 

controle, sendo que a execução de algumas destas ocorre de forma simultânea. Os bancos de dados 

do processo de projeto disponibilizam as seguintes informações: 

•Conjuntos de soluções na forma de catálogos de projeto; 

•Dados sobre tecnologias existentes, principalmente no que se refere a processos (modificação 

de forma, superfície, dentre outros); 

•Modelos em autômatos do comportamento elementar de agências; 

•Modelos em autômatos de especificações operacionais associadas a SMMAs; 

•Módulos dos Sistemas Produto e Supervisores Modulares em linguagem de programação de 

CLPs. 

Cada um destes bancos de informações será consultado durante a execução de determinadas 

atividades no processo de projeto. Nas próximas seções serão detalhadas cada uma destas 

atividades, ressaltando a sistemática adotada e as ferramentas de suporte bem como o 

detalhamentos das informações contidas em cada banco de dados. Como o banco de dados 

relacionado a princípios de solução já é algo bastante usual e citado freqüentemente na literatura 

especializada, especial ênfase será dada na descrição das informações relacionadas aos modelos de 

especificações operacionais e módulos em linguagem de programação. 
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Figura 4.1 – Projeto conceitual proposto para SMMA. 

 

4.2 Especificação de projeto 

 

Segundo a abordagem de PAHL e BEITZ (1989), a primeira atividade recomendada para o 

desenvolvimento do projeto conceitual é a análise das especificações de projeto com respeito às 

funções requeridas e às restrições de projeto. A lista de especificações de projeto é o último e 

principal modelo do projeto informacional, sendo o ponto de partida e também o guia para o 

processo de projeto de um produto, pois fornece parâmetros para avaliação dos modelos do sistema 

desenvolvidos ao longo do processo de projeto. Segundo FERREIRA (1997), o formato e conteúdo 

das especificações apresentam variações de acordo com o autor. A metodologia desenvolvida por 
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FONSECA (1996) propõe uma lista de especificações que só incorpora informações mensuráveis, 

objetivando a transformação de informações essencialmente qualitativas, as necessidades, em 

informações quantitativas dos requisitos de engenharia, sem no entanto estabelecer metas 

numéricas para estes. 

FONSECA (1996) aponta ainda que as especificações de projeto devem ser acompanhadas 

também de restrições de uso, funcionais, financeiras, legais, normativas e operacionais importantes, 

da descrição sintética das características principais do produto ou sistema e de qualquer outro 

elemento importante que a equipe de desenvolvimento do projeto estime ser assinalado no 

documento como elemento de avaliação posterior.  

O processo que leva à lista de especificações é um tema que, por sua amplitude e profundidade, 

não cabe no escopo desta tese. Conforme mencionado, esta lista é o último modelo da fase anterior, 

o projeto informacional, que também não é abordado no presente trabalho. De qualquer forma, é 

importante proporcionar ao projetista um ponto de partida em seu trabalho imediatamente 

posterior, o de descrição funcional. Nesse sentido, e de acordo com as recomendações de 

FONSECA (1996) e PAHL e BEITZ (1989), elabora-se a classificação das especificações por 

categoria e o ordenamento por grau de importância. Com respeito a categoria, pode-se citar as 

seguintes especificações para o projeto de SMMAs: 

•Em relação ao produto: informações sobre as peças ou partes de entrada no sistema quanto a 

dimensão, peso, material, dentre outros; produto final com informações disponíveis; processos e/ou 

montagens necessárias para alcançar o produto final bem como tecnologias existentes; 

•Em relação ao sistema físico: locais de entrada no sistema e o modo de alimentação (se 

ordenada, aleatória, manual, automática etc.); locais de saída e modo de retirada (se manual, 

automática, em batelada, etc); 

•Em relação aos objetivos do sistema: automatização completa para redução do número de 

pessoas necessárias; atender a um certo volume de produção; automatização para redução do tempo 

de processamento ou alcance de determinada capacidade de processamento (MIYAGI, 1996); 

•Em relação ao sistema de controle: implantação de controle centralizado sob comando de um 

número limitado de pessoas; necessidade de funções de monitoramento; necessidade de funções de 

seleção do local de operação, dentre outros (MIYAGI, 1996).  

Para a atividade posterior, a descrição funcional, as especificações que serão inicialmente 

utilizadas serão aquelas que dizem respeito ao produto e ao sistema físico, pois são estas que 

definem a estrutura inicial do SMMA em projeto. De qualquer forma, conforme evidenciado em 

FERREIRA (1997), a lista de especificações é um documento dinâmico, evolucionário, abrangente, 

que após a realização do projeto deve ter evoluído de modo a representar as características do 

produto final. Deste modo, o produto projetado deve estar em sintonia com a lista de 

especificações, ainda que esta tenha se modificado no decorrer do processo de projeto. 
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4.3 Estabelecimento da estrutura funcional global de um SMMA 

  

De acordo com a figura 4.1, a primeira atividade do projeto conceitual é a elaboração da 

estrutura funcional genérica do SMMA a ser construído. Esta etapa consiste basicamente em, a 

partir da identificação das peças brutas ou componentes e dos produtos finais, estabelecer os canais 

de entrada e de saída onde serão armazenados os produtos a serem manipulados, processados e/ou 

montados. Conforme discutido na seção anterior, a definição das peças ou partes de entrada e saída 

do SMMA bem como a definição dos locais físicos de entrada e saída foi levantada na lista de 

especificações de projeto. A estrutura genérica obtida a partir destas informações é ilustrada na 

figura 4.2. 

A estrutura funcional genérica deve expressar a principal agência (ou principais agências) de 

um sistema através do relacionamento entre os produtos de entrada e saída. Dentro da lista de 

especificações, buscam-se as informações relacionadas aos produtos de entrada e saída e a 

funcionalidade do sistema.  

 

Agência
genérica

Cn

Cn

Cn

Cn

Cn

Cn

Peça bruta ou parte 1

Peça bruta ou parte 2

Peça bruta ou parte n

Produto final 1

Produto final 2

Produto final k  
 

Figura 4.2 – Estrutura funcional genérica de um SMMA em projeto. 

 

Os canais de entrada e saída da agência genérica tanto podem estar presentes na lista de 

especificações (impondo um local físico para aquela peça ou parte) como poderão surgir em 

decorrência do processo de decomposição. Neste último caso, as localizações ainda não foram 

definidas e, portanto, o projetista terá liberdade para determinar o número de canais de entrada e/ou 

saída. Por sua vez, a agência genérica representa o sistema global que, sob determinado 

comportamento, realizando as tarefas programadas, cumpre a função especificada. De qualquer 

forma, no mínimo um canal de saída da agência genérica deve existir desde o início, representando 

a necessidade de se projetar algo.   

Em determinadas situações, sabe-se de antemão que as peças ou partes fornecidas ao sistema 

em projeto terão características pré-concebidas, como por exemplo a localização específica para 

cada produto ou uma única localização para todos (aleatória ou não); a capacidade de armazenagem 

dos locais dos produtos de entrada e/ou saída; o número de locais de armazenagem dos produtos de 
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saída bem como suas capacidades. Enfim, todas estas informações disponíveis e levantadas na lista 

de especificações, servem de base para a elaboração de um modelo inicial da estrutura funcional 

global. 

A partir deste modelo abstrato, o projetista deverá colher as informações indicadas na lista de 

especificações com respeito às atividades identificadas como essenciais para a realização do 

objetivo final do SMMA projetado. Tais atividades englobam processamento de peças 

(modificação de forma, constituição, dentre outros – segundo VDI 2860) ou montagem de partes. 

Esse levantamento de atividades será utilizado como suporte ao processo de refinamento da 

estrutura funcional genérica (etapa seguinte). 

Complementarmente à representação gráfica e esquemática provida pela rede C/A, pode-se 

trabalhar com uma estrutura genérica expressa semanticamente por uma declaração única e concisa 

das funções mais importantes do sistema a ser projetado. Essa declaração poderá facilitar o 

entendimento dos objetivos do sistema e auxiliar a atividade posterior, o refinamento funcional. 

Um exemplo de declaração é dado a seguir: 

“Projete um sistema que monte apontadores de lápis, embale-os em caixas de tamanhos pré-

determinados e armazene-os em locais definidos”. 

 

4.4 Refinamento da estrutura funcional (decomposição funcional) 

 

O primeiro passo em direção à escolha de uma alternativa de concepção para o projeto é o 

fracionamento de um problema complexo. Nesta etapa, o projetista realiza o refinamento da 

estrutura funcional requerida para o sistema. É conveniente que se esboce a estrutura de funções 

através do desdobramento de um processo (normalmente existem vários processos) necessário para 

compor o fluxo principal do sistema (entradas e saídas da matéria). 

Considerando-se os processos essenciais que estarão presentes no SMMA, a estrutura genérica 

é refinada. De maneira geral, no primeiro refinamento o projetista leva em conta a execução das 

tarefas principais, alocando um canal de trabalho (onde os processos ocorrem) para cada uma 

destas tarefas. O avanço do refinamento se dá à medida que o projetista identifica novos canais de 

trabalho, canais sem atividades, agências adicionais de suporte às atividades principais, canais de 

armazenagem, dentre outros. Este processo se dá pela constante verificação dos requisitos de 

projeto (de forma a buscar estruturas funcionais mais concretas) bem como pelo levantamento 

inicial de sistemas, tecnologias e equipamentos similares (através de catálogos ou banco de dados). 

Também, ramificações ou bifurcações na estrutura funcional poderão surgir em decorrência de 

processos sendo executados de modo concorrente. De maneira geral, estas sub-estruturas serão 

unidas de alguma forma, seja através de canais ou agências em comum (sendo estes os elementos 

de união). 
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Paulatinamente, a estrutura de funções é desenvolvida pela identificação de novos canais e 

agências de forma a assegurar o estabelecimento de todos os requisitos operacionais. Em outras 

palavras, no processo de refinamento progressivo devem ser identificadas as agências principais 

relacionadas aos processos e/ou montagem, bem como aquelas relacionadas aos sistemas de 

transporte (manipulação) que interligam um canal a outro. Deve-se desenvolver e desdobrar a 

estrutura de funções até que as suas agências se encontrem num nível de descrição que permita ao 

projetista verificar que o produto final foi alcançado, ou seja, todos os processos e/ou montagens 

necessários foram realizados.  

A figura 4.3 a seguir ilustra as diretrizes descritas anteriormente para a execução do 

refinamento da estrutura funcional global. O primeiro refinamento é baseado no número de 

processos e/ou montagens requeridos (as agências Ag2 e Ag4 representam tais processos), 

enquanto no segundo o refinamento é realizado com respeito à identificação de ramificações na 

estrutura funcional (ramificação paralela em decorrência da decomposição da agência Ag1). No 

segundo refinamento, o projetista estabelece que a retirada de matéria dos canais de entrada do 

sistema será realizada através de agências distintas (Ag11 retira matéria do canal Cn3 e Ag12 retira 

matéria dos canais Cn1 e Cn2).  

Segundo apontado por SVENDSEN e HANSEN (1993), a atividade de decomposição 

funcional na maioria das vezes é embasada na experiência do projetista, geralmente em sistemas 

simples e nenhuma atenção é dada com respeito às leis ou métodos que regem tal atividade. 

FERREIRA (1997) ainda ressalta que os modelos funcionais são ainda essencialmente semânticos 

e altamente abstratos. De qualquer forma, entende-se aqui que, apesar do processo naturalmente 

criativo que envolve o refinamento funcional, a adoção das recomendações expostas na presente 

seção pode auxiliar o projetista durante a execução da tarefa, inserindo a esta uma sistematização. 

De qualquer forma, o refinamento funcional não é um fim em si próprio, mas visa facilitar a 

descoberta de soluções, e, a exemplo do que ocorre com a lista de especificações, a estrutura de 

funções também deve ser atualizada e refinada à medida que o projeto de desenvolve. 

Outro ponto importante a ressaltar é em relação ao limite de refinamento de uma estrutura 

funcional. Foi citado que a decomposição deve avançar até o projetista identificar a realização de 

todos os processos e/ou montagens que os produtos de entrada necessitam sofrer de forma que os 

produtos finais sejam alcançados. Este nível de entendimento só é alcançado quando o projetista 

identificou possíveis soluções para as diversas agências, mesmo que em estágios iniciais do 

refinamento. Pode-se observar aqui que a causalidade vertical (ver capítulo 2, seção 2.) está  

presente no processo de decomposição do tipo de sistema aqui tratado.  
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Figura 4.3 – Ilustração do processo de refinamento de uma estrutura funcional genérica. 

 

O desdobramento da estrutura funcional depende também do contexto em que se insere o 

projeto. No presente trabalho, se estão projetando sistemas que são classificados por HUBKA e 

EDER (1988) como plantas. Portanto, o nível de detalhamento das agências se dará em termos de 

mecanismos ou dispositivos. Como exemplo, a uma determinada agência poderá estar associado 

como princípio de solução um dispositivo de montagem, que eventualmente poderá ser formado 

por diversos sensores e atuadores. Assim, não se está aqui interessado no projeto de dispositivos 

como atuadores ou válvulas, mas mecanismos compostos destes. 

 

4.5 Estabelecimento de variantes de estruturas funcionais 

 

De acordo com FERREIRA (1997), o refinamento funcional não deve nunca levar 

imperativamente a uma única estrutura de funções. Ao contrário, a força da descrição funcional 

está justamente na possibilidade de criar e comparar, num nível abstrato, alternativas para a 
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estrutura funcional do sistema em projeto. De maneira geral, o estabelecimento das variantes de 

descrições funcionais poderá ser feita das seguintes formas: 

1.Modificação da estrutura da rede C/A; 

2.A partir de uma mesma estrutura em rede C/A, classificar as agências de acordo com sua 

implementação (princípio de solução); 

3.Combinação das duas formas acima.   

A obtenção de variantes de descrições funcionais através de diferentes configurações em rede 

C/A é um processo baseado fundamentalmente na criatividade e observação do projetista. Este 

poderá descrever uma seqüência de atividades ou processos através de diferentes formas, ou em 

outras palavras, utilizando-se da liberdade de criação para elaborar diversas possibilidades 

estruturais. Aqui o projetista decide a seqüência dos processos e/ou montagens, a existência de 

canais intermediários, ramificações ou junções na estrutura, o número de agências de transporte ou 

manipulação, dentre outros. A figura 4.4 a seguir ilustra o estabelecimento das variantes funcionais 

obtidas a partir do processo de refinamento.  

Na figura 4.4, pode-se observar que na segunda variante funcional o projetista fez duas opções 

diferentes em relação à primeira variante: a criação de mais uma agência que retira a matéria do 

canal 3 (Ag14) e a manutenção da agência Ag2 no mesmo canal estabelecido na estrutura original. 

Ainda na segunda variante, a agência Ag3 foi refinada significando que existirá um canal 

intermediário entre os processos realizados pelas agências Ag2 e Ag4. 

A segunda forma de obtenção de variantes funcionais é associar a determinadas agências 

soluções prévias, ainda num nível abstrato, de forma a modificar a estrutura original da rede C/A. 

Nesse caso, o projetista identifica agências que podem ser realizadas através de um mesmo 

princípio de solução, e assim pode realizar modificações estruturais de acordo com a localização na 

rede destas agências. Para ilustrar esta forma de definir variantes funcionais, a figura 4.5 mostra 

três estruturas funcionais idênticas, onde o estabelecimento de variantes se dá na identificação de 

agências que podem ser implementadas pelo mesmo princípio de solução. Estas agências estão 

sombreadas na figura 4.5. 

Na figura 4.5, a variante funcional 1 apresenta todas as agências independentes, ou seja, quando 

da busca por princípios de soluções todas estas serão realizadas por mecanismos distintos. A 

variante funcional 2 apresenta as três agências realizadas pelo mesmo princípio de solução, sendo 

rotuladas pelo mesma notação Ag1. Por fim, a variante funcional 3 apresenta duas agências que são 

realizadas pelo mesmo princípio de solução. 
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Figura 4.4 – Exemplo de estabelecimento de variantes funcionais através de modificação da 

estrutura da rede C/A. 
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Figura 4.5 – Exemplo de estabelecimento de variantes funcionais de acordo com a forma de 

implementação de determinadas agências. 

 

Poder-se-ia questionar neste momento se este processo pode ser realmente definido como 

estabelecimento de variantes funcionais ou se não seria parte da síntese de soluções. Na verdade, o 

projetista define as agências como similares baseado num princípio de solução. Entretanto, este 

princípio de solução ainda está num nível abstrato, ou seja, o projetista sabe que determinadas 

agências serão executadas pela mesma solução física, entretanto ele não sabe especificar ainda 

como será esta solução, ou seja, qual mecanismo que será selecionado. Enfim, o princípio da 

causalidade vertical está sendo aplicado, uma vez que identificadas as agências necessárias, é 

identificado o princípio de solução que satisfaz simultaneamente a função especificada. 

A respeito de que soluções se enquadram nesta forma de criar variantes funcionais, as mais 

comuns em SMMAs são as mesas giratórias e as esteiras transportadoras. A figura 4.6 abaixo 

ilustra uma rede C/A com agências selecionadas de forma a serem implementadas pelo mesmo 

princípio de solução, sendo os prováveis candidatos a tais princípios uma mesa giratória e uma 
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esteira (sendo estes definidos na etapa de busca de soluções). Observa-se que o projetista neste 

momento não define qual será especificamente o mecanismo a realizar nas agências nesta etapa, 

mas aproxima a estrutura funcional de um sistema físico concreto, através da imposição de 

características das agências (as funções destas agências serão realizadas pelo mesmo princípio de 

solução). 

   

Cn2Ag1 Ag1Ag1 Cn3

Ag3Ag2

Cn4Cn1

Mesa giratória de
quatro posições

Cn1

Cn2

Cn3

Cn4

Esteira transportadora

Cn1 Cn2 Cn3 Cn4

Possíveis soluções para a agência Ag1

 

Figura 4.6 – Agências realizadas pelo mesmo princípio de solução e candidatos possíveis a 

implementação de tal princípio. 

   

Assim, agências identificadas como equivalentes (realizadas pelo mesmo princípio de solução) 

causam a movimentação simultânea da matéria nos canais servidos por estas.  A figura 4.7 a seguir 

ilustra este aspecto, onde a agência Ag1 apresentada na figura 4.6 é condensada resultando numa 

estrutura mais compacta. Nesta, pode-se observar de forma mais clara e didática todos os canais 

afetados pela agência Ag1. A realização da atividade correspondente a esta agência acarreta a 

retirada e o depósito de matéria de forma simultânea nos canais Cn2, Cn3 e Cn4. 
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Figura 4.7 – Exemplo de condensação de agências similares. 

 

Em termos de execução física, estes efeitos simultâneos manifestados nos canais podem ser 

mais facilmente entendidos. Por exemplo, no caso de uma mesa giratória ou esteira, o mecanismo 

sendo ativado acarreta a movimentação de todos os locais físicos afetados por ele. Mostrar-se-á no 

capítulo 5 que a modelagem das especificações sobre os canais afetados por agências equivalentes 

sofrem uma sensível modificação quando comparadas àquelas sobre canais afetados por agências 

não equivalentes.  

 

4.6 Seleção das estruturas funcionais, modelagem das agências e especificações, síntese dos 

controladores e verificação da modularidade 

 

De posse das alternativas de estruturas funcionais, nesta etapa o projetista seleciona aquelas 

mais promissoras em relação às especificações de projeto e que devem, portanto, ser levadas 

adiante no processo de projeto. Tais estruturas funcionais, representadas através da rede C/A, 

descrevem o sistema sob a perspectiva funcional e estrutural, conforme discutido no segundo 

capítulo. A partir das estruturas selecionadas, é então possível a inserção da perspectiva 

comportamental do sistema em projeto, completando a descrição funcional proposta no presente 

trabalho. 

A inserção da perspectiva comportamental na descrição funcional baseia-se em especificar o 

comportamento desejado para os recursos nos canais. Para realizar esta inserção, inicialmente 

obtêm-se modelos em autômatos para representar o comportamento das agências. Em seguida, 

obtêm-se também modelos em autômatos para as especificações desejadas sobre os canais. São 

estas especificações que impõem restrições sobre o comportamento da agência de forma que os 

efeitos nos canais sejam cumpridos e a função global do sistema alcançada. De posse dos modelos 

comportamentais das agências e especificações obtêm-se controladores que, restringindo a 

operação das agências, impõem um correto fluxo de matéria no SMMA projetado. 
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Esta visão está de acordo com a abordagem funcional proposta por CHANDRASEKARAN e 

KAINDT (1996), que associa o conceito de função com a criação de efeitos no mundo externo, e o 

objeto que executa a função é conectado com outros objetos ou com o meio ambiente através de 

portas físicas. 

A teoria de controle supervisório apresentada no terceiro capítulo é utilizada nesta etapa para 

dar suporte à descrição comportamental do sistema através da representação por autômatos e 

linguagens controláveis. Dessa forma, com as estruturas funcionais selecionadas, é necessário 

aplicar os fundamentos da teoria de controle supervisório apresentada no terceiro capítulo. A 

abordagem adotada no presente trabalho é aquela do controle modular local proposta por 

QUEIROZ e CURY (2000a) (2000b). A sistematização da aplicação desta abordagem é então 

implementada nas seguintes etapas, já dentro do contexto de projeto conceitual de SMMAs: 

1. Identificar o conjunto de agências envolvidas na estrutura funcional obtida; 

2. Construir o modelo básico ADEF (Autômato Determinístico de Estados Finitos) Gi, de cada 

agência i envolvida na estrutura funcional de forma mais sintética possível; 

3. Calcular a mais refinada Representação por Sistema Produto (RSP), fazendo-se a 

composição dos subsistemas síncronos. 

Seguindo a proposta metodológica de QUEIROZ (2000), os próximos passos para a síntese de 

supervisores localmente modulares são descritos sinteticamente abaixo: 

4. Modelar cada especificação isoladamente, considerando apenas os eventos relevantes; 

5. Obter a planta local para cada especificação compondo-se os subsistemas da RSP que 

tenham eventos em comum com ela; 

6. Calcular a linguagem de cada planta local que satisfaça a especificação, através do produto 

síncrono da cada planta local com sua respectiva especificação; 

7. Calcular a máxima linguagem controlável contida em cada especificação local; 

8. Verificar a modularidade local das linguagens resultantes; 

9. Se não forem modulares, procurar resolver o problema de não modularidade por outra 

abordagem; 

10. Se forem modulares, implementar um supervisor local para cada linguagem controlável. 

 

Apresentada a metodologia, observa-se que a primeira atividade é a obtenção de um modelo da 

planta ou, no contexto do presente trabalho, um modelo comportamental da agência da(s) rede(s) 

C/A selecionada(s). Um exemplo de modelo comportamental de uma agência é mostrado na figura 

4.8, onde os eventos α e β do autômato representam o início e fim de operação da agência 

mostrada. Nesse caso, a ocorrência do evento α implica na retirada da matéria presente no canal de 

entrada, enquanto a ocorrência do evento β implica no depósito de matéria no canal de saída. 
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Figura 4.8 – Exemplo de modelo comportamental de uma agência. 

 

O passo seguinte é a obtenção das especificações operacionais que se deseja impor ao sistema. 

Na descrição funcional, são os modelos destas especificações que representam os efeitos esperados 

nos canais e, o cumprimento da função do sistema ocorrerá no momento em que tais efeitos se 

manifestem nas portas (canais) de saída, segundo os fundamentos apresentados no início desta 

seção. Um exemplo ilustrativo da modelagem das especificações é apresentado na figura 4.9, que 

mostra também a rede C/A e o modelo comportamental das agências correspondentes. 

A figura 4.9 mostra duas agências que têm por objetivo transportar a peça do canal A até o canal 

C e uma outra agência (Agência 2) que executa determinada atividade no canal B. Tais agências 

podem ser modeladas por um autômato de dois estados, podendo ser entendidos da seguinte forma: 

no estado inicial a agência está inativa e no outro estado a agência está em operação (ativa). No 

caso das agências 1 e 3, a ocorrência dos eventos α e β acarreta a retirada e depósito da matéria dos 

canais de entrada e saída, respectivamente. Os modelos das agências correspondem ao Sistema 

Produto, enquanto que, a partir das especificações relacionadas ao canal, pode-se obter três 

supervisores modulares que farão com que as agências realizem a função desejada. As 

especificações impostas ao canal são descritas como segue: a especificação E1 garante a não 

ocorrência de overflow e undeflow do canal B; a especificação E2 garante que a peça, ao chegar no 

canal B, é processada (ou montada) pela agência Ag2; a especificação E3 garante que a peça só é 

retirada do canal B após o final de operação da agência Ag2.  
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Figura 4.9 – Descrição funcional de um SMMA. 

  

Seguindo a metodologia de síntese de supervisores, é necessário obter a planta local para cada 

especificação compondo-se os subsistemas da RSP que tenham eventos em comum com ela. 

Calcula-se então a linguagem de cada planta local que satisfaça a especificação através do produto 

síncrono de cada planta local com sua respectiva especificação. Em seguida, calcula-se a máxima 

linguagem controlável contida em cada especificação local para finalmente verificar a 

modularidade local das linguagens resultantes. A figura 4.10 a seguir apresenta os três supervisores 

localmente modulares que realizam as especificações impostas ao canal B da estrutura apresentada 

na figura 4.9.    

Reportando-se ao terceiro capítulo, a modularidade local garante que não há nenhuma perda de 

eficiência entre esta solução modular apresentada e a melhor solução centralizada. Pode-se então 

implementar um controlador local para cada linguagem controlável. Entretanto, quando a 

modularidade das especificações não for verificada, o controle modular local não pode ser 

diretamente aplicado. Uma alternativa evidente é a aplicação do controle centralizado para as 

especificações conflitantes. Na literatura podem ser encontradas diversas abordagens distintas para 

a resolução de conflitos, como é o caso da abordagem de controle modular e coordenação 

apresentada por WONG e WONHAM (1998), do controle modular com prioridades (CHEN et al., 

1995) e do esquema para resolução de conflitos apresentado por WONG et al. (1995).  

 



 108

β2

α1

α1

β1

α2

β1

β2

β2 β3

β2

α3

α1

β1

α3

β1

β3

β3

β3

α2

α2

β2

α3

β2

β3

Supervisor para
especificação E1

Supervisor para
especificação E2

Supervisor para
especificação E3

 
Figura 4.10 – Supervisores locais para o exemplo apresentado na figura 4.9. 

 

Dessa forma, devido à execução das agências 1, 2 e 3 segundo as restrições impostas pelos 

supervisores apresentados na figura 4.10, o comportamento final do sistema representado pela 

estrutura funcional mostrada na figura 4.9 será confinado de forma a resultar na criação dos efeitos 

necessários no mundo exterior (nos canais) para cumprir o objetivo especificado. 

Assim, consegue-se estabelecer o problema de controle supervisório ainda na fase do projeto 

conceitual, alcançando a simultaneidade de atividades conforme proposta já citada. A estrutura de 

controle resultante desta fase (supervisores e sistemas produto) será posteriormente acoplada às 

seqüências operacionais quando os princípios de solução forem estabelecidos. De qualquer forma, 

uma estrutura de controle inicial é alcançada antes do sistema físico estar projetado ou 

implementado. 

Observa-se assim que até esta etapa nenhuma referência foi feita à estrutura do sistema que 

realizará cad uma das agências. O modelo funcional proposto descreve o objetivo do sistema para o 

usuário humano, não sendo uma abstração do comportamento do sistema (algo já construído, como 

na abordagem de representação funcional). Na verdade, a partir da mudança de estado da matéria 

(que ocorre no canal) representada pelas especificações (figura 4.9) o comportamento do sistema 

pode ser extraído. 

Por sua vez, comparando a abordagem funcional segundo a escola alemã de projeto, os canais 

que ligam agências através de arcos não necessariamente caracterizam uma relação causal. De fato, 

os canais englobam recursos de energia, matéria e informação que fluem através da agência; a 

relação de causa e efeito entre atributos destes recursos é demonstrada através de máquinas de 

estado associados aos canais de saída de uma agência. No exemplo ilustrado na figura 4.9, a 

agência que executará a função de processamento no canal B (agência 2) deverá transferir energia 

para a matéria no intuito de realizar um processo nela, enquanto que o fluxo de matéria para o local 

de processamento (canal B) é devido à outra agência. 

Finalmente, como resultado da presente atividade, tem-se além das estruturas funcionais 

selecionadas, a estrutura de controle inicial do sistema em projeto. A figura 4.11 a seguir ilustra a 
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concepção de controle inicial do sistema, composta dos controladores locais e do sistema produto 

(modelos das agências). Importante ressaltar que até esta etapa do projeto ainda não foi definido o 

princípio de solução para cada agência da rede C/A selecionada, embora a estrutura de controle 

parcial já tenha sido definida. Após a seleção dos objetos físicos (mecanismos) e o detalhamento 

destes, obtém-se o sistema de controle completo onde as seqüências operacionais associadas a cada 

mecanismo serão acopladas aos sistemas produtos e controladores locais previamente obtidos.  

O projetista poderá então escolher diferentes tecnologias mas mantendo a mesma estrutura física 

e de controle. Pode-se, então, obter uma estrutura de controle hierárquica e descentralizada, com 

características intrínsecas positivas como fácil manutenção, isolamento de erros e modificação na 

estrutura física do sistema sem alteração de toda estrutura de controle.  

 

SUPERVISORES MODULARES

MODELOS COMPORTAMENTAIS DAS
AGÊNCIAS (SISTEMA PRODUTO)

desabilitações mudanças de
estado

ESTRUTURA DE CONTROLE INICIAL

 
 

Figura 4.11 – Estrutura de controle obtida na etapa de descrição funcional. 

 

Embora a descrição funcional proposta no presente trabalho possibilite a integração do projeto 

físico e de controle de forma sistemática, conforme discutido nesta seção, duas questões 

permanecem em aberto. A primeira questão refere-se ao modelo comportamental da agência, que é 

apresentado na figura 4.8 como um exemplo. Neste, considerou-se que a agência possui um canal 

de entrada e um de saída, sendo intuitivo e relativamente simples associar o autômato de dois 

estados a esta agência. Entretanto, em casos usuais, é possível encontrar agências com múltiplos 
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canais de entrada e saída, sendo inadequado o modelo de dois estados para tais casos. A questão 

que se coloca aqui é quais modelos devem ser utilizados dependendo da configuração da agência. 

Também, é importante que o processo de descrição funcional conduza progressivamente e 

objetivamente à estrutura final do sistema físico. Dessa forma, é necessário definir um modelo em 

autômato que represente também a interconexão física de uma agência com os respectivos canais 

de entrada e saída, onde cada um destes representa um local de espera, de armazenagem ou um 

local onde acontecerá determinado processamento e/ou montagem. Por sua vez, de acordo com a 

configuração da rede C/A e do comportamento específico de cada agência, as especificações 

desejadas sobre os canais podem tomar diferentes representações, não sendo, por exemplo, sempre 

da mesma forma daquelas apresentadas na figura 4.9 para o canal B. 

Assim, por se tratar de assunto relevante para o presente trabalho, na medida em que representa 

a formulação completa da descrição funcional do sistema em projeto (além da rede C/A), é 

apresentada no capítulo 5 uma base de especificações aplicáveis aos sistemas aqui tratados bem 

como recomendações de utilização de modelos adequados das agências. Esta base de 

especificações é representada no diagrama procedural de projeto apresentado na figura 4.1 como 

sendo um banco de dados onde o projetista coleta informações durante o projeto. Neste caso, estas 

informações serão acessadas durante a etapa de descrição funcional do sistema em projeto. De 

qualquer forma, como resultado desta etapa têm-se os seguintes modelos: 

- A descrição funcional do sistema em projeto, com a rede C/A, os modelos das agências e das 

especificações (base de conhecimento a ser apresentada no capítulo 5); 

- Estrutura de controle inicial, formada pelo Sistema Produto e pelos Supervisores Modulares. 

 

Por fim, a sistematização desta etapa do projeto conceitual conforme apresentado nesta seção 

fornece uma estrutura de apoio ao projeto, onde o projetista poderá, com o conhecimento das 

agências, das configurações, regras de refinamento e condensação e modelos de especificações, 

estabelecer a estrutura de controle de modo sistemático e concomitante ao projeto físico.  

 

4.7 Estabelecimento dos princípios de solução e das seqüências operacionais correspondentes 

 

Conforme inicialmente discutido no capítulo 2, três importantes processos estão envolvidos na 

conversão do modelo de estrutura de funções em um modelo de concepção do produto: a busca por 

princípios de solução, a combinação destes em princípios de solução totais e o desenvolvimento 

destes em variantes de concepção. Nesta etapa PAHL e BEITZ (1989) recomendam a utilização da 

matriz morfológica para auxiliar o projetista a organizar os diversos princípios de solução para cada 

agência identificada e, posteriormente, auxiliar a compor todas as possíveis soluções minimizando 
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a desconsideração de alguma alternativa. A matriz morfológica possibilita uma análise das 

possíveis configurações para o sistema projetado. 

A matriz morfológica leva ao modelo de princípios de solução total que, segundo FERREIRA 

(1997), apenas difere dos princípios de solução individuais por modelar o sistema em sua 

totalidade, ou seja, em todo o seu escopo. Ainda de acordo com FERREIRA (1997), o principal 

problema na combinação de princípios de solução é assegurar a compatibilidade física e geométrica 

de tais princípios que por sua vez assegure o fluxo correto de matéria e energia no sistema.  

A seguir, os modelos de princípios de solução total do sistema em projeto devem ser 

desenvolvidos, com base nos requisitos da lista de especificações de projeto, em modelos de 

concepção do sistema. Este modelo é obtido através da avaliação de critérios que não foram 

considerados até então, como aqueles relacionados a uso, produção, custos, manutenção, entre 

outros, além dos critérios de natureza técnica. 

A partir desta fundamentação, a seguir são apresentados os principais métodos utilizados na 

busca de princípios de soluções no projeto de SMMA. Podem ser identificados três métodos de 

busca por princípios de solução: 

• O primeiro refere-se à seleção de soluções disponíveis em catálogos de projeto ou banco de 

dados que poderão representar uma função ou eventualmente um grupo de funções;  

• O segundo refere-se à associação direta de uma função a um princípio de solução;  

• O terceiro corresponde ao refinamento de uma determinada função, além do refinamento 

atual, de forma a se obterem princípios de solução para tal função (caracterizando até um novo 

processo de projeto). 

No primeiro caso, o projetista poderá utilizar catálogos de projeto ou banco de dados de 

soluções nas fases iniciais e/ou intermediárias da descrição funcional. Um exemplo é ilustrado na 

figura 4.12, onde determinada função ou grupo de funções poderá ser realizada através de 

dispositivos expostos num catálogo de projeto (FESTO, 2000a). Nesse caso, o projetista analisa 

possíveis soluções ou tecnologias existentes para uma determinada função identificada no processo 

de descrição funcional.  

Por exemplo, para uma especificação de projeto de um sistema que envolva a operação de 

montagem, o projetista poderá consultar um catálogo de projetos e observar a solução mostrada na 

figura 4.12a, e a partir desta identificar as sub-funções e a seqüência destas e desta forma 

estabelecer uma estrutura funcional correspondente ou ainda uma estrutura com algumas variações. 

De qualquer forma, o projetista considera no processo de refinamento aquele sistema existente, 

optando pelo mesmo ou adaptando-o as especificações requeridas. Nota-se claramente aqui o 

princípio da causalidade vertical citada anteriormente (HUBKA, 1980). 
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a.Montagem 

 
b.Montagem 

 
c.Empacotamento 

  
d.Colagem 

 

Figura 4.12 – Princípios de soluções para as funções: a,b)montar, c)empacotar e d)colar 

(FESTO, 2000a). 
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No segundo caso, o projetista associa diretamente cada sub-função da estrutura funcional a 

determinado dispositivo ou mecanismo. Nesse caso, a estrutura funcional obtida está 

suficientemente refinada a ponto do projetista fazer uma associação direta entre uma agência e 

dispositivos que a realizam. Este processo é ilustrado na figura 4.13, que representa um catálogo de 

soluções, onde cada função (representada por um símbolo segundo a VDI 2860) é diretamente 

associada a um mecanismo.  

Note que neste caso o projetista já trabalha com funções mais concretas, numa fase adiantada da 

decomposição funcional quando comparada ao primeiro caso. A diferença é que no primeiro caso 

se trabalha com funções mais complexas (e princípios de solução que podem ser decompostos em 

partes) enquanto que no caso atual se trabalha com funções elementares e, portanto, associam-se 

princípios de solução mais simples. 

 

 
 

Figura 4.13 – Princípios de soluções para diversas funções (BOLLMANN, 1997). 

 

No terceiro caso, o projetista poderá entrar num novo processo de projeto para uma determinada 

função. Caso a estrutura funcional obtida seja parcialmente adequada para a síntese de soluções, no 

sentido de funções que necessitem de maior refinamento que outras, eventualmente torna-se 

necessário trabalhar de forma individual as funções em que o projetista encontre dificuldades na 

associação com princípios de soluções. 

De fato, na maioria dos SMMAs o projeto ocorre em diferentes níveis hierárquicos, onde num 

nível superior pode-se identificar a busca por uma configuração geral (trabalha-se com os termos 

‘planta’, ‘máquina’, ‘equipamento’) e em outros níveis a busca por mecanismos que constituem ou 

formam tais máquinas ou dispositivos (cilindros, válvulas, guias, sensores etc). Este fato é 

observado em HUBKA e EDER (1988), que classificam os sistemas técnicos através do grau de 
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complexidade, existindo quatro grupos: I (peça, componente), II (mecanismo, sub-montagem), III 

(máquina) e IV (planta). 

Segundo HUBKA e EDER (1988), deve-se reconhecer que os graus de complexidade são 

relativos dentro de cada hierarquia de um sistema técnico. Por exemplo, uma planta pode ser 

considerada como a totalidade de um sistema técnico para uma operação industrial, ou um grupo de 

sistemas técnicos (máquinas) para uma aplicação dentro de uma planta total, ou uma unidade 

operacional (uma máquina complexa) ou uma unidade básica (módulo operacional). Num sistema 

de transformação, um sistema técnico particular de baixo nível de complexidade pode ser 

considerado como um sub-grupo (motor elétrico), e em outro sistema de transformação ele é a 

finalidade (fabricante de motores). 

A classificação sobre este critério indica certos limites de especialização para a atividade de 

projeto de engenharia, por exemplo, um engenheiro poderá lidar com o projeto de toda a planta, 

outro com o projeto das máquinas para a planta e um outro com o projeto de componentes 

elementares. De qualquer forma, a associação entre funções e princípios de solução caracteriza um 

dos grandes problemas apontados por diversos autores na área de projeto (PULM e LINDEMAN, 

2001). 

Por ser um tema já exaustivamente estudado na literatura do projeto de engenharia, e por não 

ser objetivo essencial desta tese, o presente trabalho não exporá métodos e contribuições para a 

execução ou mesmo críticas em relação aos modelos e recomendações existentes e descritas 

inicialmente no capítulo 2. Entretanto, é importante conceituar o termo concepção dentro do 

contexto de projeto tratado no presente trabalho. 

O presente trabalho está contextualizado numa hierarquia de projeto de forma que a definição 

do que vem a ser um modelo de concepção, conforme citado anteriormente, não é adequada. As 

possíveis soluções para as diversas agências de uma estrutura funcional podem ser definidas, 

segundo HUBKA e EDER (1988), como equipamentos ou dispositivos, que por sua vez serão 

formados por diversas peças, atuadores e sensores. Porém, não se está interessado aqui no projeto 

destes componentes elementares, ao contrário, o projeto destes está fora do escopo do processo 

aqui tratado. Está-se interessado sim na associação de cada uma das agências a um equipamento ou 

dispositivo, de maneira que a combinação destes forme uma planta de engenharia (o SMMA).  

Os modelos de concepção para estes casos, não têm a necessidade de apresentar detalhes 

quanto a formas exatas, dimensões (diâmetros, cursos dos atuadores), quantidades (número de 

parafusos, de sensores) e materiais. Ao contrário, o modelo de concepção parece se aproximar mais 

da proposta de HUBKA (1980), em que não há a necessidade de formas, dimensões ou materiais. 

Conforme observado em FERREIRA (1997), o modelo de concepção de HUBKA (1980) é similar 

ao modelo de princípio de solução total.  
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Como exemplo, os modelos apresentados nas figuras 4.12 podem ser considerados como uma 

concepção, mesmo que nestes esteja detalhado o arranjo espacial dos atuadores. Entretanto, não faz 

nenhuma referência à dimensão, material e quantidades, sendo que este desenho esquemático 

poderia estar representado num desenho a mão livre, não deixando ainda de ser um modelo de 

concepção.   

Sob a perspectiva do projeto do sistema de controle, a partir do modelo de concepção física 

pode-se construir as seqüências operacionais correspondentes às agências. Foi mostrado no capítulo 

3 que as seqüências operacionais modelam o comportamento dos sistemas de atuação de uma 

agência individual. Por sua vez, para cada uma destas agências foi obtido um modelo de 

concepção, sendo necessário agora estabelecer o denominado aqui modelo de concepção de 

seqüências operacionais. 

Este modelo, de forma similar ao modelo de concepção física, não necessita ter detalhes em 

relação aos comandos para os atuadores ou as condições lógicas estabelecidas pelo sensoriamento 

do sistema. Na verdade, conforme citado, os modelos de concepção podem estar em diferentes 

níveis de detalhamento (por exemplo, a concepção física poderá não disponibilizar detalhes como o 

sensoriamento, as válvulas, dentre outros). O modelo de concepção das seqüências operacionais 

traduz o ordenamento do sistema de atuação daquele princípio de solução individual de 

determinada agência, em instruções dadas em linguagem natural. 

Uma grande variedade de métodos e ferramentas tem sido desenvolvida para a elaboração do 

modelo conceitual das seqüências operacionais. Em qualquer um deles, os modelos são utilizados a 

partir de princípios de solução estabelecidos, mesmo que em diagramas iniciais abstratos ou, como 

comum no contexto de sistemas pneumáticos, a partir de diagramas baseados em normas técnicas 

(ISO1219), que também podem ser considerados modelos de concepção. 

A partir destes diagramas, o projetista poderá utilizar outros diversos modelos e ferramentas, 

como diagramas lógicos, diagramas funcional (IEC 848), diagrama trajeto passo (BOLLMANN, 

1997) ou redes de Petri. No presente trabalho, sugere-se que o projetista utilize a abordagem do 

método passo a passo (BOLLMANN, 1997), onde é utilizado o diagrama funcional (IEC 848) e a 

partir deste pode-se chegar à implementação através da pneumática, da eletropneumática ou da 

utilização de controladores lógicos programáveis, conforme discutido no capítulo 3. 

Conforme descrito, a elaboração da seqüência operacional é realizada no momento em que se 

seleciona o princípio de solução para uma agência (cada uma delas possuirá uma seqüência 

operacional). Nesta fase, este princípio de solução geralmente poderá não fornecer um 

detalhamento principalmente quanto ao sensoriamento do sistema, mas um detalhamento suficiente 

para o projetista ter condições de elaborar a seqüência de funcionamento desejada mesmo que num 

nível considerado abstrato. Para exemplificar este processo, considere que numa seleção de um 

princípio de solução para uma agência, chegou-se a uma solução como aquela mostrada na figura 
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4.12d (colagem, sem considerar o sistema de transporte que seria outra agência). Apesar do 

desenho técnico não detalhar os sinais de detectores, a seqüência de atividades e acionamento dos 

atuadores poderá ser estabelecida, como mostra a figura 4.14.  

Observa-se na figura 4.14 que todas as instruções do diagrama funcional relacionadas aos 

comandos (ações) e as condições lógicas de prosseguimento estão em linguagem natural. 

Obviamente, como um modelo conceitual, este diagrama funcional estará sujeito a detalhamentos 

nas fases posteriores de projeto, em relação aos tipos de ações, as condições inicias, dentre outros, a 

medida que o processo de projeto avança. Por outro lado, o modelo de concepção das seqüências 

operacionais auxilia a identificação de sensores necessários no sistema físico, auxiliando assim o 

projeto preliminar deste. 

 

pallet na posição

pallet na posição

peça na posição

parar pallet (atuador 4)

Elevar peça (atuador 6)

Girar peça (atuador 5)

peça girando

Aproximar dispositivo
de colagem (atuador 7)

dispositivo em posição

Depositar cola (atuador
9)

colagem finalizada

Parar fornecimento de
cola

dispositivo recuado

peça parada

Recuar dispositivo de
colagem (atuador 7)

Parar de girar peça
(atuador 5)

Recuar peça (atuador 6)

peça posição inicial

Liberar pallet (atuador 4)

pallet liberado

para estado inicial

 
 

Figura 4.14 – Seqüência operacional do sistema de colagem mostrado na figura 4.12d. 

 

Por fim, até a presente etapa os seguintes modelos devem estar definidos: 

- A descrição funcional do sistema em projeto, com a rede C/A, os modelos das agências e das 

especificações (base de conhecimento a ser apresentada no capítulo 5); 

- Estrutura de controle inicial, formada pelo Sistema Produto e pelos Supervisores Modulares. 

- Modelo de concepção do sistema físico; 

- Modelo de concepção das seqüências operacionais correspondentes aos princípios de solução 

individuais de cada agência. 
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4.8 Revisão da estrutura funcional e acoplamento das seqüências operacionais à estrutura de 

controle supervisório 

 

A etapa de revisão da estrutura funcional implica em eventuais alterações na rede C/A em 

função da adequação desta aos princípios de solução selecionados e às opções de combinação 

destes princípios. Conforme já discutido, a estrutura funcional do SMMA projetado é um modelo 

que serve também ao projeto do sistema de controle, devendo então ser um documento que retrate 

sem ambigüidades o sistema a ser construído. Este aspecto tem como conseqüência a revisão da 

estrutura de controle, visto que alterações na rede poderão afetar os modelos das agências e das 

especificações. 

Embora a estrutura funcional leve a um modelo de concepção e por sua vez este poderá alterar 

a estrutura funcional, poderá também acarretar eventuais modificações nos modelos de agências e 

especificações. É nesse ponto que está a justificativa da revisão da rede C/A, uma vez que as 

especificações estão diretamente relacionadas a esta. É possível ainda que agências individuais 

numa estrutura funcional tenham sido solucionadas fisicamente através de um mesmo mecanismo, 

sendo portanto necessário a condensação destas agências de forma a se obter uma correta descrição 

funcional do sistema em projeto. 

Para ilustrar esta atividade, a figura 4.15 apresenta uma rede C/A onde as agências Ag1, Ag2 e 

Ag3 devem transferir peças do canal Cn1 até o canal Cn4. Na etapa de busca de princípios de 

solução, o projetista selecionou um manipulador de três eixos capaz de conduzir a peça de forma 

adequada entre os referidos canais. Dessa forma, essa solução deverá estar retratada na rede C/A, 

uma vez que as agências Ag1, Ag2 e Ag3 são realizadas por um único mecanismo, inexistindo os 

canais intermediários 2 e 3. Com isso, a descrição funcional é revisada, sem inclusão de 

especificações que na verdade não têm sentido, como por exemplo aquelas sobre os canais 2 e 3 

que estavam definidas antes da revisão da estrutura funcional. 

Outro ponto importante a ressaltar é sobre a simultaneidade de atividades presentes nesta etapa. 

Uma vez que as seqüências operacionais só são possíveis de serem obtidas a partir de um modelo 

de concepção física, parece incoerente obtê-las antes da revisão da estrutura funcional. Porém, é 

preciso atentar-se ao fato que o projeto, apesar de ter seu modelo procedural em passos, em alguns 

momentos existe a execução simultânea de atividades. No caso aqui tratado, a revisão da estrutura 

funcional é realizada no momento do estabelecimento dos princípios de solução, sendo que não tem 

sentido pensar-se em revisão do modelo conceitual das seqüências operacionais.  

Em outras palavras, a construção das seqüências operacionais se dá após a obtenção do modelo 

de concepção física, mesmo que seja após uma revisão funcional. Como as seqüências operacionais 

são determinadas pelos modelos das agências individuais, é preciso que a estrutura em rede C/A 

siga corretamente o modelo de concepção.  
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A seguir, a partir do modelo de concepção das seqüências operacionais e da estrutura de 

controle até aqui obtida (sistemas produto e supervisores locais), pode-se então elaborar a estrutura 

de controle conceitual do SMMA, acoplando os dois modelos obtidos. Seguindo os modelos 

apresentados no capítulo 3 e a orientação metodológica do presente trabalho, a documentação 

resultante desta fase segue o formato de diagramas funcionais (IEC 848). 

 

Cn2Ag1 Ag3Ag2 Cn3 Cn4Cn1
α1 β1

β3α3α2 β2

αi

βi

Modelo da agência Agi, i = 1,2 e 3.

Pirncípio de solução selecionado:
manipulador de três eixos.

Condensação das agências
Ag1, Ag2 e Ag3

Cn4Ag123Cn1
α β

α

β

Modelo da agência condensada
Ag123.

Eixo x

Eixo y

Eixo z

Eixo y

Eixo x

Eixo z Eixo z

Eixo x

Eixo y

Cn2Ag1 Ag3Ag2 Cn3 Cn4Cn1
α1 β1

β3α3α2 β2

 

Figura 4.15 – Exemplo do processo de revisão funcional. 

   

Conforme a proposta apresentada por QUEIROZ at al. (2001) discutida no capítulo 3, o 

acoplamento das seqüências operacionais se dá com o sistema produto, este último comandando o 

início do primeiro. As seqüências operacionais, observando os sinais de entrada do CLP e 

ajustando os sinais de saída, executa os ciclos de funcionamento de cada dispositivo ou 

equipamento. O sistema produto representa o modelo da agência, sendo a interface da estrutura de 

controle supervisório com o sistema real. Esta estrutura é ilustrada na figura 4.16, onde a seqüência 
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operacional mostrada na figura 4.14 é agora acoplada ao sistema produto (correspondente à agência 

que tem por objetivo realizar a colagem). 

 

pallet na posição

pallet na posição

peça na posição

parar pallet (atuador 4)

Elevar peça (atuador 6)

Girar peça (atuador 5)

peça girando

Aproximar dispositivo
de colagem (atuador 7)

dispositivo em posição

Depositar cola (atuador
9)

colagem finalizada

Parar fornecimento de
cola

dispositivo recuado

peça parada

Recuar dispositivo de
colagem (atuador 7)

Parar de girar peça
(atuador 5)

Recuar peça (atuador 6)

peça posição inicial

Liberar pallet (atuador 4)

pallet liberado

para estado inicial

sinal de habilitação do supervisor

fim da sequência operacional

Iniciar sequência
operacional (evento α)

Atualizar supervisor
(evento β)

Fim da sequência
operacional

Sistema produto

Sequência operacional

 

Figura 4.16 – Acoplamento da seqüência operacional com o sistema produto, correspondente 

ao exemplo mostrado na figura 4.15. 

 

Há de se ressaltar que na fase de projeto conceitual as informações relacionadas a esta etapa são 

consideradas preliminares, ou uma concepção, a ser detalhada na fase seguinte. Os documentos 

obtidos nesta etapa são em forma de diagramas funcionais, passíveis de alterações e adições e 

posteriormente como documentação básica para a elaboração do programa no CLP selecionado. A 

tarefa já é facilitada caso o CLP escolhido possibilite a programação em diagrama de funções (IEC 

848), caso contrário, é recomendável a utilização do método passo a passo para a obtenção do 

programa em diagrama escada.   

Finalmente, têm-se os seguintes modelos ao final desta etapa do projeto conceitual: 

- A descrição funcional revisada do sistema em projeto, com a rede C/A, os modelos das 

agências e das especificações (base de conhecimento a ser apresentada no capítulo 5); 

- Estrutura de controle, formada pelo Sistema Produto e pelos Supervisores Modulares. 

- Modelo de concepção do sistema físico; 

- Modelo de concepção das seqüências operacionais correspondentes aos princípios de solução 

individuais de cada agência acoplada ao sistema produto. 
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Para ilustrar o resultado do projeto conceitual proposto é apresentada a figura 4.17 onde são 

mostrados todos os modelos obtidos, representando dessa forma a concepção do SMMA. 

SUPERVISORES MODULARES

MODELOS COMPORTAMENTAIS DAS
AGÊNCIAS (SISTEMA PRODUTO)

MODELOS DE CONCEPÇÃO DAS
SEQUÊNCIAS OPERACIONAIS

desabilitações mudanças de
estado

início de
operação

final de
operação

sinais de saída sinais de entrada

MODELO DE CONCEPÇÃO DE UM SMMA COMO
RESULTADO DO PROJETO CONCEITUAL

Sistema
de

atuação 1

Sistema
de

atuação 2

Sistema
de

atuação 3
...

Sistema
de

atuação n

Modelo de concepção do sistema físico

 
 

Figura 4.17 – Modelo representando o resultado do projeto conceitual. 
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4.9 Conclusão 

 

O presente capítulo apresentou a sistematização do projeto conceitual de SMMA, detalhando as 

principais etapas e atividades que caracterizam o processo de projeto. O foco principal da 

metodologia apresentada é a integração do projeto físico com a parte de controle, sendo a descrição 

funcional proposta do sistema em projeto a ferramenta essencial de suporte. A partir dos 

fundamentos apresentados nos capítulos 2 e 3, com destaque a rede C/A e a teoria de controle 

supervisório, mostrou-se como inserir na descrição funcional as três perspectivas (funcional, 

estrutural e comportamental) fundamentais para atingir um projeto integrado. 

O modelo procedural apresentado na seção 4.1 apresenta as atividades relacionadas tanto à 

parte física como à parte de controle. Pode-se perceber que tal modelo é fortemente baseado na 

visão da escola alemã, onde o processo de projeto conceitual é iniciado a partir de uma 

especificação de projeto (elaborada no projeto informacional), possui duas atividades fundamentais 

(descrição funcional e busca por princípios de solução) e tem como resultado um modelo de 

concepção que servirá como base ao projeto preliminar.  

O capítulo apresentou também os métodos utilizados comumente na busca por princípios de 

soluções. De acordo com os métodos apresentados, pode-se inferir que a maioria dos projetos para 

os sistemas tratados no presente trabalho é predominantemente adaptativa (não original). A 

existência de catálogos de soluções apresentando sistemas complexos formados por diversos 

dispositivos mostra que a atividade de projeto está mais identificada com a adaptação de soluções 

existentes.  

A inclusão de atividades relacionadas ao projeto do sistema de controle diferencia a 

metodologia aqui proposta daquelas discutidas no capítulo 2. A metodologia apresentada visa dar 

suporte ao projetista no que diz respeito à execução das atividades concomitantes. Estas atividades 

fazem parte da descrição funcional proposta e dessa forma a integração do projeto físico e de 

controle se dá nesta etapa. A seção 4.6 apresenta a descrição funcional proposta, onde um sistema 

em projeto é descrito através da rede C/A, inserindo a perspectiva estrutural e a funcional, e os 

modelos em autômatos representando o comportamento das agências e as especificações esperadas 

no canal de interesse. 

Embora no presente capítulo sejam detalhadas as etapas e atividades do projeto conceitual, viu-

se que é necessário estabelecer uma base ou grupo de modelos das agências e das especificações 

relacionadas a SMMAs. Será esse o tema do capítulo seguinte.  
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5. ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS ASSOCIADAS A SMMA 

 

De acordo com o modelo proposto por RAMADGE e WONHAM (1989) apresentado no 

capítulo 3, a síntese de controle pressupõe um modelo adequado para as especificações de 

comportamento do sistema. No contexto de projeto de SMMAs, estas especificações são definidas 

por um conjunto de restrições sobre os canais que por sua vez determinam a operação coordenada 

das agências. Ainda, o modelo RW estabelece que a lógica de controle deve ser ótima, no sentido 

de restringir o comportamento das agências somente o necessário para que não violem as 

especificações impostas aos canais. 

Conforme discutido inicialmente no capítulo 4, a base de especificações operacionais aplicáveis 

a SMMAs completa a descrição funcional. Após a construção da rede C/A e a modelagem 

comportamental das agências, é necessário então investigar os possíveis conjuntos de 

especificações que expressem os efeitos requeridos nos canais, de forma que a função do sistema 

em projeto seja alcançada. Ainda, de acordo com a abordagem utilizada para tratar estes sistemas 

(modelo RW) as especificações são expressas em termos de autômatos.      

A tarefa de construir um autômato apropriado que represente cada uma das especificações de 

um determinado sistema não é tarefa simples e requer certa experiência na modelagem de SEDs. 

CASSANDRAS E LAFORTUNE (1999) propõem técnicas para representar em autômatos as 

especificações em linguagem natural que são comuns na prática. Tais autores classificam os 

modelos de especificações em quatro grupos: estados proibidos, divisão de estados, alternância de 

eventos e sub-cadeias proibidas, onde em cada um deles uma técnica de modelagem é aplicada. 

Embora esta classificação de uma certa forma generalize as classes de especificações, ainda 

persiste o problema de construí-las ou adaptá-las aos sistemas aqui tratados. De uma maneira geral, 

mostrar-se-á ao longo deste capítulo que as especificações operacionais variam de acordo com a 

configuração (ou estrutura) do sistema em projeto, acarretando uma dificuldade a mais na atividade 

de projeto de SMMAs. 

O problema descrito no parágrafo anterior é assunto do presente capítulo. De maneira geral, 

torna-se necessário dispor ao projetista (provavelmente não especialista na modelagem de SEDs) 

de SMMAs métodos de construção de autômatos que representem as especificações operacionais 

do sistema. Sob a ótica de automação dessa etapa do projeto, seja na disponibilidade de modelos ou 

na inclusão destes em ferramentas de suporte ao projetista, propõe-se aqui elaborar grupos de 

especificações que realizam os diversos requisitos operacionais nos sistemas tratados. 

Assim, neste capítulo são detalhadas as atividades descritas no capítulo 4 que tratam da 

modelagem do sistema e das especificações operacionais. Explorando-se as configurações 

possíveis em SMMAs, apresentam-se as especificações operacionais associadas. Nesse sentido, 

diversos aspectos são levantados e discutidos. 
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5.1 Modelo Genérico de Sistemas de Manipulação e Montagem Automatizados 

 

Conforme descrito no capítulo 1, os SMMAs consistem de múltiplas estações de trabalho (que 

executam processamento de peças ou montagem de partes) que são interligadas através de um 

sistema de transporte ou manipulação que transfere peças de uma estação para a próxima. Dessa 

forma, um modelo genérico para tais sistemas, utilizando a rede C/A, pode ser construído conforme 

mostra a figura 5.1. As agências rotuladas na figura 5.1 (ag1,..., Ag2N+1) representam uma 

possível configuração de um SMMA (pode-se dizer a configuração mais elementar), enquanto as 

linhas tracejadas tanto nas agências como nos canais representam possíveis junções, bifurcações, 

ramificações ou realimentações ocorridas em tais sistemas. Dessa forma, pode-se concluir a 

diversidade de configurações possíveis para tais sistemas. 

 

Agências Ag2k+1 = Sistema de
transporte; k =0, ..., N.

Cnk = Canais do
sistema; k=0,...,N.

Cn1Ag1 Ag5Ag3 Cn2Cn0

Ag4Ag2Junções,
ramificações, etc.

Cnk

Ag2N

Cnk+
1Ag(2N+1)Ag2N - 1

Agências Ag2k = Sistemas de
processamento e/ou

montagem; k=1, ...,N.

Notação:

i) ii) iii)

 
 

Figura 5.1 Modelo genérico de um SMMA. 

 

O modelo genérico apresentado na figura 5.1 mostra que as possibilidades de configurações são 

ilimitadas. A questão que se coloca é: dada uma configuração qualquer, é possível obter de forma 

sistemática o conjunto de modelos das especificações operacionais que representem de forma 
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adequada o comportamento desejado? A resposta para esta pergunta caracteriza a proposta do 

presente capítulo. Apesar do número elevado de configurações possíveis, observa-se que tais 

sistemas possuem um comportamento desejado similar: o sistema de manipulação deverá servir as 

estações de processamento e/ou montagem de forma adequada sob o ponto de vista do fluxo de 

peças ou partes e de segurança operacional. 

 Nesse sentido, é necessário inicialmente explorar as configurações e o funcionamento dos 

sistemas de manipulação, visando estabelecer um grupo de especificações relacionadas à correta 

operação destes. Em seguida, as variações relacionadas às especificidades de agências ou as 

configurações (junções, ramificações, dentre outras) são analisadas de forma a completar o 

arcabouço de especificações operacionais de SMMAs. 

Para o estudo proposto, algumas hipóteses são adotadas objetivando a simplificação dos 

modelos das agências e das especificações: 

• Os canais possuem sempre capacidade unitária, existindo no máximo uma peça num mesmo 

canal esperando a atividade correspondente a este canal; 

• Uma atividade é executada em uma única peça por vez; 

• Mesmo que uma atividade (exceto a atividade de transporte) retire a peça do canal 

correspondente este ainda é considerado ocupado. O canal é considerado desocupado somente 

quando a agência de transporte retira uma peça ou parte deste; 

• Somente as agências de manipulação ou transporte são consideradas no esvaziamento e 

enchimento dos canais. 

 

5.2 Modelagem das agências 

 

Conforme a metodologia apresentada no capítulo 4, depois de selecionadas as estruturas 

funcionais, as agências e especificações são estabelecidas de forma a obter-se a completa descrição 

funcional do sistema em projeto. O problema inicial é qual ou quais modelos devem ser utilizados 

para representar o comportamento das agências. Na verdade, propõe-se definir um modelo em 

autômato que represente também a interconexão física de uma agência com os respectivos canais 

de entrada e saída, onde cada um destes representa um local de espera, de armazenagem ou um 

local onde acontecerá determinado processo e/ou montagem. 

Utilizando a notação da rede C/A, uma configuração genérica de uma agência é apresentada na 

figura 5.2, onde é mostrado que podem existir n canais de entrada e j canais de saída. Os eventos α 

e β são introduzidos de modo a representar a captura e o depósito ou entrega das peças ou partes 

nos canais de entrada e saída, respectivamente. 
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Figura 5.2 – Configuração de uma agência genérica. 

 

As possibilidades de modelagem da configuração mostrada na figura 5.2 são inúmeras, visto o 

número de variantes possíveis. Para ilustrar esse fato, a figura 5.3 apresenta alguns exemplos de 

agências com certos números de canais de entrada e saída e seus respectivos modelos em 

autômatos. Observa-se ainda que podem ser criados inúmeros modelos para representar as agências 

mostradas na figura 5.3, principalmente em virtude dos seguintes aspectos: 

•Ordem de captura e depósito das peças; 

•Repetição de um evento (caracterizando mais de uma captura ou depósito em determinado 

canal). 

A figura 5.3 ilustra os eventos relacionados à retirada de peças dos canais (eventos α) que são 

considerados controláveis, ou seja, passíveis de desabilitação pelo supervisor (ver capítulo 3). Por 

sua vez, os eventos relacionados ao depósito de peças são considerados não controláveis e, 

portanto, impossíveis de serem desabilitados. Esta hipótese pressupõe que, após a agência iniciar 

sua atividade, não é mais possível desabilitar ou interromper tal tarefa. Em outras palavras, 

qualquer possibilidade de não ativação de determinada agência deverá ser realizada pela 

desabilitação do evento de entrada (no presente trabalho estes eventos estão representados pelo 

símbolo α). Esta hipótese é seguida durante o decorrer do presente trabalho. 

É fácil perceber que muitos modelos poderão ser criados dependendo da estrutura funcional 

obtida e também dos aspectos citados no parágrafo anterior. Num primeiro momento poder-se-ia 

pensar que estas inúmeras possibilidades de modelagem dariam poder de criação ao projetista, uma 

vez que este teria total liberdade em estabelecer modelos para as diversas agências. Entretanto, 

entende-se aqui que este fato acarreta um aumento da complexidade na descrição funcional, uma 

vez que torna a atividade de modelagem menos sistemática. Além de eventualmente o projetista 

conceber modelos inadequados às agências, restringindo ou superdimensionando seus 

comportamentos, a atividade de síntese de controladores ficaria também prejudicada em termos de 

sistematização.  
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Uma vez que o processo de síntese envolve a modelagem das agências e, caso o projetista tenha 

liberdade de modelagem, é possível que o número elevado de estados dos controladores modulares 

obtidos aumente consideravelmente a sua construção, implementação e operação em decorrência da 

seleção de modelos inadequados de agências. Por outro lado, a utilização de um modelo em 

autômato único para as agências, que as represente de forma simples e não restritiva, é 

recomendável para alcançar um nível adequado de sistematização da descrição funcional.  

 

Agência
genéricaCn Cn

α1 β1

Agência
genérica

Cn Cnα1
β1

CnCn α2 β2

Agência
genérica

Cn
Cn

α1 β1

Cn α2

α1

α1

β1

α1 α2

β1

α1

α2

β1

α1

α2

β1

β2

α1

β1

α2

β2

Exemplos de configurações Exemplos de autômatos
correspondentes

α1

β1

α1

 
 

Figura 5.3 – Exemplos de configurações de agências e respectivos modelos em autômatos. 

 

Diante destes argumentos, o presente trabalho propõe utilizar um único modelo em autômato 

para representar as agências na atividade de descrição funcional. O modelo utilizado será aquele de 

dois estados, um estado inicial significando que a agência está inativa e um segundo estado 

significando que a agência está em atividade. Ainda, para as agências de manipulação ou transporte 

(que transferem as peças ou partes de um canal a outro), a transição de estado inativo para ativo 

(evento α) acarreta a retirada de matéria do canal de entrada, enquanto a transição do estado ativo 

para o inativo (evento β) acarreta o depósito de matéria no canal de saída da respectiva agência. O 

caso de agências com múltiplos canais de entrada e saída será analisado no decorrer desta seção. 

As agências responsáveis por processos, montagens ou medição não necessariamente têm este 

comportamento, ou seja, podem executar as atividades sem necessariamente retirar a matéria do 

canal. De qualquer forma, os eventos α e β possuem significados similares para ambos os casos, 

início e fim de operação da agência correspondente. O citado modelo é apresentado na figura 5.4. 

 



 127

α

β

Modelo da agência genérica

Agência
genérica

Canal de
entrada Canal de

saída

α β
Cn Cn

Cn

Agência
genérica

α β

a) b)

c)

 
Figura 5.4 – Modelo em autômato utilizado para representar as agências na atividade de 

descrição funcional. 

 

A modelagem das agências apresentada na figura 5.4 mostra que não existe diferenciação entre 

aquelas que executam a atividade retirando a matéria do canal – caso (a) (por exemplo, aquelas 

realizáveis por sistemas de transporte ou determinados processos) ou aquelas que realizam a 

operação sem retirar a matéria do canal (caso geral dos processos e montagem) – caso (b). O 

modelo correspondente em autômato mostra através do evento α que a atividade iniciou, sendo o 

início caracterizado pela retirada ou não da matéria no canal. Por outro lado, o evento β representa 

o fim da atividade, sendo esta caracterizada ou não pelo depósito da peça num determinado canal. 

Na verdade, aquelas atividades que são executadas sem a retirada da matéria do canal 

correspondem ou a processos que transferem energia para a matéria (processos de fixação, de 

modificação de forma e superfície, dentre outros). 

Entretanto, existem situações que impossibilitam a utilização do modelo de dois estados 

conforme apresentado na figura 5.4. É o caso, por exemplo, quando existem na estrutura funcional 

agências equivalentes sem canais de interligação comum. Neste caso, tais agências realizam suas 

atividades sobre os seus canais de entrada e saída, porém tais atividades são realizadas de forma 

independente entre os canais. A figura 5.5 ilustra este caso, onde as agências equivalentes Ag1 são 

modeladas por um autômato de três estados. Os eventos α1 e β1 relacionam-se com a retirada e 

depósito de matéria nos canais Cn1 e Cn2, respectivamente. Já os eventos α11 e β11 representam a 

retirada e depósito da matéria nos canais Cn3 e Cn4, respectivamente. Nota-se que a ocorrência de 

tais eventos causa efeitos nos canais citados de forma independente. 

Como exemplo ilustrativo, pode-se pensar numa agência que tem por objetivo fornecer peças 

brutas ou partes a um SMMA e que esta mesma agência também é responsável pela retirada dos 

produtos finais. Nesse caso, podem ser identificados dois modos de operação: o primeiro de 
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fornecimento e o segundo de retirada (caracterizando os dois estados ativos do autômato da figura 

5.5). O modelo mais adequado a estes casos é o apresentado na figura 5.5. 

Em termos de implementação física, a figura 3.3 apresentada no capítulo 3 mostra um pequeno 

SMMA que tem como mecanismo de fornecimento de peças brutas e retirada de peças usinadas um 

atuador pneumático de dois eixos, que serve as duas operações. Note que neste caso existe um 

canal comum entre as agências de depósito de peças brutas e retirada de peças acabadas, entretanto 

não há efeitos simultâneos, sendo também adequado para representar tal agência o modelo da 

figura 5.5. 

 

Cn2Ag1 Ag1Ag3 Cn3

Ag4Ag2

Cn4Cn1

α11

β11

α1

β1

Modelo da agência Ag1

α1 β1
β11α11

a)

b)

 

Figura 5.5 – Modelo em autômato utilizado na representação de agências similares, sem canais 

em comum. 

 

Porém, quando as agências equivalentes são identificadas como interconectadas, ou seja, 

possuindo canais comuns de ligação (ver figura 4.6), o modelo de dois estados apresentado na 

figura 5.4 pode ser utilizado, visto que a mesma agência afeta todos os canais de saída 

simultaneamente. Desta forma, as agências equivalentes neste caso são modeladas por um único 

autômato, representando o comportamento simultâneo de todas elas. Neste caso as agências 

equivalentes devem estar todas interconectadas através dos canais, ou seja, sem nenhuma agência 

de ligação entre elas (a figura 5.5 mostra agências equivalentes com uma agência de ligação entre 

elas). 

Tratando ainda sobre a modelagem de agências, pode-se verificar que alguns efeitos podem ser 

produzidos através de sistemas de atuação (recebendo sinais do sistema de controle para execução) 

ou exclusivamente por processamento energético-material (não recebem informação para serem 

ativadas). No segundo caso, a chegada de matéria no canal de entrada é condição suficiente para a 
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manifestação do efeito no canal, sem nenhuma restrição ou possibilidade de desabilitação deste 

efeito.  

Como exemplo ilustrativo, considere uma agência que deverá transferir peças de um 

determinado ponto a outro do sistema. Pode-se selecionar um mecanismo composto de diversos 

atuadores e sensores que, executando uma determinada seqüência de movimentos definidos pelo 

programa de controle (troca de informações com o controlador), transferem a peça de acordo com o 

especificado. Por outro lado, a mesma transferência de peças pode ser realizada através de algum 

dispositivo que não necessite de informações para realizar sua função, como por exemplo, uma 

rampa em que as peças são transportadas por gravidade. 

A questão para tais casos é: qual o modelo mais adequado para representar os aspectos citados? 

Propõe-se aqui que a agência que tem este comportamento (permanentemente habilitada) deve ser 

condensada à agência imediatamente anterior, aquela que é responsável pelo depósito da matéria no 

canal onde a primeira está acoplada. A figura 5.6 a seguir ilustra o processo de condensação de 

agências permanentemente habilitadas. Esta ação é baseada no fato que a teoria de controle 

supervisório discutida no capítulo 3 tem como um dos fundamentos a ação de controle através da 

desabilitação de eventos. Conseqüentemente, a desabilitação de uma agência que não troca 

informações com o controlador deve se dar a partir da desabilitação da agência imediatamente 

anterior.  

Na figura 5.6, o evento considerado até então controlável α2 passa agora a ser considerado um 

evento não controlável.  Após a decisão de implementar a agência Ag2 como uma agência 

permanentemente habilitada, é necessário que o projetista realize a condensação com a agência 

anterior, conforme descrito no parágrafo anterior.  

 

Cn Ag2Ag1

α12

β12

Modelo da agência condensada
Ag12

Condensação das agências Ag1 e Ag2
Agência 2
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Ag12

α1 β1
α2 β2

α12
β12

 

Figura 5.6 – Condensação de agência permanentemente habilitada. 
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Algumas agências correspondentes a sistemas de medição se enquadram nesta classificação, 

visto que não existe fluxo de informações vindo do sistema de controle (não existe o comando, 

existe o envio de informação). Por exemplo, uma agência de medição de determinado atributo 

poderá ser implementada através de sensores posicionados no canal correspondente, de forma que a 

função seja realizada sem a necessidade de troca de informações com o sistema de controle. A 

chegada de peça no referido canal é condição suficiente para a medição.  

Uma questão remanescente em relação aos modelos das agências é como tratar situações onde 

uma determinada agência tenha mais de uma entrada e/ou saída. Caso o projetista alcance uma 

estrutura funcional onde existem agências com junções ou ramificações, como tratá-las? Como 

modelar tais agências, já que nesses casos o autômato de dois estados é inadequado? Para ilustrar 

esta importante questão, a figura 5.7 a seguir apresenta uma estrutura funcional de um sistema em 

projeto. Nesta figura, observa-se que as agências Ag0 e Ag3 possuem mais de uma entrada e as 

agências Ag1 e Ag7 mais de uma saída. 

Recomenda-se no presente trabalho que as agências que possuem mais de uma entrada e/ou 

saída sejam refinadas até o ponto em que se possa utilizar o modelo em autômato de dois estados 

anteriormente descrito. Na figura 5.7, por exemplo, o projetista refina as agências Ag0, Ag1, Ag3 e 

Ag7 de forma a alcançar um modelo de agência de uma entrada e uma saída, possibilitando assim a 

utilização do modelo genérico de dois estados. O projetista então identifica novos canais e agências 

que podem surgir a partir da decomposição das agências com junções e/ou ramificações. 
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Figura 5.7 – Estrutura funcional formada por agências com junções e ramificações. 

  

O modelo refinado da estrutura apresentada na figura 5.7 e que poderá utilizar o autômato de 

dois estados para todas as agências é mostrado na figura 5.8, onde se pode observar os novos canais 

e agências. Estes por sua vez conduzem a uma estrutura funcional a ser formada apenas por 
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modelos básicos de agências e conseqüentemente à utilização de um único modelo em autômato. 

Dessa forma, a descrição funcional é executada de forma sistemática, já que a busca por modelos 

mais refinados naturalmente conduz a uma aproximação de uma solução física. Por sua vez, a 

síntese dos supervisores tende a ser mais simples devido à utilização de um modelo simples em 

autômato (situação dependente ainda do problema tratado). 

De acordo com a figura 5.8, a técnica de refinar as agências até se obter um modelo de uma 

entrada e uma saída acarreta o surgimento de canais com múltiplas entradas e saídas. Dessa forma, 

toda a complexidade perdida quando da decomposição das agências se traduz na criação de novos 

canais com um número maior de entradas e saídas. Por esta razão, é necessário buscar modelos que 

representem também os eventos que afetam os canais, sendo que tais modelos caracterizam os 

efeitos esperados nestes canais. Tais modelos representam as especificações operacionais do 

sistema em projeto, tema que é explorado na seção seguinte. 
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Figura 5.8 – Estrutura funcional refinada a partir daquela apresentada na figura 5.7. 

 

Enfim, proposto o modelo genérico em autômato para a representação do comportamento das 

agências de uma estrutura funcional (além daqueles casos específicos descritos), é necessário agora 

completar a descrição funcional do sistema em projeto. Reportando-se à figura 5.8, após a obtenção 

da estrutura funcional e do modelo em autômato que representa o comportamento das agências, a 

complementação da descrição funcional é estabelecida quando as especificações sobre os canais 
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forem modeladas. Conforme discutido anteriormente, são estas especificações que impõem 

restrições sobre o comportamento das agências de forma que os efeitos nos canais sejam cumpridos 

e a função do sistema alcançada. 

A seção seguinte apresenta o principal grupo de especificações operacionais aplicáveis a 

SMMAs.  

 

5.3 Especificações relacionadas ao sistema de manipulação ou transporte 

 

Conforme já discutido (ver capítulo 4, seção 4.6), a descrição funcional proposta no presente 

trabalho está de acordo com a abordagem de CHANDRESEKARAN (1995), onde este estabelece o 

comportamento desejado, isto é, as funções, como especificações sobre as portas externas (no 

presente caso, sobre os canais) que influenciam o meio. Nos sistemas aqui tratados, apesar de 

poder-se aplicar esta abordagem, mostrar-se-á que as configurações possíveis das agências alteram 

o modo de estabelecer as especificações sobre os canais de interligação destas. Em outras palavras, 

não existe um modelo único de especificação sobre os canais, ao contrário, estes modelos devem 

levar em conta a estrutura do sistema (tipos de agências) de forma a alcançar um objetivo comum 

que é realizar o correto fluxo de matéria no SMMA projetado. De qualquer forma, as 

especificações sobre os canais definem ou restringem o comportamento das agências. 

Nesta seção são apresentadas as configurações possíveis em relação às agências que realizam a 

manipulação ou transporte, onde é mostrado que as variantes destas agências alteram 

sistematicamente o modelo das especificações sobre os canais. Na verdade, o comportamento 

desejado do SMMA projetado é alcançado principalmente sobre restrições no sistema de 

manipulação, já que são estes que determinam o fluxo de matéria nos canais.  

 

5.3.1 Especificações operacionais utilizando transportadores asssíncronos 

 

Segundo GROOVER (2001), existem dois tipos possíveis de transporte em SMMAs: o 

assíncrono e o síncrono. O primeiro é caracterizado pela independência do transporte entre 

estações, ou seja, existem mecanismos distintos que transferem peças de uma estação a outra. Ao 

contrário, o síncrono é caracterizado por um único transportador, onde ao mover-se uma peça de 

uma estação a outra, as demais peças são simultaneamente transferidas para as estações 

subseqüentes. Os mecanismos mais comuns que são definidos como transportadores síncronos são 

as esteiras e as mesas giratórias. 

Um SMMA utilizando um sistema assíncrono é modelado de acordo com a figura 5.9. Cada 

transportador (Ag1 e Ag3) é modelado por um autômato de dois estados, caracterizando dois 

mecanismos distintos. A especificação E1 garante a não ocorrência de overflow e underflow do 
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canal Cn2; a especificação E2 garante que a peça é processada (ou montada) após a chegada no 

canal correspondente; a especificação E3 garante que a peça só é retirada do canal de 

processamento ou montagem após o final de operação destas atividades. 

 

αi

βi

Agi = Agência genérica, i = 1,
2, 3.

α3

β1

α2

β1
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Cn2Ag1 Ag3 Cn3Cn1

Ag2

E3E2E1

α3β1

α2 β2

α1 β3

 

Figura 5.9 Modelos de especificações correspondentes a um SMMA com transportador 

assíncrono. 

 

De acordo com a aplicação do controle modular local, as plantas locais são obtidas através da 

composição dos subsistemas que compartilham eventos com suas respectivas especificações E1, E2 

e E3. Os seguintes geradores são então obtidos: Gloc,1 = Ag1 || Ag3, Gloc,2 = Ag1 || Ag2 e Gloc,3 = 

Ag2 || Ag3. As especificações locais são obtidas através da composição síncrona das especificações 

genéricas E1, E2 e E3 com suas respectivas plantas locais: Eloc, 1 = E1 || Lm (Gloc,1), Eloc, 2 = E2 || 

Lm (Gloc,2) e Eloc,3 = E3 || Lm (Gloc,3). 

É possível então calcular as máximas linguagens controláveis contidas em Eloc,j (j=1,2,3), isto é, 

SupC (Eloc,j, Gloc, j). Por meio de uma ferramenta computacional adequada (por exemplo, o 

programa TCT) (WONHAM, 1998), pode-se verificar que as especificações controláveis são 

localmente modulares, isto é, pode-se calcular e verificar a igualdade de ),( ,, jlocjloc GESupC  e 

( )jlocjloc GESupC ,, , . Assim, a modularidade garante que não há nenhuma perda de eficiência entre 

esta solução modular apresentada e a melhor solução centralizada (QUEIROZ e CURY, 2000a). 

Num SMMA formado por várias estações de trabalho utilizando transportadores assíncronos, o 

projetista deverá compor as plantas locais de acordo com as especificações genéricas de cada canal, 

sintetizar as especificações locais e encontrar as máximas linguagens controláveis correspondentes. 

Por fim, verificar a modularidade dessas linguagens. Dessa forma, caso um SMMA seja 

configurado através da sucessiva composição do modelo apresentado na figura 5.9, chega-se a um 



 134

modelo genérico como apresentado na figura 5.10. O mesmo grupo de especificações genéricas 

mostrado na figura 5.9 pode ser definido para cada um dos canais do SMMA formado. O indexador 

i define o canal no qual estão definidas as especificações. 
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Figura 5.10 – SMMA genérico com transportador assíncrono e correspondentes modelos de 

especificações. 

 

Pode-se em seguida definir o seguinte grupo de plantas locais, especificações genéricas, 

especificações locais e respectivas máximas linguagens controláveis correspondentes ao SMMA 

apresentado na figura 5.10. Estas informações são mostradas na tabela 5.1. A última linha da tabela 

5.1 mostra a expressão para a verificação da modularidade, que necessita ser provada para um 

número específico de canais presentes numa determinada configuração. 
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Tabela 5.1 Informações gerais sobre o PCS, a síntese e a modularidade. 
Especificações 

locais 

Plantas Locais Especificações locais Máxima linguagem controlável

E1i Gloc,1i = Agi || Agi+2 Eloc, 1i = E1i || Lm (Gloc,1i) SupC (Eloc,1i, Gloc, 1i) 

E2i Gloc,2i = Agi || Agi+1 Eloc, 2i = E2i || Lm (Gloc,2i) SupC (Eloc,2i, Gloc, 2i) 

E3i Gloc,3i = Agi+1 || Agi+2 Eloc, 3i = E3i || Lm (Gloc,3i) SupC (Eloc,3i, Gloc, 3i) 

Verificar ),( ,, jlocjloc GESupC  = ( )jlocjloc GESupC ,, , , j ∈ {11, ..., 1i,  21, ..., 2i, 31, ..., 3i}. 

 

 

5.3.2 Especificações operacionais utilizando transportador síncrono 

 

Conforme mencionado, o transporte síncrono é caracterizado pela movimentação simultânea de 

peças entre as estações. Em outras palavras, ao mover-se uma peça de uma estação a outra, as 

demais peças são simultaneamente transferidas para as estações subseqüentes. Esta característica 

acarreta modificações nas especificações operacionais do sistema em projeto, conforme descrito a 

seguir. 

Um SMMA utilizando um sistema síncrono, com ocorrência de atividade no canal intermediário 

(canal servido pelo transportador síncrono) e com mecanismos de fornecimento e de retirada de 

peças distintos é ilustrado pela rede C/A da figura 5.11. Nesta figura é mostrado o modelo de todas 

as agências que compõem o SMMA com o sistema de transporte síncrono. As agências sombreadas 

ilustram que as atividades serão implementadas pelo mesmo princípio de solução, de acordo com a 

classificação apresentada no capítulo 4. Considera-se que uma agência sempre realizará o 

fornecimento e a retirada de matéria da linha considerada. Desta forma a configuração de um 

modelo com transporte síncrono terá sempre agências assíncronas nas extremidades.  
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Figura 5.11 – Modelo em rede C/A correspondente a um SMMA com transportador síncrono e 

autômato genérico das agências. 
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Os modelos das especificações para este tipo de configuração foram inicialmente apresentados 

por QUEIROZ et al. (2001), que trata do controle de uma mesa giratória com algumas estações de 

trabalho. A modelagem das especificações do sistema ilustrado na figura 5.11 é mostrada na figura 

5.12. A especificação Ea previne a retirada de peças em um dos canais Cn1 (sem presença de peça) 

ou Cn2 (sem peça processada por Ag2). As especificações Ebi impedem o transportador síncrono 

de funcionar enquanto a estação de trabalho (Ag2) e/ou os sistemas de transporte assíncronos das 

extremidades (Ag1 e Ag3) estão sendo executados. Dessa forma, a especificação Ea atua sobre os 

canais Cn1 e Cn2 enquanto as especificações Ebi atuam sobre os canais Cn1, Cn2 e Cn3. 

O fluxo correto de peças no SMMA através do transportador síncrono (TS) é obtido pelas 

especificações Eci. A especificação Ec1 modela o correto fluxo de peças entre o canal 1 (início da 

ramificação com TS) e o canal 2 (estação de trabalho da ramificação com TS). Para tal, evita 

sobrepor peças ou partes em Cn1, processar ou montar sem matéria em Cn2 e executar o transporte 

sem a realização da atividade relacionada à agência Ag2. A especificação Ec2 impede a realização 

de duas atividades consecutivas pela agência Ag2, acionar o transporte assíncrono (agência Ag3) 

sem matéria em Cn2 e acionar a agência Ag0 com peça em Cn3 (ver figura 5.4). Nota-se que cada 

uma destas especificações atua sobre dois canais consecutivos (por exemplo, Ec1 atua sobre os 

canais Cn1 e Cn2).  
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Figura 5.12 – Modelos de especificações correspondentes a um SMMA com transportador 

síncrono. 

 

As plantas locais são obtidas através da composição dos subsistemas que compartilham eventos 

com suas respectivas especificações Ea, Ebi e Eci. Os seguintes geradores são então obtidos: Gloc,a 

= Ag0 || Ag1 || Ag2; Gloc,bi = Ag0 || Agi, i = 1,2,3 e Gloc,ci = Ag0 || Agi || Agi+1, i = 1,2. As 

especificações locais são obtidas através da composição síncrona das especificações genéricas Ea, 

Ebi e Eci com suas respectivas plantas locais: Eloc, a = Ea || Lm (Gloc,a); Eloc, bi = Ebi || Lm (Gloc,bi) e 

Eloc,ci = Eci || Lm (Gloc,ci). 

Calculam-se então as máximas linguagens controláveis contidas em Eloc,a , Eloc,bi e Eloc,ci ,  isto é, 

SupC(Eloc,a, Gloc,a), SupC(Eloc,bi, Gloc,bi) e SupC(Eloc,ci, Gloc,ci). Por meio de uma ferramenta 

computacional adequada e para j ∈ {a, b1, b2, b3, c1, c2}, pode-se verificar que as especificações 
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controláveis são localmente modulares, isto é, pode-se calcular e verificar a igualdade de 

),( ,, jlocjloc GESupC  e ( )jlocjloc GESupC ,, , .  

Caso o SMMA seja configurado de tal forma que existam diversas estações de trabalho servidas 

pelo transportador síncrono, pode-se generalizar o modelo apresentado na figura 5.11 para o 

modelo ilustrado na figura 5.13. Da mesma forma, as agências sombreadas representam a execução 

funcional através do mesmo mecanismo (transportador síncrono). 
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Figura 5.13 – Modelo genérico de um SMMA com transportador síncrono servindo diversas 

estações de trabalho. 

 

A figura 5.14 apresenta os modelos das especificações genéricas para o sistema apresentado na 

figura 5.13. O indexador k corresponde ao canal onde está sendo executada alguma atividade, dessa 

forma o canal 1 (Cn1) corresponde à agência 2 (Ag2) que realiza a primeira atividade. 

Pode-se em seguida generalizar o seguinte grupo de plantas locais, especificações genéricas, 

especificações locais e respectivas máximas linguagens controláveis correspondentes ao SMMA 

apresentado na figura 5.13. Estas informações são mostradas na tabela 5.2. 
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Figura 5.14 – Especificações genéricas para o sistema apresentado na figura 5.6. 

 

Tabela 5.2 – Informações gerais sobre o Problema de Controle Supervisório (PCS), a síntese e 

a modularidade correspondentes ao SMMA apresentado na figura 5.6. 
Especificações genéricas Plantas locais Especificações locais Máximas linguagens 

controláveis 

Ea Gloc,a = Ag0 || Ag1 || ... || 

Agk+1 

Eloc, a = Ea || Lm (Gloc,a) SupC(Eloc,a, Gloc,a) 

Ebk Gloc,bk = Ag0 || Agk, k = 

1,…,N+1. 

Eloc, bk = Ebk || Lm (Gloc,bk) SupC(Eloc,bk, Gloc,bk) 

Eck Gloc,ck = Ag0 || Agk || 

Agk+1, k = 1,…,N. 

Eloc,ck = Eck || Lm (Gloc,ck) SupC(Eloc,ck, Gloc,ck). 

Verificar ),( ,, jlocjloc GESupC  = ( )jlocjloc GESupC ,, , , onde j ∈ {a, b1,..., bN+1, c1,..., cN}.  

 

 

5.3.3 Especificações operacionais utilizando transportador síncrono e canal sem atividade 

 

A primeira variante do modelo apresentado na figura 5.11 é caracterizada pela existência de um 

canal onde nenhuma atividade é prevista, como o modelo representado na figura 5.15. Essa 

configuração torna-se necessária em razão de dois aspectos: restrição física ou previsão de tempo 

de atraso de transferência de peças de uma estação a outra. O primeiro caso pode ser ilustrado pela 

figura 3.3 (ver capítulo 3), onde é mostrada uma mesa giratória de quatro posições para execução 

de dois processos de usinagem. A disposição vertical da mesa impede a colocação de um 

mecanismo no terceiro canal (ou terceira posição da mesa giratória), caracterizando assim a 

inexistência de atividade no mesmo. 

A previsão de tempo de atraso de transferência de peças é necessária quando existem certos 

tipos de processos previstos para o SMMA. A peça, após sofrer tal (is) processo (s), necessita 

aguardar determinado intervalo de tempo antes de chegar à próxima estação de trabalho. Dessa 

forma, faz-se a previsão de canal intermediário (canal servido pelo transportador síncrono) entre as 

duas estações de trabalho. 
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Figura 5.15 – Representação de um SMMA com transporte síncrono e um dos canais sem 

atividade. 

 

A existência de um canal sem atividade altera de forma substancial a modelagem das 

especificações de operação do SMMA, quando comparadas àquelas mostradas na figura 5.14. O 

aspecto essencial a ser observado é que não existirá mais um evento sinalizando o fim de operação 

de atividades (evento β) no canal intermediário (ver especificações Eck da figura 5.14). Assim, o 

fluxo de peças não poderá ser modelado canal a canal como mostrado na figura 5.14, mas no caso 

atual dever-se-á considerar o fluxo de peças entre os dois canais adjacentes ao canal intermediário 

(sem atividade). 

A figura 5.16 apresenta as novas especificações de operação de SMMA com transporte síncrono 

e sem atividade em um dos canais. O autômato Ea modela a especificação que garante que a 

agência equivalente (sombreada na figura 5.14, representando TS) não seja ativada a toa, ou seja, 

sem uma atividade estar concluída. O autômato Ebi modela a especificação de exclusão mútua 

entre as operações de processamento ou montagem e o sistema de transporte. O autômato Eci 

modela o correto fluxo de peças entre os canais que tem atividade sendo executadas. O autômato 

Ec2 modela o fluxo de peças entre os canais adjacentes àquele sem atividade. 

Pode-se notar claramente que a inclusão de canal sem atividade acarreta o crescimento do 

número de estados dos modelos das especificações (Ea e Ec2), o que por sua vez aumenta o esforço 

computacional do processo de síntese e verificação da modularidade entre controladores, além de 

aumentar o tamanho do supervisor correspondente. A alternativa proposta neste trabalho no sentido 

de evitar a explosão combinacional no número de estados (agrava-se à medida que canais sem 

atividade vão sendo acrescentados à linha) é criar um sinal interno que sinalize que a peça chegou 

ao canal sem atividade e está pronta para deixá-lo (já que não existe nenhuma atividade 

relacionada). O objetivo desta estratégia é utilizar a mesma estrutura de especificação no caso de 

canais com atividades (no caso Ea e Eck apresentadas na figura 5.14). 
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Figura 5.16 – Modelos de especificações do SMMA ilustrado na figura 5.15. 

 

A solução proposta então é associar a cada canal sem atividade um autômato de estado único 

com um evento controlável em selfloop. Esse evento sinaliza que a peça chegou ao canal e está 

pronta para ser transferida à próxima estação ou a outro canal sem atividade. Dessa forma, resolve-

se o problema da falta de sinalização para o fim de uma atividade possibilitando utilizar a mesma 

estrutura de especificação apresentada na figura 5.14 (Eck).  

O novo grupo de especificações para o SMMA mostrado na figura 5.16 é apresentado na figura 

5.17, onde o modelo do gerador de sinal no canal sem atividade é representado pelo autômato Pi. 

Em relação às especificações apresentadas na figura 5.14, as seguintes diferenças podem ser 

apontadas: aparece uma nova especificação de exclusão mútua entre o gerador de sinal Pi e o 

transportador síncrono (Eb2’); surgem as especificações Ec2’ e Ec2”, além das que também 

constam deste modelo (Ec1 e Ec3). As especificações Ec2’ e Ec2” garantem o correto fluxo de 

peça entre os canais 1 e 2 e 2 e 3, respectivamente. 

A especificação Ec2’ impede a repetição da atividade pela agência 2, a sinalização (δ2) sem 

matéria processada pela agência 2 e a execução do transporte pela agência Ag0 antes da sinalização 

(δ2). A especificação Ec2’’ impede a sinalização consecutiva da mesma matéria no canal Cn2, 

impede a ativação da agência Ag3 sem matéria em Cn3 e impede o acionamento do transporte com 

matéria não processada pela agência Ag3 em Cn3 (ver figura 5.15). 
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Figura 5.17 – Especificações do SMMA ilustrado na figura 5.15 com inclusão de um gerador 

de sinal no canal sem atividade. 

  

As plantas locais são obtidas através da composição dos subsistemas que compartilham eventos 

com suas respectivas especificações Ea, Ebi, Eb2’, Eci, Ec2’ e Ec2”. Os seguintes geradores são 

então obtidos: Gloc,a = Ag0 || Ag1 || Ag2 || Ag3 || P2; Gloc,bi = Ag0 || Agi, i = 1,2,3,4; Gloc,b2’ = Ag0 

|| P2; Gloc,ci = Ag0 || Agi || Agi+1, i = 1,3; Gloc,c2’ = Ag0 || Ag2 || P2 e Gloc,c2” = Ag0 || P2 || Ag3. 

As especificações locais são obtidas através da composição síncrona das especificações genéricas 

Ea, Ebi, Eb2’, Eci, Ec2’ e Ec2” com suas respectivas plantas locais: Eloc, a = Ea || Lm (Gloc,a); Eloc, bi 

= Ebi || Lm (Gloc,bi); Eloc, b2’ = Eb2’ || Lm (Gloc,b2’); Eloc,ci = Eci || Lm (Gloc,ci); Eloc,c2’ = Ec2’ || Lm 

(Gloc,c2’) e Eloc,c2” = Ec2” || Lm (Gloc,c2”). 

Calculam-se então as máximas linguagens controláveis contidas em Eloc,a , Eloc,bi, Eloc, b2’ , Eloc,ci ,  

Eloc,c2’  e Eloc,c2” , isto é, SupC(Eloc,a, Gloc,a), SupC(Eloc,b2’, Gloc,b2’), SupC(Eloc,ci, Gloc,ci), SupC(Eloc,c2’, 

Gloc,c2’) e SupC(Eloc,c2”, Gloc,c2”). Por meio de uma ferramenta computacional adequada e para j ∈ {a, 

b1, b2, b2’, b3, b4, c1, c3, c2’, c2”}, pode-se verificar que as especificações controláveis são 

localmente modulares, isto é, pode-se calcular e verificar a igualdade de ),( ,, jlocjloc GESupC  e 

( )jlocjloc GESupC ,, , . Além disso, pode-se provar que os supervisores encontrados quando se 

utilizam as especificações apresentadas na figura 5.16 são equivalentes aos encontrados quando da 

utilização do evento auxiliar (sinal interno) e especificações associadas (figura 5.17). 

Os eventos de sinalização δ são gerados sempre que habilitados, sem nenhuma interface com 

uma estrutura de controle de nível mais baixo (por exemplo, uma seqüência operacional) e 

desabilitados por alguma ação de controle. Em termos de implementação, tais eventos são gerados 

internamente (no programa do CLP), atualizando os supervisores correspondentes e sendo 
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restringidos por estes. De qualquer forma, os modelos das especificações continuam realizando o 

comportamento desejado similar àquele descrito para o sistema síncrono com todos os canais com 

atividade. No presente caso, as especificações são construídas de tal forma que limitam a 

ocorrência da sinalização de acordo com uma seqüência desejada de eventos.  

Pode-se construir um modelo genérico para a configuração apresentada na figura 5.15, onde 

aqui se tem um número qualquer de canais intermediários sem atividade. Cada um desses canais 

será servido por um gerador de eventos Pi, de acordo com a proposta apresentada anteriormente. A 

configuração genérica utilizando a rede C/A é apresentada na figura 5.18. A especificação Ec1 

modela o fluxo de peças entre o primeiro canal com atividade (Cn0) e o primeiro canal sem 

atividade (Cn1) e a especificação Ec2 modela o fluxo de peças entre o último canal sem atividade 

(CnN-1) e o último com atividade (CnN). As especificações Eci (i=0,...,N) modelam o fluxo de 

peças entre os diversos canais sem atividade (Cn1 a CnN-1). 

No caso do fluxo de peças de canal a canal ambos sem atividade, as especificações Eci evitam 

as seguintes situações: 

•Sinalizar consecutivamente a mesma peça ou parte; 

•Sinalizar a peça no canal i sem a mesma ter sido sinalizada no canal i - 1; 

•Acionar o sistema de transporte com peça sinalizada no canal i - 1 e não sinalizada no canal i. 

Pode-se em seguida generalizar o seguinte grupo de plantas locais, especificações genéricas, 

especificações locais e respectivas máximas linguagens controláveis correspondentes ao SMMA 

apresentado na figura 5.18. Estas informações são mostradas na tabela 5.3. 
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Figura 5.18 – Modelo genérico para a configuração sem atividades em n canais e especificações 

correspondentes. 
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Tabela 5.3 – Informações gerais sobre o PCS, a síntese e a modularidade correspondentes ao 

SMMA apresentado na figura 5.18. 
Especificações genéricas Plantas locais Especificações locais Máximas linguagens 

controláveis 

Ea Gloc,a = Ag0 || Ag1 || P1... || 

Pi 

Eloc, a = Ea || Lm (Gloc,a) SupC(Eloc,a, Gloc,a) 

Ebi Gloc,bi = Ag0 || Agi, i = 1, 2. Eloc, bi = Ebi || Lm (Gloc,bi) SupC(Eloc,bi, Gloc,bi) 

Ebi’ Gloc,bi’ = Ag0 || Agi, i = 1,…, 

N. 

Eloc, bi’ = Ebi’ || Lm (Gloc,bi’) SupC(Eloc,bi’, Gloc,bi’) 

Ec1 Gloc,c1 = Ag0 || Ag1 || P1 Eloc,c1 = Ec1 || Lm (Gloc,c1) SupC(Eloc,c1, Gloc,c1) 

Eci Gloc,ci = Ag0 || Pi || Pi+1, i= 

= 1,…,N -1. 

Eloc,ci = Eci || Lm (Gloc,ci) SupC(Eloc,cki, Gloc,cki). 

Ec2 Gloc,c2 = Ag0 || Ag2 || PN-1 Eloc,c2 = Ec2 || Lm (Gloc,c2) SupC(Eloc,c2, Gloc,c2) 

Verificar ),( ,, jlocjloc GESupC  = ( )jlocjloc GESupC ,, , , onde j ∈ {a, b1, b2, b1’, ..., bx’, c1, ck1, ..., ckx-1, c2}  

 

 

5.3.4 Especificações operacionais utilizando agências equivalentes na entrada e saída do 

sistema 

 

Uma outra variante que se apresenta em SMMA é em relação à agência de fornecimento e 

retirada de peças, onde em alguns casos estas podem ser executados pelo mesmo dispositivo 

(contrariamente às configurações apresentadas até então). Observando o mecanismo mostrado na 

figura 3.3, nota-se que o manipulador pneumático linear tem duas funções: fornecer peças à mesa e 

retira-las após serem processadas. Tornam-se necessárias algumas modificações nos modelos da 

planta e das especificações de operação: o modelo das agências de depósito e retirada das peças é 

representado agora por um autômato de três estados, representando dois modos de funcionamento 

da agência.  

Existe a necessidade de outra especificação de exclusão mútua entre a entrada e saída de peças. 

Esse novo modelo é apresentado na figura 5.19, considerando um sistema de transporte assíncrono. 

Os eventos α00 e α0 representam o início de operação da mesma agência Ag0, sendo que cada um 

rotula o início de atividade sobre diferentes canais, o mesmo acontecendo com os eventos β00 e β0 

que finalizam a atividade depositando as peças ou partes também em canais diferentes. Isso 

significa que o autômato que modela este comportamento deverá possuir três estados, sendo um 

inicial, o segundo representando a agência operando a partir da ocorrência de α0 e o terceiro 

operando a partir da ocorrência de α00. 
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Figura 5.19 – Representação de um SMMA com mesmo mecanismo de fornecimento e retirada 

de peças, com sistema de transporte assíncrono. 

 

As especificações para o SMMA ilustrado na figura 5.19 são apresentadas na figura 5.20. 

Observa-se que as especificações mantêm a mesma estrutura dos casos anteriores e a mudança é 

observada na modelagem da agência que realiza o fornecimento e retirada de peças (agência Ag0). 

As especificações E1, E2 e E3 controlam a correta seqüência de eventos no canal 2 (Cn2), 

enquanto as especificações E4 e E5 controlam a não ocorrência de overflow e underflow do canal 1 

e 3 (Cn1 e Cn3), respectivamente.  
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Figura 5.20 – Especificações para o SMMA ilustrado na figura 5.19. 

 

De forma análoga aos casos anteriores, aplica-se a metodologia proposta por QUEIROZ e 

CURY (2000a) (2000b) para a síntese de supervisores localmente modulares, verificando-se que as 

máximas linguagens controláveis são localmente modulares para a configuração apresentada na 

figura 5.19. 

Pode-se utilizar também uma configuração onde as agências de fornecimento e retirada da peça 

são executadas pelo mesmo mecanismo onde a diferença está na utilização de um transportador 

síncrono. Dessa forma, algumas modificações na planta e nas especificações genéricas são 
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necessárias. A configuração desse sistema utilizando a rede C/A é apresentada na figura 5.21, 

enquanto as especificações para este sistema são apresentadas na figura 5.22. 
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Figura 5.21 – Representação de um SMMA com mesmo mecanismo de fornecimento e retirada 

de peças, com sistema de transporte síncrono. 

 

De acordo com a figura 5.22, observa-se que existe uma especificação adicional EcN que 

modela o fluxo de peças no final da linha (entre o canal CnN-1 e o canal CnN). Esta especificação é 

acrescentada ao grupo de especificações em virtude da estrutura da agência Ag1, onde nesta existe 

a ocorrência dos eventos α1 (fornecimento de peças) e α11 (retirada de peças), sendo este último 

evento impedido de ser rotulado pelo indexador i das especificações Eci (figura 5.22). 

Da mesma forma que os casos anteriores, pode-se generalizar o seguinte grupo de plantas locais, 

especificações genéricas, especificações locais e respectivas máximas linguagens controláveis 

correspondentes ao SMMA apresentado na figura 5.21. Estas informações são mostradas na tabela 

5.4. 
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Figura 5.22 – Especificações para o sistema ilustrado na figura 5.21. 

 

Tabela 5.4 – Informações gerais sobre o PCS, a síntese e a modularidade correspondentes ao 

SMMA apresentado na figura 5.21. 
Especificações genéricas Plantas locais Especificações locais Máximas linguagens 

controláveis 

Ea Gloc,a = Ag0 || Ag1 || ... || 

AgN 

Eloc, a = Ea || Lm (Gloc,a) SupC(Eloc,a, Gloc,a) 

Ebi Gloc,bi = Ag0 || Agi, i = 

1,…,N. 

Eloc, bi = Ebi || Lm (Gloc,bi) SupC(Eloc,bi, Gloc,bi) 

Eci Gloc,ci = Ag0 || Agi || Agi+1, 

i = 1,…,N - 1. 

Eloc,ci = Eci || Lm (Gloc,ci) SupC(Eloc,ci, Gloc,ci). 

EcN Gloc,ck = Ag0 || Ag1 || AgN Eloc,ck = Eck || Lm (Gloc,ck) SupC(Eloc,ck, Gloc,ck). 

Verificar ),( ,, jlocjloc GESupC  = ( )jlocjloc GESupC ,, , , onde j ∈ {a, b1,..., bN, c1,..., cN-1, cN}  

 

 

5.4 Especificações relacionadas à junção de subsistemas 

 

Apesar do problema de controle supervisório ter sido estabelecido para as principais 

configurações de SMMAs e ter se verificado a propriedade de modularidade para o grupo de 

especificações correspondentes, um novo problema deve ser explorado. Na prática, os SMMAs não 

necessariamente têm configuração linear como apresentado na seção 5.3, mas, geralmente, 

possuem uma configuração caracterizada pela junção das configurações individuais apresentadas. 

Em outras palavras, os modelos apresentados são normalmente subsistemas que por sua vez serão 

unidos a outros formando um SMMA mais complexo. 
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A composição destes subsistemas pode ser caracterizada por bifurcações ou junções e ao mesmo 

tempo o problema de controle supervisório poderá já estar estabelecido e resolvido (síntese dos 

controladores e verificação da modularidade) individualmente. Nesses casos, uma especificação 

adicional relacionada ao controle do fluxo de matéria no canal de junção de tais subsistemas deve 

ser elaborada. Ainda, como tais subsistemas irão compartilhar eventos, a proposta do controle 

modular local estabelece que todas as máximas linguagens controláveis resultantes devem ter a 

propriedade de modularidade verificada. Em outras palavras, a verificação parcial da modularidade 

não garante o não conflito para todas as combinações possíveis de subconjuntos de controladores.  

Nesta seção são analisados dois tipos de uniões e/ou ramificações de subsistemas: o primeiro 

diz respeito àquelas ocorridas num canal, ou seja, este será o elemento de interligação dos 

subsistemas; o segundo diz respeito às uniões ou ramificações em uma agência, sendo esta o 

elemento de interligação dos subsistemas. 

A figura 5.23 abaixo ilustra o primeiro caso, mostrando os tipos de junções possíveis (com no 

máximo duas entradas e/ou saídas no canal) entre subsistemas que por sua vez poderiam ter as 

máximas linguagens controláveis estabelecidas previamente. Estes subsistemas podem ter as mais 

diversas configurações, ou seja, podem ter qualquer combinação entre as possíveis de agências 

síncronas e assíncronas. A figura 5.23 mostra os casos onde as junções são realizadas através do 

canal, sendo este onde se deve incluir uma nova especificação para o controle de fluxo de matéria 

(não overflow e underflow). 

Observa-se ainda a partir da figura 5.23 que existem diferentes especificações relacionadas ao 

canal de junção, dependendo do modo de operação desejado pelo projetista. Por exemplo, na 

estrutura da figura 5.23a pode-se ter a especificação básica de não ocorrência de overflow e 

underflow no canal ou esta mesma especificação com a condição adicional de alternância dos 

eventos de saída (α2 e α3).   

Pode-se também prever que no canal onde ocorre a junção de subsistemas ocorrerá uma 

determinada atividade, conforme mostra a figura 5.24. Nesse caso, tem-se o grupo de 

especificações similar àquele mostrado na figura 5.9, adicionando o comportamento relacionado à 

união dos subsistemas. De forma similar ao caso anterior, mostrado na figura 5.23, o projetista 

poderá selecionar diferentes especificações sobre o canal de junção, de acordo com o 

comportamento desejado para este. 

Os casos mostrados nas figuras 5.23 e 5.24 tratam de junções de subsistemas que ocorrem em 

canais, em que é necessária a inclusão de uma nova especificação operacional. Entretanto, uma 

junção poderá ocorrer numa agência, podendo esta servir como um elemento de convergência ou 

de divergência entre subsistemas. O projetista então poderá fazer duas interpretações: a primeira, 

onde ele especifica diretamente o comportamento desejado da agência; a segunda, onde o projetista 

observa que aquela agência está num nível de abstração diferente das demais na estrutura 
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funcional, sendo necessário então um refinamento exclusivo da referida agência de forma a 

alcançar um nível de abstração semelhante ao da estrutura funcional original. O segundo caso é 

ilustrado na figura 5.25. 
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Figura 5.23 – Configurações estruturais relacionadas à junção de subsistemas. 

 

Observa-se a partir da figura 5.25 que o refinamento de determinadas agências conduz 

naturalmente à utilização de modelos em autômatos de dois estados, como discutido na seção 5.2. 

Dessa forma, a recomendação geral na atividade de decomposição funcional é buscar sempre um 

nível de refinamento onde se possa ao mesmo tempo utilizar modelos comportamentais simples 

(por exemplo, o autômato de dois estados) e estabelecer um nível de abstração adequado. 
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Figura 5.24 – Configurações relacionadas à junção de subsistemas, com atividade no canal de 

união. 

 

 



 151

Agn
αn

βn1

βn

Refinamento da agência Agn

Cn

Cn

Agi

Agj

Agk

Agn3

Agn1

Agn2

Cn1
αn

α2

α3

β1

βn

βn1

Agn

αn

αn1

βn

Agn1

Agn2

Agn3Cn1

αn

αn1

α3 βn

β2

Refinamento da agência Agn

Cn

Cn

Cn

Agi

Agj

Agk

Cn

a)

b)

β1

 
 

Figura 5.25 – Junção e ramificação de subsistemas numa agência. 

 

Quando o projetista determina o comportamento desejado da agência, um refinamento posterior 

não é necessário. Por outro lado, a identificação de novos canais e agências através do refinamento 

da agência original traz outro problema de controle, em vista do surgimento de controladores para 

os novos canais que estarão em diferentes níveis em relação à estrutura global do sistema de 

controle. Considerando o caso mostrado na figura 5.25a, o projetista poderá determinar o 

comportamento da agência n das duas formas descritas e agora ilustradas nas figura 5.26 e 5.27. O 

primeiro caso, figura 5.26, o projetista estabelece que a agência deverá retirar a peça dos canais 
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conforme a chegada de matéria nestes. Assim, o refinamento da agência não é necessário, sendo o 

comportamento desta completamente determinado pelo autômato da figura 5.26. 

  

αn, αn1

βn  
Figura 5.26 – Modelo da agência Agn mostrada na figura 5.25a. 

 

  Quando o projetista identifica que a agência necessita ser refinada, novos canais surgem e 

trazem consigo a necessidade de controle do fluxo de matéria. Considerando o refinamento da 

agência Agn mostrado na figura 5.25a, o surgimento do canal Cn1 demanda a necessidade de uma 

nova especificação, conforme mostra a figura 5.27a. A máxima linguagem controlável relativa a 

esta especificação é mostrada ma figura 5.27b. A questão remanescente é qual modelo da agência 

deverá ser utilizado no nível estrutural original, aquele que não sofreu refinamento como a agência 

Agn. Como esta agência deve ter um comportamento controlado determinado pelo supervisor 

mostrado na figura 5.27b, o modelo no nível original deverá seguir este comportamento. Desta 

forma, o modelo da agência Agn (figura 5.25a) será o autômato agregado (TORRICO e CURY, 

2002) correlacionado ao modelo mostrado na figura 5.27b, sendo os eventos relevantes 

considerados aqueles relacionados à entrada e saída da agência na estrutura funcional original (sem 

refinamento). Esta agregação e o modelo resultante são mostrados na figura 5.28. 

Dessa forma, o modelo da agência utilizado na estrutura funcional original será aquele 

apresentado na figura 5.28b. Este modelo pressupõe um comportamento de baixo nível controlado 

segundo as especificações já tratadas (correto fluxo de peças). 
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Figura 5.27 – (a) Especificação do canal Cn1 (figura 5.25a); (b) Máxima linguagem controlável 

correspondente. 
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βn
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αn, αn1
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Figura 5.28 – (a) Partições selecionadas; (b) Modelo resultante da agregação dos estados. 

 

Outra possibilidade de modelagem da agência Agn (figura 5.25a) é estabelecer outra 

especificação para o canal refinado, obtendo-se um modelo agregado diferente daquele mostrado 

na figura 5.28b. Na verdade, um outro modelo a ser selecionado é uma contingência imposta pelo 

funcionamento pretendido, mais que uma opção de modelagem. Um exemplo é mostrado na figura 

5.29. A nova especificação (figura 5.29a) ilustra a alternância entre os eventos de entrada no canal 

(β1 e β2). 
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Figura 5.29 – (a) Especificação genérica; (b) Máxima linguagem controlável correspondente e 

as partições obtidas; (c) Modelo agregado. 

 

5.5 Especificações relacionadas aos Sistemas de Medição (SMs) 

 

As agências relacionadas aos SMs estão associadas a sensores ou transdutores que extraem 

informações do meio físico (no caso, peças ou partes). Em SMMAs tais informações são 

caracterizadas por atributos das peças ou partes – cor, orientação, dimensão, dentre outros – que 

serão geralmente utilizadas por outras agências no sistema para a tomada de decisões. Estas podem 

ser caracterizadas geralmente por seleção de atividades (um atributo define qual atividade será 

realizada), seleção de rotas ou armazéns, classificação, dentre outras.  

A figura 5.30 apresenta dois exemplos de extração de informações. O primeiro, figura 5.30a, 

representa um mecanismo que tem o objetivo de alimentar peças em alta temperatura para uma 

máquina ferramenta. Como uma temperatura mínima deve ser garantida durante esta operação, um 

sensor (4) extrai da peça o valor da temperatura e, caso se alcance um valor abaixo do permitido, o 

atuador rotativo (9 e 10) é acionado e a peça é expulsa. Caso contrário, o atuador linear (1) 

posiciona a peça no transportador (5) para ser processada. No segundo exemplo, figura 5.30b, 

componentes são selecionados com base nas suas dimensões, de forma que as peças sejam 

classificadas em grupos de tolerância. O alimentador (6) posiciona as peças na unidade de medição 
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(1 e 2) e em seguida o alimentador recua permitindo a passagem das peças no módulo de 

classificação (7). Aqui, dependendo da dimensão extraída, dois caminhos podem ser selecionados. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Figura 5.30 – Exemplos de SMMAs com sistemas de medição (FESTO, 2000a). 

 

A modelagem das informações extraídas das peças e partes (que por sua vez irão gerar 

especificações operacionais) aponta para a possibilidade de flexibilização do SMMA. Em vez de se 

trabalhar com o conceito de produção em lote (apenas um produto na linha), pode-se permitir que o 

sistema seja dotado de poder de identificação de diferentes peças ou partes (através da extração de 

informações) de forma a executar diferentes processos simultaneamente. Assim, através da 

obtenção de uma informação específica, pode-se selecionar a atividade correspondente em uma 

estação de trabalho específica. Por exemplo, através da identificação da dimensão da peça, 

diferentes programas em uma máquina CNC podem ser selecionados. Esta descrição está de acordo 

com a definição de Sistema Flexível de Manufatura, que pode ser entendido como um sistema 

capaz de identificar o tipo de peça ou parte que circula ao longo dos seus diversos mecanismos 

(GROOVER, 2001). 

A idéia central da modelagem do fluxo de informações num SMMA é que toda peça ou parte, 

depois de extraído o atributo ou propriedade correspondente, carregará consigo esta informação ao 
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longo do sistema. Tem-se então uma fila de informações do tipo FIFO (first-in-first-out), onde a 

entrada é localizada no canal onde ocorre a extração da informação e a saída é localizada no canal 

onde a informação será utilizada. 

A questão que se coloca aqui é como modelar este comportamento utilizando os modelos 

anteriormente apresentados, sejam estes modelos de plantas ou especificações. Conclui-se que para 

inserir os atributos de peças ou partes adquiridos num sistema de medição é necessário modificar a 

estrutura dos autômatos que representam as plantas e especificações operacionais. Fazendo uma 

analogia com a teoria de redes de Petri Coloridas (JENSEN, 1991), deve-se “colorir” o modelo de 

forma a manter a estrutura funcional original (a rede C/A) e inserir nos autômatos a informação 

relacionada aos atributos.  

A figura 5.31 ilustra uma estrutura funcional de um SMMA onde um sistema de medição 

adquire três possíveis informações (δ1, δ2, δ3) relacionadas a algum atributo da peça/parte. Observa-

se que os modelos das agências (figura 5.31b) incluem a informação através da indexação dos 

eventos (αij e βij, i=número da agência, j=número ou rótulo da informação). As especificações 

operacionais (figura 5.31c), nesse caso não ocorrência de overflow e underflow dos canais, 

estabelecem que o correto fluxo de matéria é dependente também das informações e não só da 

presença ou ausência destas nos canais correspondentes. Por exemplo, chegando uma peça num 

canal Cn2 com informação δ3 (β23), o evento de retirada da peça habilitado será o rotulado com a 

mesma informação – o evento α33. 

Pode-se observar claramente que a inclusão de informações nos modelos básicos apresentados 

anteriormente (tanto para as agências como para as especificações) acarreta num aumento da 

complexidade tanto do processo de síntese e da verificação da modularidade como da 

operacionalização da estrutura de controle global. Observa-se também que este fato tende a tornar-

se ainda mais complexo quanto mais o sistema de medição estiver afastado da agência onde as 

informações obtidas serão utilizadas (na figura 5.31, a agência k). Nesse caso, tem-se mais agências 

e maior número de especificações rotuladas acarretando dessa forma maior esforço computacional 

na síntese e operação (incremento da memória necessária do CLP), além da maior dificuldade na 

legibilidade e entendimento do programa de controle. 
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Figura 5.31 – Descrição funcional de um SMMA com sistema de medição: (a)Rede C/A 

correspondente; (b)Modelos das agências; (c)Especificações para os canais. 

 

Assim posto, o presente trabalho propõe que as especificações relacionadas aos sistemas de 

medição (ou ao fluxo de informações no SMMA) não sejam tratadas ou incluídas na estrutura de 

controle, em vista das desvantagens citadas. Tais especificações deverão ser tratadas numa outra 

estrutura de controle, por exemplo, através da elaboração de filas ou pilhas no CLP. Nesse caso, 

quando a matéria chegar na agência onde uma decisão será tomada em função de uma informação 

adquirida, o programa sinalizará qual decisão deverá ser realizada por esta agência. 

Ainda sobre o problema tratado, recomenda-se na fase de projeto estabelecer a maior 

proximidade possível do sistema de medição da agência onde decisões serão tomadas. Seguindo 

esta orientação, o projetista garante um melhor desempenho do sistema de controle, em função da 

diminuição do tamanho da fila ou pilha no programa do CLP.  

 

5.6 Especificações relacionadas ao controle do número de peças ou partes presentes num 

SMMA 

 

Na fase do projeto informacional de um SMMA, pode-se ter como requisito fundamental que o 

sistema a ser projetado possa se adaptar a situações de demanda de produção. Por exemplo, pode-se 

prever que o sistema possa se adaptar facilmente (sob o ponto de vista de supervisão e controle) a 

uma especificação que restrinja o número de peças ou partes sendo processadas ou montadas. Para 
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alcançar este objetivo de projeto, o aspecto essencial a ser considerado é qual a abordagem mais 

adequada a ser utilizada. 

Uma primeira hipótese seria incluir esta especificação na estrutura de controle estudada nas 

seções 5.3 e 5.4, de forma a tentar simplificar o problema. Ao contrário, esta classe de 

especificações, do mesmo modo que o caso estudado na seção 5.5, aumentaria a complexidade de 

síntese e de operação dos controladores.  

Da mesma forma que o controle modular local, algumas outras abordagens tratam o problema 

de complexidade computacional para sistemas de maior porte. É o caso das abordagens baseadas 

em aspectos de simetria proposta por EYZELL e CURY (2001) e na criação de arquiteturas 

adequadas, como o controle hierárquico (ZHONG e WONHAM, 1990) (TORRICO e CURY, 

2002) (da CUNHA e CURY, 2002) (da CUNHA at al., 2002), o controle modular (WONHAM e 

RAMADGE, 1988), o controle descentralizado (RUDIE e WONHAM, 1992) e o controle modular 

local (QUEIROZ e CURY, 2000a). 

No caso tratado nesta seção, observa-se que a especificação requerida pressupõe que os eventos 

relevantes a serem observados e considerados são aqueles relacionados à entrada e saída do SMMA 

projetado. Em outras palavras, os eventos internos ao sistema (todos os eventos α e β das agências 

que não sejam extremidades do sistema) não são relevantes para se restringir o número de peças ou 

partes na linha de produção. Este aspecto leva a considerar uma divisão da ação de controle em 

dois níveis de hierarquia, um alto nível preocupado unicamente com o comportamento dos eventos 

relevantes (de forma a controlar o número de peças ou partes) e um baixo nível encarregado da 

implementação seqüencial das subtarefas (aquelas relacionadas ao correto fluxo de peças ou partes, 

descritas nas seções 5.3 e 5.4). 

Nesse sentido, utiliza-se a abordagem de controle hierárquico por agregação de estados proposta 

por TORRICO e CURY (2002). Nessa abordagem, considera-se um baixo nível que representa o 

comportamento real do sistema e um alto nível (nível π) obtido pela agregação de estados do baixo 

nível. A agregação é feita de tal modo que os estados agregados dentro de um mesmo bloco 

estejam ligados por eventos não relevantes e tenham um significado ou algum sentido em comum.  

No caso tratado, considera-se que os eventos relevantes são os de entrada na primeira agência 

do SMMA (α1) e de entrada e saída da última agência do SMMA (αk e βk, sendo a agência k a 

última agência). A figura 5.32a mostra uma estrutura composta de duas agências assíncronas (Ag1 

e Ag3) com uma atividade no canal Cn2, com as especificações já descritas que realizam o correto 

fluxo de matéria neste canal. A figura 5.32b mostra a máxima linguagem controlável e as partições 

do conjunto de estados, considerando como eventos relevantes α1, α3 e β3. A figura 5.32c mostra o 

autômato agregado π, sendo este o modelo a ter uma nova especificação operacional de alto nível 

inserida (controle do número de peças ou partes no sistema). Pode-se observar claramente na figura 

5.32 que uma restrição operacional poderia ser a de que somente uma peça circule no sistema por 
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vez. Esta especificação é conseguida através da proibição de entrada no estado onde dois eventos 

α1 ocorrem (figura 5.32c), bastando para tal a desabilitação do segundo evento α1.  
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Figura 5.32 – (a) Estrutura funcional com especificações genéricas correspondentes; (b) 

Máxima linguagem controlável e agregação de estados; (c) Autômato agregado π. 

 

Pode-se mostrar facilmente que a inclusão de novas agências de manipulação ou transporte e de 

processamento ou montagem (aumento do SMMA) mantém uma estrutura agregada similar aquela 

mostrada na figura 5.32c. Apesar do crescimento exponencial do número de estados em função da 

composição dos subsistemas, o modelo agregado tem crescimento de estados de forma polinomial. 

As figuras 5.33 e 5.34 ilustram o caso onde existem dois e três canais com atividades. Em virtude 

do tamanho não são mostrados os autômatos correspondentes às máximas linguagens controláveis, 
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mas apenas o modelo agregado considerando os eventos de entrada e saída. Nota-se claramente a 

similaridade de estrutura (figuras 5.33b e 5.34b) e o crescimento polinomial do número de estados. 

Pode-se mostrar facilmente que este comportamento se mantém para um número de canais 

considerado razoável para aplicações práticas. Também, a similaridade de estrutura se mantém 

mesmo quando alguns (ou todos) canais não têm atividades sendo executadas. 

A partir das figuras 5.33 e 5.34, nota-se que cada estado marcado do modelo corresponde a uma 

peça ou parte no sistema projetado. Dessa forma, as especificações aqui tratadas são exprimidas em 

termos de estados proibidos, que por sua vez é dependente do número de peças que se quer 

circulando na linha. 
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Figura 5.33 – (a) Estrutura funcional com especificações genéricas correspondentes; (b) 

Autômato agregado π. 
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Figura 5.34 – (a)Estrutura funcional com especificações genéricas correspondentes; 

(b)Autômato agregado π. 

 

Pelas características observadas nos sistemas estudados no presente trabalho ou das 

especificações impostas a estes, nenhum dos problemas apontados por TORRICO e CURY (2002) 

aparece no processo de agregação de estados, considerando os eventos de entrada e saída do 

sistema projetado como relevantes. O incremento do número de agências e especificações, além de 

manter a similaridade da estrutura agregada e o crescimento polinomial do número de estados 

agregados, não acarreta situações de não determinismo e não cumprimento das condições para se 

estabelecer a consistência hierárquica forte (TORRICO e CURY, 2002). 

 

5.7 Conclusão 

 

O arcabouço de especificações apresentado neste capítulo permite uma maior sistematização da 

atividade de descrição funcional de SMMA, principalmente devido à complexidade envolvida na 

sua modelagem. Através desta base de conhecimento o projetista descreve os efeitos requeridos 

pelas agências, de forma que o comportamento destas realize a função desejada para o sistema em 

projeto. 

Apesar destes modelos não serem exaustivos, no sentido de alcançarem todas as possibilidades 

de configurações, a construção dos modelos de especificações apresentada sistematiza esta 



 162

atividade ao projetista. Dessa forma, mesmo se deparando com uma configuração não apresentada 

neste capítulo, é possível construir as especificações tendo como base a sistemática mostrada. 

O capítulo também explora a modelagem das agências, uma vez que a obtenção de tais modelos 

caracteriza uma complexidade adicional no desenvolvimento do projeto. De maneira geral, é 

recomendável a utilização de modelos simples e que ao mesmo tempo representem de forma 

adequada o comportamento das agências. Nesse sentido, o modelo em autômato de dois estados foi 

adotado como modelo principal a ser seguido na descrição funcional do sistema em projeto. 

Outro ponto relevante explorado é quando as agências possuem junções e/ou ramificações, ou 

seja, mais de uma entrada e/ou saída (múltiplos canais). Recomenda-se que tais agências sejam 

refinadas até o ponto onde só existam na estrutura funcional agências com uma entrada e saída, 

sendo portanto possível a utilização do modelo em autômato de dois estados. Entretanto, podem 

existir situações onde é relativamente simples obter um modelo em autômato, diferente daquele de 

dois estados com eventos α e β, correspondente a uma determinada agência, que modele de forma 

adequada o comportamento desta. 

 O refinamento é uma alternativa adequada, embora acarrete uma maior dificuldade na 

modelagem e traga a seguinte dúvida ao projetista: qual opção deve ser seguida, o refinamento da 

agência e a identificação de um modelo agregado (ver figuras 5.28 e 5.29) ou a elaboração de um 

novo modelo em autômato que parece ser adequado ao comportamento desta agência? Esta 

pergunta sugere que uma nova base de conhecimento deve ser construída, englobando modelos 

agregados correspondentes a agências com junções e ramificações. O projetista então poderá 

consultar diversos modelos e optar pelo mais adequado. Pela dimensão e profundidade do 

problema, este assunto fica registrado aqui como perspectiva de trabalhos futuros.   

O presente capítulo mostra a recomendação de que algumas especificações sejam tratadas de 

outra forma, não no nível operacional em que está o grupo de especificações relacionado ao correto 

fluxo de peças. É o caso do fluxo de informações que surge a partir dos sistemas de medição, onde 

este fluxo pode ser tratado aplicando recursos do próprio controlador lógico programável, como a 

elaboração de pilhas. Também, a restrição do número de peças num sistema pode ser tratada 

utilizando a abordagem de controle hierárquico por agregação de estados, em virtude das 

características das especificações relacionadas. 

Neste último caso, propõe-se uma direção de solução ao projetista, caso os requisitos de projeto 

confrontados com aspectos econômicos levem a uma decisão em que o controle do número de 

peças e/ou partes fluindo no sistema seja fundamental. Obviamente pode-se também sugerir que 

este tipo de especificação seja tratado de outra forma, também utilizando técnicas de programação 

de CLPs (contagem, filas, dentre outras). De qualquer forma, as características analisadas na 

agregação de estados, como a similaridade de estrutura e o não aparecimento de não determinismo, 
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e por outro lado as especificações serem em termos de estados proibidos, leva a apontar o controle 

hierárquico como uma alternativa promissora para este caso. 

Confrontando este aspecto, em função da arquitetura proposta (diversas plantas com processos 

concomitantes), o presente trabalho reafirma a utilização do controle modular local, em virtude das 

vantagens já amplamente discutidas.  
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6. PROJETO CONCEITUAL DE SMMAs: UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentado um exemplo de projeto de um SMMA onde é aplicada a 

metodologia proposta nos capítulos 4 e 5, utilizando os conhecimentos apresentados nos demais 

capítulos. Será tratado o projeto conceitual de um SMMA, onde a sistematização do processo de 

projeto juntamente com as abordagens utilizadas, temas discutidos nos capítulos anteriores, são 

aplicadas de forma a garantir a simultaneidade de atividades concernentes ao projeto físico e de 

controle.  

O processo de projeto do SMMA em questão é detalhado em cada uma das suas atividades, 

onde as principais questões relacionadas à descrição funcional, o estabelecimento da estrutura de 

controle e a integração das concepções física e de controle são levantadas de forma a disponibilizar 

um melhor entendimento da metodologia e das ferramentas discutidas ao longo do presente 

trabalho. 

Visando uma melhor organização do presente capítulo, cada uma das seções corresponde às 

diversas atividades do projeto conceitual proposto no capítulo 4 e ilustrado na figura 4.1. As 

atividades relacionadas ao projeto do sistema de controle e que são realizadas concomitantemente 

às atividades de concepção física, são apresentadas na mesma seção de forma a ilustrar 

adequadamente o processo de projeto proposto. 

 

6.1 Especificação de projeto 

 

O sistema a ser projetado tem por objetivo principal classificar as peças de acordo com o tipo, 

furar, montar pequenas partes nestas peças, embalar e armazenar as peças montadas de acordo com 

requisitos do usuário. As peças brutas são de três tipos: metálica, plástica de cor preta e plástica de 

cor vermelha, sendo todas de forma cilíndrica. Considera-se inicialmente que as peças brutas 

estarão armazenadas num único buffer de maneira aleatória, e no decorrer do processo deverão ser 

classificadas e armazenadas de acordo com alguns requisitos listados a seguir.  

Após a furação das peças, nestas deverão ser executadas quatro montagens de quatro partes 

conforme ilustra a figura 6.1: uma mola, dois fixadores e dois parafusos (considerados como uma 

única parte), na seqüência que está representada na mesma figura. Considera-se que a peça bruta é 

fornecida ao sistema com os dois furos para os parafusos, assim como os fixadores já estão com os 

furos representados na figura executados. Dessa forma, a única furação a ser executada no SMMA 

será aquela relacionada ao furo da peça onde será acoplada a mola (ver figura 6.1). 
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Fixador 1

Fixador 2Parafusos

4 123sequência de
montagem

 

Figura 6.1 – Produto a ser processado e montado no SMMA em projeto. 

 

As atividades a serem executadas pelo SMMA a ser construído podem ser identificadas, sem no 

entanto considerar ainda a seqüência mais adequada: 

1.A furação da peça; 

2.A classificação da peça quanto ao tipo; 

3.A montagem da mola; 

4.A montagem do primeiro fixador (menor); 

5.A montagem do segundo fixador; 

6.A colocação dos parafusos; 

7.A embalagem das peças montadas nas correspondentes embalagens; 

8.A armazenagem de acordo com requisitos do usuário. 

Pode-se ainda citar como especificações adicionais desejáveis os seguintes requisitos descritos a 

seguir: 

1.Em função de uma eventual não uniformidade de fabricação das peças, acarretando a 

existência de diferentes classes de tolerância dimensional, é necessário que exista um dispositivo de 

medição da dimensão de todas as peças, e que o sistema descarte aquelas que não se enquadram na 

tolerância desejada; 

2.No processo de furação, por suas característica, a quebra da broca é um evento possível de 

ocorrer, sendo necessário algum mecanismo que verifique a existência do furo ou ainda a correta 

execução da operação (o furo poderá estar inadequado). As peças sem furo ou com furo incompleto 

deverão também ser descartadas; 

O sistema construído deverá ser totalmente automatizado, sendo a única intervenção humana 

possível a escolha da quantidade e o tipo de produto a ser armazenado, de acordo com a demanda 

externa. Especificações relacionadas à segurança, monitoramento, condições de emergência, 

estabelecimentos de ciclos (contínuo, condicionado, dentre outros) não serão tratados no presente 

trabalho, visto que este objetiva contribuir na estruturação inicial do sistema de controle 
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(supervisores e sistemas produtos), disponibilizando assim uma concepção de automação sem o 

detalhamento do programa, dos recursos e técnicas de programação. Da mesma forma, a 

estruturação física do sistema estará entre o abstrato e concreto, pois apesar de chegar-se aqui a 

configurações espaciais de princípios de soluções, não se tem ainda preocupações com dimensões, 

escalas, materiais, etc, interessando mais a concepção física do sistema em projeto que obedeça 

fielmente a descrição funcional elaborada. Consegue-se assim um dos objetivos anteriormente 

traçado para o presente trabalho, que é a representação objetiva do sistema desde as fases iniciais 

do projeto.  

 

6.2 Estabelecimento da estrutura funcional global 

 

A estrutura funcional global é definida a partir da identificação dos produtos de entrada e saída 

do sistema em projeto. Os produtos de entrada são aqueles utilizados ou consumidos pelo sistema 

enquanto que os produtos de saída são gerados pelas atividades de tal sistema. A seguir são 

descritos os produtos de entrada e saída do sistema e os seis grupos a serem classificados, 

embalados e armazenados e as respectivas notações: 

•Produtos de entrada: 

1. Peças brutas: peça_1, peça_2, peça_3; 

2. Partes a serem montadas (mola, fixadores e parafusos). Após a montagem destas partes 

nas peças, estas recebem a notação Pr1, Pr2 e Pr3, contendo a peça_1, peça_2 e peça_3, 

respectivamente; 

3. Embalagem: emb_1 (capacidade para 03 peças), emb_2 (capacidade para 06 peças) e 

emb_3 (capacidade para 09 peças).  

•Produtos de saída (Pr_Ei): 

1. PrE1 = Emb_1 com as peças montadas [Pr1, Pr2, Pr3] 

2. PrE2 = Emb_1 com as peças montadas [Pr2, Pr3, Pr3] 

3. PrE3 = Emb_2 com as peças montadas [Pr1, Pr1, Pr2, Pr2, Pr3, Pr3] 

4. PrE4 = Emb_2 com as peças montadas [Pr2, Pr2, Pr2, Pr3, Pr3, Pr3] 

5. PrE5 = Emb_3 com as peças montadas [Pr1, Pr1, Pr1, Pr2, Pr2, Pr2, Pr3, Pr3, Pr3] 

6. PrE6 = Emb_3 com as peças montadas [Pr2, Pr2, Pr2, Pr3, Pr3, Pr3, Pr3, Pr1, Pr1] 

 

A figura 6.2 ilustra a estrutura funcional global utilizando a notação em rede C/A, onde são 

identificados os canais de entrada e saída com os respectivos produtos e a agência genérica 

representando os processos, a manipulação e montagem do sistema a ser construído. Nota-se a 

existência de nove canais de entrada, cada um deles representando o local onde são armazenadas as 

peças brutas, as embalagens, as partes (fixadores e parafusos) e as molas. Já os canais de saída são 
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em seis, cada um deles representando o local de armazenagem de acordo com o tipo de produto. 

Pode-se notar claramente que esta estrutura está num nível ainda bastante abstrato, pois decisões 

como a separação das embalagens em diferentes canais ou um local único para as partes (fixadores 

e parafusos) e as molas, não foram ainda estabelecidas. Esta estrutura identifica os produtos de 

entrada e saída, e não estabelece ainda a estrutura inicial. 
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Figura 6.2 – Estrutura funcional global do SMMA em projeto. 

 

6.3 Refinamento da estrutura funcional global (decomposição funcional) 

 

De acordo com as atividades do sistema identificadas na etapa de especificação, a estrutura 

funcional global apresentada na figura 6.2 é refinada. Visando a uma melhor apresentação do 

processo de decomposição, são consideradas duas sub-estruturas do sistema em projeto: a primeira 

engloba os processos de medição dimensional, furação e teste e classificação; a segunda engloba as 

operações de montagem, embalagem e armazenagem dos produtos. Inicialmente, considerando a 

seqüência e os produtos envolvidos nas diferentes operações, pode-se obter a estrutura mostrada na 

figura 6.3, referida à primeira parte do sistema projetado. Nesta estrutura, foram tomadas as 

seguintes decisões de projeto: 

•Na etapa de especificação, foi estabelecido que as peças brutas (peça_1, peça_2  peça_3) 

seriam armazenadas na entrada do sistema de forma aleatória. Dessa forma, os canais Cn1, Cn2 e 

Cn3 são condensados, tornando-se um único canal de entrada no sistema; 
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•A medição da dimensão das peças é o primeiro processo a ser executado nas peças brutas, 

evitando assim que eventuais peças em não conformidade com as tolerâncias definidas sejam 

processadas. Para tanto, é necessário que as peças com dimensão inadequada sejam imediatamente 

descartadas antes de sofrerem outro(s) processos(s); 

•O transporte das peças classificadas para os respectivos canais de armazenagem é realizado 

logo após a verificação do tipo de peça, evitando assim os problemas de controle (fluxo de 

informações) apresentados no capítulo 5. Supõe-se desta forma que o processamento, furação e 

teste são independentes do tipo de peça. 
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Figura 6.3- Primeira estrutura funcional obtida a partir do processo de refinamento da estrutura 

global mostrada na figura 6.2. 

 

A segunda parte da estrutura funcional, que engloba os processos de montagem, embalagem e 

armazenagem, é apresentada na figura 6.4. Nesta, as seguintes decisões de projeto foram 

estabelecidas: 

•Os produtos montados são posteriormente colocados em canais correspondentes, mantendo 

assim a identificação do tipo de produto de acordo com o local físico onde estão armazenados; 

•As embalagens (emb_1, emb_2 e emb_3) são inicialmente armazenadas em canais diferentes, 

de acordo com a capacidade de cada uma; 

•A agência de transporte que retira os produtos montados dos respectivos canais fará o depósito 

dos mesmos nas respectivas embalagens; 

•O canal onde ocorrerá a embalagem dos produtos montados tem capacidade unitária em 

relação a embalagem, sendo assim apenas uma por vez recebe os produtos montados; 

•Cada produto embalado é depositado num canal diferente, existindo seis canais com produtos 

finais de acordo com a classificação apresentada na seção 6.2. 
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Figura 6.4 – Primeira estrutura funcional obtida a partir do refinamento da agência global 

mostrada na figura 6.2. 

 

Seguindo o processo de refinamento funcional, o projetista identificará quais agências e/ou 

canais poderão ser refinados ou condensados. No caso da sub-estrutura apresentada na figura 6.3, 

alguns aspectos podem ser destacados de forma a conduzir a decomposição de forma sistemática: 

i) As agências de transporte 1 e 2 podem ser refinadas de forma a identificar outro canal. 

Reportando-se ao capítulo 4, essa técnica é importante no momento de selecionar princípios de 

solução, uma vez que facilita a tarefa de ajustar as configurações espaciais (variantes de 

concepção) dos diversos dispositivos; 

ii) A agência de furação e teste pode ser refinada em duas agências, visto que, além de ser 

natural que o teste seja realizado após a furação, que seja realizado por um dispositivo distinto e 

não pelo próprio mecanismo de furação; 

iii) É recomendável que a agência de transporte 4 seja refinada de forma a surgir um novo canal, 

facilitando a configuração do mecanismo de transporte. Caso contrário, a captura das peças 

classificadas se daria no próprio canal onde acontece a classificação, acarretando eventuais 

dificuldades de configuração de montagem. 

A partir destas considerações, pode-se obter a estrutura funcional como apresentada na figura 

6.5, englobando as operações já definidas na estrutura da figura 6.3. 

 



 170

Agência de
transporte 1

Agência de
medição

Agência de
transporte 2

Agência de
transporte 3

Agência de
transporte 4

Canal com peças brutas
peça_1, peça_2 e peça_3.

Canal da verificação da
dimensão das peças brutas. Canal de furação

Canal da verificação da tipo
de peça (metálica, plástica
preta ou plástica vermelha).

Canais das peças
processadas e
classificadas.

Agência de
furação

Agência de
transporte 5

Agência de
teste do furo

Agência de
transporte 6

Agência de
transporte 7

Agência de
transporte 8

Agência de
classificação

Canal de teste de presença
de furo

i)

iii)
ii)

 

Figura 6.5 – Segunda estrutura funcional obtida a partir do refinamento da estrutura apresentada 

na figura 6.3. 

 

O refinamento da sub-estrutura mostrada na figura 6.4 também seguirá de forma semelhante à 

primeira sub-estrutura, ou seja, o projetista identifica novos canais e/ou agências de forma a buscar 

representações mais concretas para o sistema em projeto. Nesse caso, os seguintes aspectos devem 

ser considerados: 

i) As atividades de montagem podem ser executadas em quatro canais, um alocado para cada 

produto de entrada da respectiva agência: o primeiro canal para a montagem da mola, o segundo e 

o terceiro para os fixadores e o quarto para o parafusamento. Opta-se por uma estrutura em que as 

partes sejam montadas em dois canais, ou seja, duas agências realizam a montagem das quatro 

partes; 

ii) Seguindo a mesma recomendação de refinar uma agência de transporte para diminuir a 

complexidade de configuração e montagem dos princípios de solução, faz-se isto na agência de 

transporte 6; 

iii) Antes da embalagem chegar no canal de embalagem, a mesma deverá estar aberta, devendo 

portanto existir uma agência que execute a operação de abertura; 

iv) Antes da embalagem chegar ao respectivo canal de armazenagem, ela deverá estar fechada, 

devendo existir portanto uma nova agência que realize a operação de fechamento; 

v) É recomendável também o refinamento da agência 5 de forma a surgir um novo canal sem 

atividade, da mesma forma diminuindo a complexidade posterior de configuração e montagem dos 

diversos mecanismos selecionados. 
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Chega-se então a estrutura funcional apresentada na figura 6.6, que considera os aspectos 

mencionados anteriormente. 
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Figura 6.6 – Segunda estrutura funcional obtida a partir do refinamento da estrutura apresentada 

na figura 6.4. 

 

6.4 Estabelecimento das variantes de estruturas funcionais 

 

Observou-se na etapa anterior que as estruturas funcionais obtidas obedecem a certas restrições 

impostas pelo projetista, na forma de decisões de projeto. Pode-se rapidamente concluir que 

inúmeras estruturas podem ser estabelecidas caso certas restrições desapareçam ou sejam 

substituídas por outras. Conforme descrito no capítulo 4, as variantes de estruturas funcionais 

podem ser obtidas através das seguintes formas: 
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•Diferentes configurações da rede C/A, sendo realizadas através da decisão do projetista por 

determinada configuração de acordo com as restrições impostas pelo mesmo; 

•Definição de variantes (tipos) das agências nas redes. Nesse caso, pode-se manter a mesma 

rede C/A modificando apenas os tipos de agências na estrutura; 

•Através da combinação das duas formas acima descritas. 

De qualquer maneira, qualquer modificação inserida numa estrutura funcional implicará numa 

modificação das especificações operacionais associadas, conforme discutido no capítulo 5. Por esta 

razão, é importante que as variantes de estruturas sejam cuidadosamente estabelecidas, 

documentadas e analisadas. As figuras 6.7, 6.8 e 6.9 a seguir ilustram três variantes de estrutura 

funcionais daquela mostrada na figura 6.5. A primeira, mostrada na figura 6.7, tem as seguintes 

características que a diferenciam da estrutura original (figura 6.5): 

•Inexistem os dois canais sem atividades previstos no processo de refinamento (entre as 

agências de transporte 1 e 2 e entre 3 e 4). Nesse caso, o projetista busca um sistema compacto, 

com poucos mecanismos de atuação; 

•A classificação (em relação ao tipo de peça bruta) é prevista para ser realizada no início do 

sistema; 

•A rejeição das peças seja por dimensão inadequada ou por falta de furo é realizada pela última 

agência de transporte; 

•As agências de transporte sombreadas representam a mesma agência, ou seja, a implementação 

se dará pelo mesmo princípio de solução.  
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Figura 6.7 - Primeira variante da estrutura funcional apresentada na figura 6.5. 

 

A segunda variante funcional, por sua vez, apresenta as seguintes características que a 

diferenciam da estrutura funcional mostrada na figura 6.5 e que é apresentada na figura 6.8: 

•A rejeição das peças ou partes por dimensão inadequada (informação obtida através da agência 

de medição) é realizada através da agência de transporte imediatamente posterior à extração da 

informação, surgindo com isto um novo canal; 

•Os canais onde ocorrem os processos de furação, teste do furo e classificação são servidos pela 

mesma agência (está sombreada na figura 6.8), ou seja, serão implementadas por um mesmo 

princípio de solução; 

•A rejeição das peças ou partes por execução de furo inadequado é realizada através da última 

agência de transporte da estrutura, surgindo um novo canal de depósito de tais peças. 
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Figura 6.8 – Segunda variante da estrutura funcional apresentada na figura 6.5. 

 

A figura 6.9 mostra a terceira variante funcional com respeito à estrutura apresentada na figura 

6.5. As seguintes restrições foram impostas pelo projetista neste caso: 

•A classificação é realizada antes da medição e da furação; 

•A rejeição das peças é realizada logo após a medição por uma nova agência de transporte que 

deposita tais peças no canal Cn4; 

•Os canais onde ocorrem os processos de furação e teste do furo são servidos pela mesma 

agência (está sombreada na figura 6.9); 

• A rejeição das peças ou partes por execução de furo inadequado é realizada através da última 

agência de transporte da estrutura, surgindo um novo canal de depósito de tais peças. 
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Figura 6.9 – Terceira variante da estrutura funcional apresentada na figura 6.5. 

 

A figura 6.10 mostra a primeira variante funcional daquela mostrada na figura 6.6 (que engloba 

as atividades de montagem, depósito e armazenagem), apresentando as seguintes características 

que a diferenciam da estrutura da figura 6.6: 

•Os canais onde ocorrem os processos de montagem são servidos por uma mesma agência de 

transporte (sombreada na figura 6.10), que tem características já descritas; 

•A captura das peças furadas é executada por uma agência de transporte que as coloca num 

único canal anterior ao primeiro processo de montagem; 

•O produto final montado é depositado num único canal, diferentemente da estrutura mostrada 

na figura 6.6 onde existiam três canais de depósito (cada um servindo um tipo de produto 

montado); 

•Os canais onde ocorrem a abertura da embalagem, o depósito de peças montadas e o 

fechamento das embalagens são servidos pela mesma agência de transporte (sombreada na figura 

6.10). 
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Figura 6.10 – Primeira variante da estrutura funcional mostrada na figura 6.6. 

 

A figura 6.11 apresenta a segunda variante da estrutura funcional apresentada na figura 6.6, com 

as seguintes características que a diferenciam desta: 

i) Existe uma única agência de montagem da mola, dos fixadores e dos parafusos; 

ii) A agência de transporte retira dos canais de produtos montados (um para cada tipo de peça) e 

deposita-as na embalagem no canal correspondente a este atividade (canal de embalagem); 

iii) Os canais de abertura da embalagem, depósito de produtos montados e fechamento da 

embalagem são servidos por uma mesma agência (sombreadas na figura 6.11). 
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Figura 6.11 – Segunda variante da estrutura funcional mostrada na figura 6.6. 

 

6.5 Seleção da estrutura funcional, modelagem das agências e especificações operacionais 

  

Nesta etapa o projetista seleciona a estrutura funcional mais promissora sob o ponto de vista 

estrutural e de controle, que acarrete no cumprimento do objetivo global do sistema em projeto da 

forma mais adequada possível. Em relação à estruturação física, o projetista tomará a decisão 

baseado na criatividade e intuição, visto que até este momento a representação está num nível 

bastante abstrato, apesar de a descrição funcional aqui tratada impor restrições de configuração. 

Sob o ponto de vista da estruturação do sistema de controle, apesar do nível elevado de abstração 

física, aqui o projetista poderá estabelecer a configuração mais adequada. Faz-se isso através dos 

modelos de especificações associadas a configurações em rede C/A do SMMA em projeto 
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apresentadas no capítulo 5, independente se foi ou não estabelecido um conjunto de soluções para 

as agências. 

Na verdade, a modelagem utilizada (autômatos e linguagens) acompanha o nível de abstração 

desta fase de projeto, pois os modelos naturalmente têm o poder de encapsular informações ainda 

não definidas. Por exemplo, o modelo de dois estados para uma agência engloba um possível 

comportamento desta (o estado que é alcançado após o evento α poderá representar a execução de 

diversos atuadores que cumprem o objetivo da agência) e ao mesmo tempo é independente de 

existirem ou não dispositivos que representem tal comportamento.  

Em relação à estrutura funcional que engloba os processos de medição, furação, teste e 

classificação, apresentada em forma de variantes nas figuras 6.7, 6.8 e 6.9, os seguintes aspectos 

são considerados para fins de seleção: 

•A classificação das peças ou partes realizada no início do sistema (figuras 6.7 e 6.9) para 

utilização desta informação no final para seleção do canal de peças rejeitadas acarreta uma maior 

complexidade na modelagem das agências e especificações, conforme descrito no capítulo 5. Este 

fato conta negativamente para a seleção destas variantes de estrutura funcional. Por sua vez, na 

estrutura apresentada na figura 6.8 considera-se que a classificação é realizada um canal antes da 

agência de transporte selecionar o canal adequado de produtos processados, acarretando além de 

uma menor complexidade de modelagem, um menor esforço de memória no CLP (qualquer que 

seja a forma de implementação); 

•Conforme já mencionado, é recomendável prever-se um canal intermediário (sem atividade) 

quando existir a situação de duas agências não equivalentes com atividade, de forma a diminuir o 

posterior esforço de busca por princípios de soluções e configuração espacial da junção destes. 

Nesse sentido, dificuldades de configuração podem surgir caso se opte pela estrutura funcional 

apresentada na figura 6.7. Por outro lado, as estruturas apresentadas nas figuras 6.8 e 6.9 são 

caracterizadas por tais requisitos, tornando o trabalho posterior de seleção de variantes de 

montagens mais simples e com maior flexibilidade; 

•As estruturas mostradas nas figuras 6.8 e 6.9 apresentam ainda a vantagem em relação à 

rejeição de peças em função da inadequação da dimensão, pois o descarte é feito pela agência de 

transporte imediatamente após a agência de medição. Pode-se observar a inclusão de um novo 

canal que será utilizado para peças rejeitadas. A vantagem diz respeito à estrutura de controle, no 

sentido de economia de esforço computacional de construção e operação; 

Em relação à estrutura funcional que engloba as atividades de montagem, abertura e fechamento 

da embalagem, depósito dos produtos montados e armazenagem de produtos embalados, mostrada 

em forma de variantes nas figuras 6.10 e 6.11, os seguintes aspectos são considerados no sentido de 

selecionar a estrutura mais adequada: 
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•A diferença fundamental entre as duas estruturas é em relação ao tamanho da subestrutura 

funcional que engloba a montagem da mola, dos fixadores e parafusos. Na primeira, mostrada na 

figura 6.10, esta atividade é executada por duas agências, cada uma montando um dos produtos; a 

segunda, mostrada na figura 6.11, utiliza apenas uma agência de montagem. Além disso, a 

subestrutura apresentada na figura 6.10 utiliza agências de transporte similares que atendem os 

canais onde ocorrem as operações de montagem. A decisão por utilizar uma ou outra se dará em 

grande parte em função de qual princípio de solução será selecionado. Na verdade, aqui se 

caracteriza outro projeto, no que diz respeito a obtenção de mecanismos de montagem 

automatizados e do próprio projeto do produto (a peça principal, a mola, os fixadores e os 

parafusos) voltado a esta situação; 

•Ainda sobre a subestrutura funcional que engloba a atividade de montagem, a opção pela 

variante apresentada na figura 6.11 acarreta um menor esforço de programação e operação do 

controle, visto que a informação sobre o tipo de produto montado é utilizada logo em seguida à 

montagem pela agência de transporte, que por sua vez deposita cada produto no canal 

correspondente. Em seguida, a agência de transporte posterior a estes canais captura o tipo de 

produto requisitado e deposita-o na embalagem. Em contrapartida, a opção pela estrutura mostrada 

na figura 6.10 acarreta uma maior complexidade na estrutura de controle, visto que a informação 

relativa ao tipo de produto a ser montado deverá percorrer a estrutura até a agência de transporte 

que realiza o depósito (problema apresentado no capítulo 5); 

•No que diz respeito à subestrutura que engloba as atividades de abertura e fechamento das 

embalagens e do depósito dos produtos naquelas, nenhuma diferença pode ser observada. Há de se 

ressaltar que inevitavelmente ter-se-á que incluir na estrutura de controle uma fila de informações 

relacionadas ao tipo de embalagem, a correspondência destas com os produtos embalados 

requisitados e os locais de armazenagem destes. Estas informações serão utilizadas por três 

agências de transporte, onde a partir do tipo de produto selecionado cada uma delas tomará uma 

decisão operacional; 

•Sobre as atividades de montagem, é importante ressaltar que considerar uma única agência de 

montagem das quatro partes na peça furada significa optar por um princípio de solução complexo e 

conseqüentemente de custo elevado. A montagem automatizada é menos complexa e mais viável 

economicamente caso de adote uma estratégia de divisão de esforços, ou seja, mecanismos mais 

simples executando cada uma das montagens requeridas.  

A partir destas considerações, decide-se aqui optar pelas subestruturas funcionais mostradas nas 

figuras 6.9 e 6.10, ambas formando então o sistema em projeto global. A tarefa seguinte é a 

modelagem das agências e especificações, temas tratados nos capítulos 4 e 5 respectivamente. 

Considerando ainda, conforme discutido no capítulo 5, que o fluxo de informações é tratado numa 

outra estrutura de controle e no contexto de projeto, num outro momento, as agências são 
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modeladas através do autômato de dois estados e as especificações operacionais são extraídas do 

conjunto apresentado no capítulo 5. 

A figura 6.12 ilustra novamente a estrutura mostrada na figura 6.9, nomeando os eventos 

relacionados às agências. Por sua vez, a figura 6.13 apresenta as especificações operacionais 

esperadas deste sistema, já garantida a controlabilidade e a modularidade das linguagens resultantes 

do processo de síntese (propriedades analisadas no capítulo 5). 
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Figura 6.12 – Estrutura funcional selecionada, englobando as atividades de classificação, 

furação, teste e medição das peças. 
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Figura 6.13 – Modelos das agências e das especificações operacionais relacionadas a estrutura 

funcional apresentada na figura 6.12. 

 

A figura 6.14 ilustra a estrutura anteriormente apresentada na figura 6.10, nomeando os eventos 

relacionados a cada uma das agências do sistema em projeto. Em seguida, a figura 6.15 mostra as 

especificações operacionais deste sistema, de acordo com os modelos apresentados no capítulo 5. 
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Figura 6.14 –Estrutura funcional selecionada, englobando as atividades de montagem, depósito, 

abertura e fechamento da embalagem e armazenamento. 
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Figura 6.15 – Modelos das agências e das especificações operacionais relacionadas a estrutura 

funcional da figura 6.14. 
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O resultado desta fase é então a descrição funcional do sistema em projeto, que engloba a 

estrutura funcional em si e os modelos das respectivas agências e especificações operacionais sobre 

os canais. Por sua vez, tais modelos geram os supervisores que restringirão o comportamento do 

sistema de acordo com as especificações dadas, conforme todo o procedimento de síntese 

apresentado no capítulo 3. Tem-se assim a estrutura de controle inicial, composta dos sistemas 

produto (modelos das agências) e dos supervisores. Por outro lado, observa-se que nesta fase não 

estão definidos os princípios de solução para cada uma das agências. 

 

6.6 Estabelecimento dos princípios de solução e das seqüências operacionais 

 

Dentro do contexto de projeto de engenharia, após o estabelecimento da estrutura de funções 

buscam-se princípios de soluções para as várias agências. Conforme discutido no capítulo 4, um 

princípio de solução deve refletir o comportamento necessário da agência de forma que esta 

cumpra o objetivo pré-estabelecido. Foi citado também que os métodos e ferramentas utilizadas na 

busca por princípios de solução não serão abordados no presente trabalho, pois não se enquadram 

no objetivo do mesmo.  

Dessa forma, considera-se aqui que esta atividade é realizada principalmente através de 

catálogos de projeto, banco de dados de soluções e análise de sistemas existentes. Importante 

ressaltar que os modelos de soluções apresentados, mesmo que em alguns casos numa forma um 

tanto quanto abstrata, são adequados à fase de projeto aqui tratada, uma vez que não necessitam de 

maiores detalhes quanto à forma e dimensão. Entretanto, em função da representação estrutural 

imposta pela rede C/A, é necessário que a configuração espacial dos princípios de soluções 

selecionados reflita os canais de interligação das agências na estrutura funcional. 

No intuito de ilustrar esta atividade, mostrar-se-á a seguir um possível conjunto de soluções para 

as agências apresentadas na estrutura funcional da figura 6.12. Em função do tamanho das 

ilustrações, a estrutura funcional da figura 6.12 será dividida em quatro partes, cada uma 

relacionada a um conjunto de soluções. A figura 6.16 mostra a primeira parte da estrutura funcional 

com os correspondentes princípios de soluções para cada agência, respeitando a interligação entre 

os canais e as agências na estrutura funcional. 
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Figura 6.16 – Princípios de solução para as agências Ag1 (atuador pneumático linear) e Ag2 

(atuador pneumático rotativo). 

 

A figura 6.17 mostra a segunda parte da estrutura funcional, englobando as atividades de 

classificação e medição e os canais correspondentes. Observa-se aqui que a agência que realiza a 

classificação das peças é ativa, pois a medição dos atributos é realizada sem a necessidade de um 

comando, mas apenas com a presença de peça no canal correspondente.  Dessa forma, a agência de 

medição Ag3 (figura 6.17) será condensada à agência anterior Ag2 (figura 6.17) conforme descrito 

na seção 5.2 do capítulo 5. A implicação deste fato no sistema de controle é que a medição só é 

possível de ser evitada através da desabilitação do evento α2. 

O mesmo acontece com a agência de medição dimensional, cuja solução selecionada é um 

transdutor analógico de deslocamento que está com a haste de contato previamente estendida. 

Dessa forma, não é necessário nenhum comando para a realização da medição, sendo necessário 

apenas que a agência de transporte anterior (atuador sem haste) leve a peça até o canal onde 

ocorrerá o contato com a haste do sensor. Na próxima fase do projeto conceitual, são discutidos os 

casos onde a estrutura funcional original se modifica em função de conjuntos de soluções 

específicos. 
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Figura 6.17 – Princípios de solução para as agências Ag3 (sensores indutivo, capacitivo e 

óptico), Ag4 (atuador pneumático linear), Ag5 (atuador pneumático linear sem haste), Ag6 (sensor 

analógico de deslocamento), Ag7 (atuador pneumático linear) e Ag8 (esteira acionada por motor 

elétrico). 

 

A figura 6.18 mostra a terceira parte da estrutura funcional, englobando as atividades de furação 

e teste do furo. As agências de transporte que na estrutura estão marcadas como equivalentes 

(sombreadas na figura 6.12), são implementadas através de uma mesa giratória de quatro posições 

(correspondentes aos quatro canais). Optou-se por uma agência ativa de teste do furo, onde um 

comando é dado à eletro-válvula pneumática de forma que o atuador linear avance e por sua vez a 

haste verifique a presença ou não do furo. Dessa maneira, a agência Ag6 (figura 6.17) é 

condensada a agência anterior Ag5 (figura 6.17) de forma que a realização da medição será evitada 

através da desabilitação do evento α5. 
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Figura 6.18 – Princípios de solução para as agências Ag9 (mesa giratória acionada por motor 

elétrico), Ag10 (furadeira acionada por motor pneumático com avanço através de atuador 

pneumático linear) e Ag11 (atuador pneumático linear com haste de contato para verificação de 

furo). 

 

A figura 6.19 mostra a terceira parte da estrutura funcional, que engloba as atividades de 

transporte e depósito das peças de acordo com o tipo do produto. A solução para estas duas 

agências é um mecanismo de manipulação tridimensional, composto de um atuador pneumático 

linear com ventosa (vácuo) e dois posicionadores elétricos de fuso. Pela configuração do 

dispositivo, pode-se considerá-lo como um único, sendo necessário posteriormente condensar as 

duas agências de transporte numa única agência, refletindo de forma mais adequada a solução 

proposta.   
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Figura 6.19 – Princípios de solução para a agência Ag12 (manipulador de três eixos). 

 

A partir dos desenhos apresentados nas figuras 6.16 a 6.19 e de acordo com as observações e as 

determinações dos comportamentos necessários dos diversos atuadores que pertencem a cada uma 

das agências do sistema em projeto é possível a construção da seqüência operacional de cada uma 

delas. A rede C/A, com suas características, torna esta atividade mais sistemática, uma vez que os 

diversos dispositivos (atuadores) têm suas fronteiras bem definidas dentro do sistema. Em outras 

palavras, é tarefa relativamente simples a identificação dos atuadores que compõem determinada 

agência observando um sistema físico e sua respectiva estrutura funcional em rede C/A. 

Importante ressaltar também que, mesmo alcançando um conjunto de soluções, estas ainda não 

estão detalhadas a ponto de também se conseguir um detalhamento das seqüências operacionais. 

Por exemplo, até aqui, ainda não está definido o sensoriamento, os tipos de eletro-válvulas 

utilizados, o tipo de sinal, dentre outros. O que se tem até o momento são desenhos esquemáticos 

dos atuadores (configuração espacial ou de montagem sem preocupação com escalas), sem 

definições quanto a dimensão dos atuadores, quantidade de sensores, materiais, etc. Dessa forma, a 

seqüência operacional deve exprimir um ordenamento não detalhado do movimento dos atuadores 

para que estes alcancem o objetivo estabelecido, deixando os detalhes citados para as fases 

posteriores do projeto (preliminar e detalhado). 
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Considerando o conjunto de soluções para as agências Ag1 e Ag2 mostrado na figura 6.16, 

pode-se construir a seqüência operacional de cada uma delas. Pode-se observar que no desenho não 

estão mostrados (ainda não foram determinados) os sensores de detecção de fins de curso dos 

atuadores ou de peças e/ou partes. A figura 6.20 apresenta uma concepção inicial da seqüência de 

movimentação (diagrama funcional segundo IEC 848) dos atuadores de cada uma das agências. 

 

Verificar presença de
peças no magazine

Avançar atuador
pneumático linear

Verificar posição correta
da peça

Recuar atuador
pneumático linear

iniciar sequência
operacional

peças no magazine

atuador pneumático linear
avançado

posição verificada

atuador pneumático linear
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operacional
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Avançar atuador
pneumático rotativo

Acionar vácuo

Recuar atuador
pneumático rotativo
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Fim da sequência
operacional

peça em posição de
captura

atuador pneumático rotativo
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vácuo desligado

Sequência operacional para
Ag1

Sequência operacional para
Ag2  

 

Figura 6.20 – Seqüências operacionais das agências Ag1 e Ag2 mostradas na figura 6.16. 

 

6.7 Revisão da estrutura funcional e acoplamento das seqüências operacionais 

 

Conforme discutido no capítulo 4, após a seleção dos princípios de solução e da configuração de 

montagem destes, muitas vezes o projetista deverá reavaliar a estrutura funcional de forma a 

adequá-la à montagem selecionada. Esta adequação na rede C/A se dá em função de diversas 

decisões de projeto, e é necessária para a seleção correta das especificações operacionais, de acordo 

com aquelas apresentadas no capítulo 3. 
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No presente estudo de caso, observou-se na etapa anterior que alguns princípios de solução 

foram selecionados sem a representação adequada na estrutura funcional. Reportando-se 

novamente a figura 6.12 e comparando-a com as figuras 6.16 a 6.19, são identificadas as seguintes 

variações: 

•A classificação de peças (Ag3) e a medição dimensional (Ag6) são implementadas através de 

agências ativas, o que acarreta numa modificação da estrutura funcional e conseqüentemente nas 

especificações operacionais associadas (conforme discutido no capítulo 5); 

•O transporte das peças ou partes do canal 10 até os canais 11, 12, 13 e 14 é realizado através de 

um único mecanismo (o manipulador de três eixos), que corresponde à agência Ag12. Pode-se 

refinar esta agência em até três novas agências (correspondendo cada uma a um dos três eixos – x, 

y e z), acarretando em um novo grupo de especificações. 

Após a revisão estrutural, faz-se o acoplamento das seqüências operacionais na estrutura de 

controle obtida nas etapas anteriores. A partir dos princípios de soluções para cada agência e da 

identificação das seqüências de funcionamento dos atuadores, o projetista pode elaborar o diagrama 

funcional que representa o modelo de concepção das seqüências operacionais. No presente estudo 

de caso, o modelo em diagrama funcional (IEC 848) referente ao funcionamento dos atuadores que 

compõem a agência Ag1 (figura 6.16) é novamente apresentado na figura 6.21, onde se pode 

observar o acoplamento do sistema produto (modelo da agência). O sistema produto está ainda 

acoplado ao(s) supervisor(es), formando a estrutura de controle obtida até a presente etapa de 

projeto. 
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evento α
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operacional
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Ag1  

 

Figura 6.21 – Acoplamento da seqüência operacional Ag1 ao correspondente sistema produto 

Ag1. 

 

6.8 Conclusão 

 

O presente capítulo apresenta um exemplo de aplicação prática da metodologia de projeto 

conceitual proposta. Os resultados obtidos com o exemplo indicam que a sistemática adotada 

mostra-se satisfatória na concepção de SMMA, alcançando os objetivos principais do presente 

trabalho. Desta forma, o resultado desta etapa de projeto aqui apresentada engloba duas 

concepções: a física e a de controle. O modelo de concepção física está de acordo com a definição 

de HUBKA (1985), onde tal modelo não contém referências a dimensões, materiais ou mesmo 

formas. O modelo de HUBKA (1985) expressa tão somente os aspectos físicos e técnicos que são 

essenciais ao funcionamento das agências e do sistema global. 

Por outro lado, o modelo funcional aqui utilizado, por apresentar também uma perspectiva 

estrutural, define os arranjos físicos entre as diversas agências através dos canais de interligação 

destas. Estes canais estabelecem previamente qual tipo de arranjo espacial se dará entre agências 

adjacentes, acarretando assim a perda gradual da abstração dos modelos ainda nas fases inicias de 

decomposição funcional.  
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Por sua vez, estas características trazidas pela rede C/A possibilitam a utilização de outros 

modelos (linguagens e autômatos) que representam o comportamento livre e o desejado para as 

agências do sistema em projeto. Une-se desta forma uma ferramenta de projeto físico com uma 

ferramenta de modelagem e síntese de sistemas de controle para aqueles sistemas físicos tratados 

no presente trabalho. Então, pode-se variar a estrutura funcional sem aumentar a complexidade de 

modelagem, visto que as especificações operacionais estão associadas as possíveis configurações 

desta classe de sistemas.  

Finalmente, tem-se uma estrutura de controle formada por três níveis: sistema produto (modelo 

das agências), supervisores e seqüências operacionais. Conforme visto no capítulo 3, as duas 

primeiras camadas são implementadas através de variáveis internas do CLP (não trocam sinais com 

o meio externo), enquanto a terceira representa a interface com o mundo externo (entradas e saídas 

do CLP). De qualquer forma, estas camadas estão estruturadas numa forma de concepção, que 

serão detalhadas de acordo com a linguagem de programação utilizada e de acordo com o 

fabricante do CLP. 

O resultado final do projeto do SMMA tratado no presente capítulo pode ser descrito através de 

duas concepções: a primeira relacionada à estrutura física, através de um conjunto de princípios de 

soluções que segue a descrição funcional proposta (canais interligando as agências e especificações 

operacionais aplicadas a estes); a segunda relacionada ao sistema de controle, com as três camadas 

citadas anteriormente e discutidas no capítulo 3. Obtém-se desta forma duas estruturas durante a 

mesma etapa de projeto, alcançando assim os objetivos esperados para o presente trabalho.  
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7. CONCLUSÕES 

 

O trabalho apresentado nesta tese, desenvolvido de forma integrada no Laboratório de Controle 

e Microinformática e no Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos da Universidade 

Federal de Santa Catarina, surgiu do reconhecimento da inexistência de um conhecimento claro a 

respeito do projeto de Sistemas de Manipulação e Montagem Automatizados (SMMAs). O que se 

tinha até então eram metodologias e ferramentas para tratar o projeto físico e de controle de forma 

segmentada. Entretanto, o conhecimento de métodos que otimizassem o processo de projeto de 

modo a torná-lo integrado foi visto como condição necessária para o aumento da sua qualidade e do 

seu grau de competitividade. 

Dessa forma, o processo de projeto conceitual proposto e apresentado estabelece uma forma 

organizada e produtiva de combinar os desenvolvimentos em temas como projeto de máquinas, 

projeto de controladores, modelagem funcional e linguagem de programação, de forma a obter uma 

abordagem integrada conferindo economia de tempo e recursos. Ainda, consegue-se estabelecer 

uma metodologia adequada para SMMAs, inserindo conceitos e necessidades próprias. Objetiva-se 

com esta abordagem reduzir o tempo nas fases de projeto dentro do ciclo de vida do sistema e 

simultaneamente aumentar a confiabilidade do sistema projetado, acarretando uma diminuição do 

esforço de implementação, integração, testes e manutenção. Nesse sentido, ferramentas formais de 

análise e síntese são inseridas no processo de projeto, atendendo à nova proposta de descrição 

funcional do presente trabalho. 

Recapitulando brevemente a distribuição de conteúdos ao longo da tese, o capítulo 2 tratou do 

processo de projeto conceitual de sistemas técnicos enfatizando a atividade de descrição funcional. 

Inicialmente detectou-se a convergência dos diversos modelos de processo de projeto existentes 

para o que se denominou modelo consensual, que compreende as fases de: projeto informacional, 

projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado. Mesmo existindo um modelo consensual, 

observou-se que a descrição funcional, atividade essencial do projeto conceitual, é caracterizada 

pela utilização de diferentes modelos de representação de acordo com a área de aplicação. Nesse 

contexto, o capítulo tratou de explorar os principais modelos de descrição funcional, realizando 

uma análise crítica destes em relação ao poder de modelagem e as restrições de uso. Dentre os 

diversos modelos utilizados, chegou-se à conclusão de que a rede C/A era a mais adequada para a 

utilização no projeto conceitual de SMMAs. 

Basicamente, através da análise de diferentes modelos, verificou-se como condição essencial 

para uma abordagem de projeto integrada, a representação do sistema em projeto sob o ponto de 

vista funcional, estrutural e comportamental. A rede C/A, pelas suas características, descreve de 

forma satisfatória o sistema sob a perspectiva funcional e estrutural, restando a perspectiva 

comportamental ser tratada através de outra abordagem (tema do terceiro capítulo). Outro ponto 
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importante do capítulo 2 foi o estudo da abordagem funcional proposta por CHANDRASEKARAN 

e KAINDL (1996). De maneira geral, foi visto que tais autores consideram que a especificação de 

uma função é realizada através dos efeitos criados no mundo externo, ou nas ‘portas’ da função 

(CHANDRASEKARAN, 1994).  

O capítulo 3 apresentou a teoria de controle supervisório baseado na modelagem por 

linguagens controláveis. Este capítulo teve como objetivo fundamental a incorporação de uma 

ferramenta de projeto de controladores para os sistemas tratados e, dessa maneira, inserí-la como 

modelo comportamental à descrição funcional proposta. Assim, a descrição funcional proposta 

alcança as três perspectivas de representação – funcional, estrutural e comportamental – sendo que 

as duas primeiras são realizadas através da rede C/A. Dentre os diversos modelos que tratam da 

modelagem e controle de SEDs (classe dos sistemas tratados), optou-se pelo modelo de 

RAMADGE e WONHAM (1989) como ferramenta de representação da perspectiva 

comportamental do sistema em projeto.     

O modelo proposto por RAMADGE e WONHAM (1989) é usado para propiciar um processo 

automático de síntese de supervisores, ao invés dos usuais procedimentos manuais ou heurísticos. 

Além desta vantagem, o procedimento de síntese de controladores tem a grande conveniência de 

ser baseado no modelo da dinâmica do sistema em malha aberta e na especificação do 

comportamento desejado. Assim, novos controladores podem ser rapidamente e automaticamente 

projetados quando o sistema é modificado ou os objetivos de controle trocados. Além disso, a idéia 

de síntese do supervisor minimamente restritivo, característica da abordagem de linguagens 

controláveis, pode atribuir maior grau de liberdade ao sistema controlado.  

No presente trabalho, o problema de explosão do número de estados do modelo de RAMADGE 

e WONHAM (1989) é tratado através da abordagem proposta por QUEIROZ e CURY (2000a) 

(2000b), que é um refinamento da síntese modular clássica. Dessa forma, os controladores são 

construídos explorando aspectos de modularidade da planta e das especificações, obtendo-se uma 

estrutura de controle naturalmente descentralizada em que cada módulo supervisiona apenas os 

subsistemas diretamente afetados pela respectiva especificação. Em caso de mudanças na planta ou 

nas especificações, respeitada a condição de não bloqueio, os módulos de controle podem ser 

reprojetados levando em conta apenas informações locais. Consegue-se desta forma um sistema de 

controle distribuído com maior flexibilidade e maior simplicidade computacional. 

O capítulo 4 apresentou a estruturação do projeto conceitual de SMMAs de acordo com os 

fundamentos dos capítulos anteriores. Considerando uma visão de projeto integrada em relação ao 

sistema físico e de controle, é proposto um processo de projeto onde as atividades são executadas 

de forma concorrente. Este aspecto é possível em virtude do novo modelo de descrição funcional 

proposto, este baseado na rede C/A e na modelagem por linguagens controláveis. O capítulo 

detalha cada atividade do processo de projeto, ressaltando as técnicas mais adequadas de utilização 
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da rede C/A e como integrar o modelo de autômatos e linguagens controláveis à descrição 

funcional. 

É no capítulo 4 também que é definida a controlabilidade dos eventos de entrada e saída das 

agências. Mostrou-se que os eventos relacionados à captura de peças ou componentes nos canais de 

entrada das agências de manipulação e também ao início da atividade de processamento ou 

montagem são considerados como controláveis. Por sua vez, os eventos relacionados ao depósito 

de peças ou componentes nos canais de saída das agências de manipulação e ao final da atividade 

de processamento ou montagem são considerados como não controláveis. Esta hipótese mostrou-se 

adequada para a representação comportamental das agências.  

O capítulo 4 apresentou também a descrição funcional na sua forma completa, ou seja, 

representando o sistema sob o ponto de vista funcional, estrutural e comportamental. Nesse caso, 

foi mostrado que a abordagem funcional segundo CHANDRASEKARAN e KAINDL (1996) 

permite um tratamento coerente da descrição funcional (baseada na rede C/A) com a teoria de 

modelagem e controle de SEDs baseada em linguagens controláveis e autômatos. 

De maneira geral, o capítulo 4 caracteriza uma proposta de projeto conceitual a ser aplicada no 

projeto global de SMMA’s tornado-o mais rápido e eficiente. Assim, seguindo esta sistemática, o 

projetista consegue elaborar simultaneamente uma concepção física e de controle para o sistema 

em projeto. O capítulo deixou em aberto a questão relacionada aos modelos comportamentais das 

agências e das especificações sobre os canais, em virtude da complexidade do tema. Em função da 

necessidade de utilização de um modelo comportamental adequado das agências e também de 

modelos de especificações que evidenciem as restrições impostas à matéria nos canais de forma 

satisfatória, torna-se necessário explorar quais modelos podem ser empregados na descrição 

funcional proposta.     

Nesse sentido, o capítulo 5 apresentou os modelos propostos de agências e especificações a 

serem utilizados na descrição funcional do sistema. Inicialmente, é proposta a utilização do modelo 

em autômato de dois estados para representar as agências do sistema, tornando a modelagem mais 

simples sob o ponto de vista de representação e de posterior síntese dos controladores. No caso de 

agências com múltiplos canais de entrada e/ou saída, é proposto que o projetista evolua no processo 

de refinamento da rede C/A de forma a alcançar agências menos abstratas. Dessa forma, tais 

agências poderão ser representadas por modelos em autômatos de dois estados, visto que na 

estrutura refinada as múltiplas entradas e saídas são transferidas para os canais (em função do 

refinamento das agências). Consegue-se por fim unificar a utilização do referido modelo em 

autômato, alcançando uma maior simplicidade na descrição funcional. 

O ponto principal do capítulo 5, entretanto, é a construção de modelos em autômatos que 

representem adequadamente as especificações operacionais de SMMAs. Foi visto que, dependendo 

da configuração do sistema em projeto, diferentes especificações sobre os canais podem ser 
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associadas à descrição funcional. Assim, o capítulo apresenta um arcabouço de especificações que 

podem ser aplicadas no projeto integrado de SMMAs, conferindo economia de tempo e 

caracterizando um grau de automatização de uma das atividades da descrição funcional. As 

configurações relacionadas ao sistema de manipulação e a interconexão de subsistemas (ou 

subredes C/A) e suas correspondentes especificações são apresentadas de maneira a fornecer um 

banco de dados ao projeto conceitual de SMMAs. 

O capítulo 5 analisa também especificações relacionadas ao fluxo de informações no sistema 

(advindo de sistemas de medição) e também analisa a utilização do controle hierárquico para tratar 

especificações relacionadas ao controle do número de peças presentes no sistema projetado. É 

recomendado que algumas especificações, especificamente aquelas relacionadas aos sistemas de 

medição, sejam tratadas de outra forma que não a presente, ou seja, incorporadas a outro nível ou 

estrutura de controle diferente da considerada. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta um exemplo que ilustra a aplicação da sistemática de projeto 

conceitual proposta. Através deste exemplo de projeto, pode-se comprovar a coerência da estrutura 

de projeto apresentada no quarto capítulo bem como a eficiência da descrição funcional em tratar o 

problema de projeto de forma integrada. O capítulo apresenta inicialmente o produto a ser 

manufaturado, onde são identificadas atividades de processamento (usinagem) e montagem como 

necessárias para a obtenção do produto final desejado. Então, através da utilização da rede C/A 

como modelo central, o sistema inicialmente abstrato é refinado até o momento em que os modelos 

comportamentais são inseridos na descrição funcional. Dessa maneira, a concepção física e de 

controle do sistema de interesse são obtidas de forma naturalmente concorrentes. 

 

7.1 Contribuições 

 

Como contribuição geral deste trabalho pode-se citar uma abordagem inovadora para tratar o 

problema de projeto dos sistemas aqui tratados. De acordo com a pesquisa, pôde-se inicialmente 

detectar que o projeto de sistemas automatizados era realizado de forma separada com relação ao 

sistema físico e de controle. Essa maneira tradicional de projetar acarreta uma perda de eficiência 

no processo de projeto, gerando perdas de tempo e de recursos. Assim, os fundamentos expostos no 

trabalho deram suporte à construção de um procedimento de projeto conceitual, que por sua vez 

abriram caminho para a integração do projeto físico e de controle. 

A estruturação do projeto conceitual então concretiza o objetivo primordial do trabalho, uma 

vez que descreve detalhadamente as atividades e, o que é mais importante, mostra a incorporação 

da descrição funcional como ferramenta básica de suporte ao projeto simultâneo. De posse do 

modelo procedural proposto, o projetista pode buscar de forma adequada uma concepção global do 

sistema projetado, ou seja, concomitantemente uma concepção física e uma concepção de controle. 
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A nova forma de descrição funcional proposta é outra importante contribuição deste trabalho. 

De acordo com a análise dos diversos modelos que tratam o assunto, constatou-se como 

necessidade fundamental a representação do sistema sob o ponto de vista funcional, estrutural e 

comportamental. Através do estudo criterioso das principais abordagens que utilizam modelos 

específicos de descrição funcional, pode-se estabelecer as restrições de cada um destes modelos 

bem como os requisitos a serem alcançados por um novo modelo proposto. 

Concluiu-se que a utilização da rede C/A como modelo central de descrição funcional mais a 

modelagem por linguagens e autômatos permitem a adequada representação do sistema em projeto 

sob as três perspectivas já citadas. Na verdade, a integração destes modelos resulta numa nova 

forma de abordagem do projeto conceitual, uma vez que trata a questão comportamental sem ter o 

sistema físico já projetado ou implementado. Também aqui se pode detectar uma nova proposta de 

descrição funcional em relação aos modelos estudados.  

Importante destacar também como contribuição a utilização de ferramentas formais de 

modelagem e síntese de controladores de SEDs. No contexto de projeto, vale ressaltar que a 

confiabilidade do sistema de controle é aumentada, não só pela sistematização do seu 

desenvolvimento, como também pela incorporação do formalismo lógico proveniente da teoria de 

controle supervisório, garantindo o cumprimento das especificações estabelecidas. Ademais, esta 

abordagem permite um tratamento coerente da junção da descrição funcional utilizando a rede C/A. 

visando a obtenção da perspectiva comportamental.  

Aliado a este último aspecto, a utilização da visão de CHANDRASEKARAN (1994) e 

CHANDRASEKARAN e KAINDL (1996) que consideram a função como os efeitos no mundo 

externo ou nas portas desta, tornou a junção da rede C/A com a modelagem por linguagens e 

autômatos outra contribuição deste trabalho. Foi através desta junção que surgiu a abordagem 

inovadora de descrição funcional aplicável a SMMAs. 

Outra importante contribuição deste trabalho diz respeito à construção de um arcabouço de 

especificações operacionais aplicáveis a SMMAs. Diante da complexidade que envolve a 

modelagem através de autômatos das especificações desejadas para determinado sistema, este 

conjunto de modelos proposto insere um certo grau de automação na atividade de projeto. Uma vez 

que o projetista tem a disposição uma biblioteca de modelos de especificações, de acordo com a 

configuração do sistema projetado, a descrição funcional do sistema se dá de forma automática 

acarretando mais eficiência e ganhos de tempo no projeto. 

Em síntese, pode-se elencar as contribuições gerais da presente tese como sendo: 

- Abordar o problema de projeto de forma integrada, ou seja, contemplando o sistema físico e 

de controle; 

- Estruturar o projeto conceitual de maneira a alcançar uma concepção global; 

- Propor um novo modelo de descrição funcional aplicável ao projeto de SMMAs, 
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- Inserir na atividade de projeto ferramentas formais de modelagem e síntese de controladores; 

- Criar um arcabouço de especificações operacionais aplicáveis a SMMAs. 

 

 

7.2 Recomendações 

 

Além de apresentar as contribuições descritas na seção anterior, esta pesquisa deixa em aberto 

algumas questões que servem de sugestões para trabalhos futuros. Uma primeira questão, não 

exatamente como uma continuidade do trabalho desenvolvido, mas como complemento deste, é a 

realização de um estudo sobre diferentes técnicas, métodos e modelos relacionados à descrição 

funcional de sistemas em projeto para outros domínios de aplicação. Tal trabalho teria como 

objetivo ampliar o campo de aplicação da metodologia proposta neste trabalho. 

Uma outra questão diz respeito às limitações da abordagem de controle modular local. Apesar 

do modelo apresentado por QUEIROZ e CURY (2000a) (2000b) garantir uma economia 

computacional, a elevada complexidade do teste de modularidade, aspecto mais custoso da síntese 

modular, ainda pode ser um obstáculo na solução de problemas de maior porte. É esperado que esse 

processo venha a ser efetuado de forma ainda mais eficiente tanto ao nível das especificações 

quanto ao nível da planta.  

Um ponto que poderá ser explorado em relação ao aspecto acima citado diz respeito à estrutura 

similar das agências, das especificações e dos controladores obtidos. Uma vez que as configurações 

dos SMMAs são caracterizadas por ramos ou linhas com certas especificações e que estas possuem 

a mesma estrutura, este aspecto poderá ser explorado visando uma verificação mais eficiente da 

modularidade.   

Uma terceira questão a ser abordada é a ampliação do arcabouço de especificações. O quinto 

capítulo apresentou o conjunto principal de especificações associadas a SMMAs sem no entanto 

englobar por completo todas as possibilidades de configuração existentes. Para tal fim, é necessário 

um estudo de sistemas implementados de forma a identificar possibilidades de construção e, dessa 

forma, construir modelos associados ao correto funcionamento de futuros sistemas projetados. 

De maneira geral, a abordagem de projeto conceitual proposta neste trabalho, inovadora no 

sentido de tratar o problema de concepção física e de controle de forma concomitante, aponta para 

a construção de uma ferramenta computacional de auxilio ao projeto. Uma vez que se utilizou a 

rede C/A como modelo central, com regras claras de refinamento e condensação, e aliada a esta um 

procedimento de modelagem e síntese e ainda uma biblioteca de especificações, é possível pensar 

numa plataforma computacional que incorpore todos os fundamentos apresentados neste trabalho. 

Importante também ressaltar como recomendação a utilização desta nova abordagem no 

contexto do ensino da engenharia de projeto. Conforme amplamente discutido, uma das causas da 
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execução do projeto físico e de controle de forma separada justifica-se em parte pelo próprio 

modelo de ensino das diferentes engenharias. Nesse sentido, é fundamental incorporar ao ensino de 

engenharia conteúdos que abordem o projeto integrado, como por exemplo o proposto no presente 

trabalho. 
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